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附件 3 

臺灣港務股份有限公司 
蘇澳港國際商港港勤拖船調派規定 

 

一、 作業區域： 

(一)拖船以港內作業為原則，如因特殊情況必須出港作業，應考

慮拖船之適航能力與安全，在港口附近水域，海面風力 5 級以下。 

(二)港外區域指蘇澳港北防坡堤燈桿至南防坡堤燈桿連線以外

之水域。 

二、 調派單位：本公司或臺灣港務港勤股份有限公司或本公司委託經 

營業者 

三、 一般作業規定 

(一) 依據本調派規定第六點船舶噸位與拖船派遣對照表辦理拖船

調派作業。 

(二) 船舶除總噸位未滿 6,000，船舶營運人或其代理人於進、出港

作業前申請加派拖船一艘時，依 2,400 匹馬力拖船計費外，其

餘總噸位 6,000 以上均依實際調派馬力拖船計費。 

四、 特殊作業規定 

(一) 拖船以港內作業為原則，如因特殊情況必須出港作業，應考慮

拖船之適航能力與安全，在港口附近水域，海面風力 5級以下。 

(二) 船舶預報時間於 18：00 以後者，除天氣因素(需書面報告核准)

外，無法於當日進、出港者，得加計 1 次計收。 

五、 為確保拖船作業安全，拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。

如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者，則不在此限。 
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六、 船舶噸位與拖船派遣對照表 

船舶噸位與拖船派遣對照表 

船舶總噸位 
進港拖船 出港拖船 備註 

馬力(HP) 艘數 馬力(HP) 艘數 

1 以上，未滿 3,999 1,600 2 1,600 1  

1 以上，未滿 3,999⊕ 1,600 2 1,600 1 
艏推

【⊕】 

4,000 以上，未滿 5,999 
1,600 1 

2,400 1 
 

2,400 1 

4,000 以上，未滿 5,999⊕ 
1,600 1 

2,400 1 
艏推

【⊕】 2,400 1 

6,000 以上，未滿 9,999 
1,600 1 

2,400 1 
 

2,400 1 

6,000 以上，未滿 9,999⊕ 
1,600 1 1,600 1 艏推

【⊕】 2,400 1 2,400 1 

10,000 以上，未滿 14,999 2,400 2 2,400 2  

10,000 以上，未滿 14,999⊕ 2,400 2 2,400 1 
艏推
【⊕】 

15,000 以上，未滿 29,999 
2,400 1 

2,400 2 
 

3,200 1 

15,000 以上，未滿 29,999⊕ 2,400 2 2,400 2 
艏推

【⊕】 

30,000 以上，未滿 44,999 
2,400 2 

3,200 2 
 

3,200 1 

30,000 以上，未滿 44,999⊕ 
2,400 1 2,400 1 艏推

【⊕】 3,200 1 3,200 1 

45,000 以上，未滿 100,000 2,400 1 3,200 2  
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船舶噸位與拖船派遣對照表 

船舶總噸位 
進港拖船 出港拖船 備註 

馬力(HP) 艘數 馬力(HP) 艘數 

3,200 2 

45,000 以上，未滿 100,000⊕ 3,200 2 3,200 2 
艏推
【⊕】 

 

 


