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前  言 
 

 

壹、依據 

 

近年來由於政府及社會大眾普遍重視環境品質之維護，且民眾之環境

保護意識亦逐漸提昇中，臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 (以下簡

稱基隆港務分公司 )於辦理臺北港建設計畫之同時，依「環境影響評估法

」 (以下簡稱環評法 )相關規定，辦理各項工程計畫環評書件 (環境影響說

明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析及變更內容對照表等 )編

寫工作，暨送請「行政院環境保護署」進行審查。由於辦理環境影響評估

之目的，原係預防各項開發行為對環境品質可能衍生不良影響，因此在避

免對環境品質造成不良影響之前提下，須於計畫推動前，先行預測評估其

開發計畫在施工階段與營運期間可能產生影響之項目與範圍，同時預先擬

定環境保育及污染防治對策等，以回饋至工程規劃設計準則及施工方法，

並再藉由執行相關之環境監測工作，以了解其開發行為可能影響範圍內之

環境品質變化，暨針對異常狀況，及時採取因應對策，以確保環境品質。

有關臺北港已完成審查且承諾辦理環境品質監測之環評書件及監測作業辦

理情形詳表 1，茲分述如下：  

一、  淡水港 (即臺北港 )第二期工程 (含淡水港外廓防波堤興建工程 )環境影

響說明書  

有關淡水港 (即臺北港 )第二期工程 (含淡水港外廓防波堤興建工

程 )環境影響說明書，於民國 87年 1月 16日，經環保署以 (87)環署綜字

第 0000521號函同意備查。其後，又依據民國 88年 3月 16日，行政院台

八十六交 09926號函，將「淡水港」更名為「臺北港」。並經環保署

於民國 88年 8月 16日 (88)環署綜字第 0054272號函同意備查「淡水港第

二期工程 (含淡水港外廓防波堤興建工程 )環境影響說明書」名稱變更

為「臺北港第二期工程 (含臺北港外廓防波堤興建工程 )環境影響說明

書」。  

目前臺北港第二期工程尚未完成 (貨櫃碼頭尚未施工完成 )，基隆

港務分公司持續依據上述環評書件承諾內容，辦理臺北港第二期工程

相關施工期間環境品質監測作業。  
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二、  臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區

及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境影響說明書  

依據「臺北港整體規劃及未來發展計畫 (91年～ 95年 )」，檢討臺

北港第二期工程配置且增設部分設施 (包括：南外廓防波堤、親水遊

憩區及東碼頭區公務碼頭等 )，基隆港務分公司 (原基隆港務局 )爰提

送「臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊

憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程 )環境影響說明書」，並經環保署

於民國 94年 8月 15日環署綜字第 0940056458號函同意備查。  

目前因上述親水遊憩區工程尚未完成，仍由基隆港務分公司持續

辦理第二期工程通盤檢討相關施工期間環境品質監測作業。  

三、  臺北港第二期工程 (東 16號碼頭及 A11道路離港匝道新建工程 )環境影

響差異分析報告  

配合東 16碼頭及 A11道路離港匝道新建，基隆港務分公司 (原基隆

港務局 )爰又提送「臺北港第二期工程 (東 16號碼頭及 A11道路離港匝

道新建工程 )環境影響差異分析報告」，經環保署於民國 96年 12月 14

日環署綜字第 0960090088號函同意備查在案。  

目前東 16號碼頭及 A11道路離港匝道新建工程均已完成施工期間

及完工後 1年之環境監測。  

四、  臺北港第二期工程 (臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠 )環境

影響差異分析報告  

因應臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠，基隆港務分公

司 (原基隆港務局 )提送「臺北港第二期工程 (臺北港第一散雜貨中心

設置水淬爐石研磨廠 )環境影響差異分析報告」，經環保署於民國 99

年 3月 19日環署綜字第 0990015141號函同意備查在案。  

由於第一散雜貨中心係由嘉新公司投資興建，目前由嘉新公司另

案進行該計畫施工期間及完工後 1年之環境監測，並提供給基隆港務

分公司彙整。  

五、  臺北港第二期工程 (海岸保護對策變更 )環境影響差異分析報告  

配合臺北港附近海岸地形之侵淤變化及海岸保護對策之修正，基

隆港務分公司 (原基隆港務局 )按規定提送「臺北港第二期工程 (海岸

保護對策變更 )環境影響差異分析報告」，經環保署於民國 99年 5月 20

日環署綜字第 0990028296號函同意備查在案。  

該計畫係因應臺北港物流倉儲區第一期圍堤封閉作業，局部調整

部份海域水質測站 5、海域底質測站 2及海域生態測站 9之測站位置，



臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業 

第三(111)年度第一季環境監測季報  前  言 

 前-3 10904\監測報告\111Q1\CH0.DOCX 

並無新增測項或測站，目前均已按核定後之監測位置進行相關監測作

業。  

六、  臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書  

為有效收容大臺北地區公共工程剩餘土石方，並加速港埠新生地

開發，基隆港務分公司 (原基隆港務局 )爰提送「臺北商港物流倉儲區

填海造地計畫環境影響評估報告書」，並經環保署於民國 93年 11月 11

日環署綜字第 0930067465號函同意認可。  

目前持續進行第二期造地及第三、四期圍堤工程，由基隆港務分

公司持續辦理施工期間環境品質監測作業。  

七、  臺北港南外堤內側碼頭區 (以下簡稱南碼頭區 )填海造陸開發計畫環境

影響說明書  

為有效收容臺北港區航道及迴船池浚挖土方，基隆港務分公司 (

原基隆港務局 )爰提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫

環境影響說明書」，經環保署於 99年 10月 11日環署綜字第 0990078373

號函同意備查。  

目前持續收容土方，並持續辦理施工期間環境品質監測作業。  

八、  臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混

凝土廠 )環境影響差異分析  

針對臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠，基

隆港務分公司 (原基隆港務局 )提送「臺北港第二期工程 (臺北港第二

散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠 )環境影響差異分析」，

經環保署 101年 2月 23日環署綜字第 1010008236號函同意備查在案。  

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建，目前由該公

司另案進行施工及營運期間之環境監測，並提供給基隆港務分公司彙

整。  

九、  臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變

更內容對照表 (土方來源變更 ) 

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫，變更土方收容

對象，增加收容林口電廠卸煤碼頭浚挖土方，基隆港務分公司提送「

臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變

更內容對照表 (土方來源變更 )」，經環保署 102年 10月 18日環署綜字

第 1020086851號函同意備查在案。  

有關林口電廠卸煤碼頭浚挖土方收容作業已完工，施工期間依據

上述核定之監測計畫內容辦理環境品質監測作業。  
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十、  臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變

更內容對照表 (土方填築區位調整 ) 

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫，擬將林口電廠

卸煤碼頭浚挖土方收容區位，由原 C填區變更增加為 A填區及 C填區，

以增加收容區之土方調度彈性，基隆港務分公司提送「臺北港南外堤

內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表

( 土 方 填 築 區 位 調 整 ) 」 ， 經 環 保 署 103 年 9 月 11 日 環 署 綜 字 第

1030074142號函同意備查在案。  

目前配合南碼頭區道路公共設施申報開工，已停止沉陷量監測。  

十一、臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨儲運中心 E12-3基地增設第二

組預拌混凝土廠 )環境影響差異分析  

針對臺北港第二散雜貨中心於 E12-3基地增設預拌混凝土廠，基

隆港務分公司提送「臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨儲運中心

E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠 )環境影響差異分析」，經環保署

103年 9月 11日環署綜字第 1030072897號函同意備查在案。  

臺北港第二散雜貨儲運中心 E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠

尚未施工，因此尚未辦理該項工程之監測作業。  

十二、臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明

書  

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸完成後之新生地，擬申請

設置「自由貿易港區」，基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼

頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」，經環保署 105年 8

月 5日環署綜字第 1050062238號函同意備查在案。  

臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫於民國 107

年 11月申報開工，目前進行公共服務區公共建築施工作業，並持續辦

理施工期間環境品質監測作業；南碼頭區 S7-2、 S8-2倉儲區及 S9-1暫

存區由世紀離岸風電設備股份有限公司 (以下簡稱世紀風電公司 )投資

興建，目前由該公司另案進行施工期間環境監測，並提供給基隆港務

分公司彙整。  

十三、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告

(土方來源檢討及護岸型式變更 ) 

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫，調整土方來源

及護岸線型，基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造

陸開發計畫環境影響差異分析報告 (土方來源檢討及護岸型式變更 )」
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，經環保署 106年 2月 14日環署綜字第 1060010668號函同意備查在案。  

目前持續進行土方收容作業，並持續辦理施工期間環境品質監測

作業。  

十四、臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩

區及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境影響差異分析報告 (土地利用

變更 ) 

因應臺北港上位計畫修正，調整北碼頭區後線土地利用，將行政

區變更為倉儲區，基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討

(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建

工程 )環境影響差異分析報告 (土地利用變更 )」，經環保署 106年 7月

12日環署綜字第 1060048387號函同意備查在案。  

N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建，目前由該公司另案進

行整地建築及物料堆置期間之環境監測，並提供給基隆港務分公司彙

整。  

十五、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告

(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討 ) 

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫，調整碼頭型式

，並檢討土方量體與收容方式，基隆港務分公司提送「臺北港南外堤

內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告 (碼頭型式變更

及土方量體與收容方式檢討 )」，經環保署 107年 2月 21日環署綜字第

1070011983號函同意備查在案。  

目前持續進行土方收容作業，並持續辦理施工期間環境品質監測

作業。  

十六、臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩

區及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境影響差異分析報告 (東碼頭區

土地利用變更 ) 

因應臺北港上位計畫修正，調整東碼頭區後線土地利用，將行政

區變更為倉儲區，基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討

(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建

工程 )環境影響差異分析報告 (東碼頭區土地利用變更 )」，經環保署

107年 3月 30日環署綜字第 1070021866號函同意備查在案。  

E17後線倉儲區由世紀鋼鐵結構股份有限公司 (以下簡稱世紀鋼鐵

公司 )投資興建，目前由該公司另案進行整地建築及物料暫置期間之

環境監測，並提供給基隆港務分公司彙整。  
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十七、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討

報告 (第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整 ) 

為落實物流倉儲區審查結論第三、四期開發前提送檢討報告之規

定及第一期新生地坵塊配置調整，基隆港務分公司提送「臺北商港物

流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告 (第三、

四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整 )」，經環保署 107年

9月 13日環署綜字第 1070072511號函同意備查在案。  

臺北港物流倉儲區目前進行海堤設施預鑄施工，尚未進行第三、

四期造地工程及第一期新生地坵塊配置施工作業，為因應臺北港物流

倉儲區第三、四期圍堤封閉作業，局部調整海域水質測站 P2之測站位

置，未來由基隆港務分公司辦理施工期間環境品質監測作業。  

十八、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告 (

新增造地料源 ) 

配合政府推動循環經濟政策，推動再生粒料於海事工程使用，於

第二次環差中規劃於本計畫第二期圍堤之水域 (日後防風林用地 )作為

轉爐石使用之現地試驗場地，進而評估本計畫物流倉儲區第二、三、

四期防風林用地採用中鋼集團所產出之轉爐石做為造地料源，基隆港

務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差

異分析報告 (新增造地料源 )」，經環保署民國 109年 7月 28日環署綜字

第 1090056379號函同意備查在案。  

臺北港物流倉儲區已進行轉爐石填築施工作業，由基隆港務分公

司及中國鋼鐵股份有限公司 (以下簡稱中國鋼鐵公司 )辦理施工期間環

境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路總局西

部濱海公路北區臨時工程處 (以下簡稱公路總局西濱北工程處 )另案進

行之環境監測，並彙整納入本監測報告。  

十九、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告 (

年收土量體變更 ) 

因應協助解決北部地區剩餘土石方之去化問題，檢討增加物流倉

儲區填海造地計畫之年收土量體，並以「公先私後」原則協助收容民

間案件餘土，基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計

畫第四次環境影響差異分析報告 (年收土量體變更 )」，經環保署民國

109年 10月 26日環署綜字第 1090095358號函同意備查在案。  

目前持續進行第二期造地工程，由基隆港務分公司持續辦理施工

期間環境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路
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總局西濱北工程處另案進行之環境監測，並彙整納入本監測報告。  

二十、臺北港物流倉儲區第一、二 -1期開發計畫環境影響說明書  

針對臺北港物流倉儲區填築完成後之新生地 (第一、二 -1期之新

生地 )，擬申請設置「自由貿易港區」，基隆港務分公司提送「臺北

港物流倉儲區第一、二 -1期開發計畫環境影響說明書」，經環保署

110年 2月 22日環署綜字第 1100007468號函同意備查在案。  

臺北港物流倉儲區第一、二 -1期區域目前廠商尚未進駐施工，因

此尚未辦理該項工程施工期間之監測作業。  

二十一、臺北港第二期工程 (含臺北港外廓防波堤興建工程 )環境影響說明

書變更內容對照表 (停止第二散雜貨中心營運期間環境監測 ) 

依據「臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨

廠及預拌混凝土廠 )環境影響差異分析」之環境監測計畫內容，申請

停止營運期間環境監測，基隆港務分公司提送「  臺 北 港 第 二 期 工 程 (

含臺北港外廓防波堤興建工程 )環境影響說明書變更內容對照表 (停止

第二散雜貨中心營運期間環境監測 )」，經環保署 110年 3月 10日環署

綜字第 1100009103號函同意備查在案。  

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建，目前由該公

司另案進行變更後之營運期間環境監測，並提供給基隆港務分公司彙

整。  

二十二、臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊

憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境影響說明書變更內容對照

表 (停止 N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測 ) 

依據「臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區、南外廓防波堤、

親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境影響差異分析 (土地

利用變更 )」之環境監測計畫內容，申請停止物料堆置轉運期間環境

監測，基隆港務分公司提送「  臺北港第二期工程通盤檢討 (北淤沙區

、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程 )環境

影響說明書變更內容對照表 (停止 N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間

環境監測 )」，經環保署 110年 8月 30日環署綜字第 1100057878號函同

意備查在案。  

由於 N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建，目前由該公司另

案進行變更後之物料堆置轉運期間環境監測，並提供給基隆港務分公

司彙整。  

基隆港務分公司於辦理臺北港開發建設期間，均依環評法第十七
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條規定並按上述各環境影響評估書件承諾之「環境監測計畫」，續行

辦理臺北港第二期工程、臺北港第二期工程通盤檢討、臺北商港物流

倉儲區填海造地計畫、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫及

臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫等環境監測工作

，並彙整第一散雜貨中心、第二散雜貨中心、 N9-1後線倉儲區、 E17

後 線 倉 儲 區 等 相 關 環 評 書 件 承 諾 之 監 測 內 容 ， 統 籌 納 入 「 臺 北 港

(109-111年 )施工期間環境品質監測作業」，以利臺北港環評承諾監

測計畫臻於完整，據以有效瞭解臺北港各項工程施工期間或營運期間

環境品質。  
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表1  臺北港環境品質監測辦理依據彙整(1/3) 

項次 環評書件名稱 主管機關核准文號 監測執行情形 

1 淡水港(即臺北港)第二期工程(

含淡水港外廓防波堤興建工程)

環境影響說明書 

環保署民國87年1月16日，

(87)環署綜字第0000521號

函同意備查 

辦理施工期間監測。 

2 臺北港第二期工程通盤檢討(北

淤沙區、南外廓防波堤、親水

遊憩區及東碼頭區公務碼頭等

整建工程)環境影響說明書 

環保署民國94年8月15日，

環署綜字第0940056458號

函同意備查 

3 臺北港第二期工程(東16號碼頭

及A11道路離港匝道新建工程)

環境影響差異分析報告 

環保署民國96年12月14日

，環署綜字第0960090088

號函同意備查 

已完成完工後1年監

測，無須再進行監測

。 

4 臺北港第二期工程(臺北港第一

散雜貨中心設置水淬爐石研磨

廠)環境影響差異分析報告 

環保署民國99年3月19日，

環署綜字第0990015141號

函同意備查 

已另案進行變更部分

承諾之監測，並彙整

納入本監測報告中。 

5 臺北港第二期工程(海岸保護對

策變更)環境影響差異分析報告 

環保署民國99年5月20日，

環署綜字第0990028296號

函同意備查 

已配合變更後之測站

位置進行監測。 

6 臺北商港物流倉儲區填海造地

計畫環境影響評估報告書 

環保署民國93年11月11日

環署綜字第0930067465號

函同意認可 

辦理施工期間監測。 

7 臺北港南外堤內側碼頭區填海

造陸開發計畫環境影響說明書 

環保署民國99年10月11日

環署綜字第0990078373號

函同意備查 

8 臺北港第二期工程(臺北港第二

散雜貨中心增設爐石研磨廠及

預拌混凝土廠)環境影響差異分

析 

環保署民國101年2月23日

環署綜字第1010008236號

函同意備查 

已完成竣工後2年監

測，後續將依據「臺

北港第二期工程(含

臺北港外廓防波堤興

建工程)環境影響說

明書變更內容對照表

(停止第二散雜貨中

心營運期間環境監測

)」承諾內容辦理。 

9 臺北港南外堤內側碼頭區填海

造陸開發計畫環境影響說明書

第一次變更內容對照表(土方來

源變更) 

環保署民國102年10月18日

環署綜字第1020086851號

函同意備查 

辦理施工期間監測。 

10 臺北港南外堤內側碼頭區填海

造陸開發計畫環境影響說明書

第二次變更內容對照表(土方填

築區位調整) 

環保署民國103年9月11日

環署綜字第1030074142號

函同意備查 

目前配合道路公共設

施申報開工，已停止

沉陷量監測。 

資料來源：本計畫彙整。 
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表1  臺北港環境品質監測辦理依據彙整(2/3) 

項次 環評書件名稱 主管機關核准文號 監測執行情形 

11 臺北港第二期工程(臺北港第二散

雜貨儲運中心E12-3基地增設第二

組預拌混凝土廠)環境影響差異分

析 

環保署民國103年9月11

日環署綜字第

1030072897號函同意備

查在案 

本計畫尚未施工，因此

尚未執行該工程監測作

業。 

12 臺北港南外堤內側碼頭區設置自

由貿易港區開發計畫環境影響說

明書 

環保署民國105年8月5

日環署綜字第

1050062238號函同意備

查在案 

辦理施工期間監測；倉

儲區用地已另案辦理承

諾之監測，並彙整納入

本監測報告中。 

13 臺北港南外堤內側碼頭區填海造

陸開發計畫環境影響差異分析報

告(土方來源檢討及護岸型式變更

) 

環保署民國106年2月14

日環署綜字第

1060010668號函同意備

查在案 

辦理施工期間監測。 

14 臺北港第二期工程通盤檢討(北淤

沙區、南外廓防波堤、親水遊憩

區及東碼頭區公務碼頭等整建工

程)環境影響差異分析(土地利用

變更) 

環保署民國106年7月12

日環署綜字第

1060048387號函同意備

查在案 

已完成竣工後2年監測

，後續將依據臺北港第

二期工程通盤檢討(北

淤沙區、南外廓防波堤

、親水遊憩區及東碼頭

區公務碼頭等整建工程

)環境影響說明書變更

內容對照表(停止N9-1

後線倉儲區物料堆置轉

運期間環境監測)承諾

內容辦理。 

15 臺北港南外堤內側碼頭區填海造

陸開發計畫環境影響差異分析報

告(碼頭型式變更及土方量體與收

容方式檢討) 

環保署民國107年2月21

日環署綜字第

1070011983號函同意備

查在案 

辦理施工期間監測。 

16 臺北港第二期工程通盤檢討(北淤

沙區、南外廓防波堤、親水遊憩

區及東碼頭區公務碼頭等整建工

程)環境影響差異分析(東碼頭區

土地利用變更) 

環保署民國107年3月30

日環署綜字第

1070021866號函同意備

查在案 

已另案進行變更部分承

諾之監測，並彙整納入

本監測報告中。 

17 臺北商港物流倉儲區填海造地計

畫第二次環境影響差異分析暨檢

討報告(第三、四期圍堤造地工程

及第一期新生地坵塊配置調整) 

環保署民國107年9月13

日環署綜字第

1070072511號函同意備

查在案 

已配合變更部分進行調

整，並辦理施工期間監

測。 

資料來源：本計畫彙整。 
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表1  臺北港環境品質監測辦理依據彙整(3/3) 

項次 環評書件名稱 主管機關核准文號 監測執行情形 

18 臺北商港物流倉儲區填海造地計

畫第三次環境影響差異分析報告(

新增造地料源) 

環保署民國109年7月28日

環署綜字第1090056379號

函同意備查在案 

辦理施工期間監測

。 

19 臺北商港物流倉儲區填海造地計

畫第四次環境影響差異分析報告(

年收土量體變更) 

環保署民國109年10月26

日環署綜字第1090095358

號函同意備查在案 

辦理施工期間監測

。 

20 臺北港物流倉儲區第一、二-1期

開發計畫環境影響說明書 

環保署民國110年2月22日

環署綜字第1100007468號

函同意備查在案 

本計畫尚未施工，

因此尚未執行該工

程監測作業。 

21 臺北港第二期工程(含臺北港外廓

防波堤興建工程)環境影響說明書

變更內容對照表(停止第二散雜貨

中心營運期間環境監測) 

環保署民國110年3月10日

環署綜字第1100009103號

函同意備查在案 

已另案進行變更部

分承諾之監測，並

彙整納入本監測報

告中。 

22 臺北港第二期工程通盤檢討(北淤

沙區、南外廓防波堤、親水遊憩

區及東碼頭區公務碼頭等整建工

程)環境影響說明書變更內容對照

表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置

轉運期間環境監測) 

環保署民國110年8月30日

環署綜字第1100057878號

函同意備查在案 

已另案進行變更部

分承諾之監測，並

彙整納入本監測報

告中。 

資料來源：本計畫彙整。 
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貳、監測執行期間 

 

本臺北港 (109-111 年 )施工期間環境監測作業於民國 109 年 3 月開始

執 行 ， 主 要 每 年 分 四 季 進 行 ， 就 執 行 年 度 及 季 別 而 言 ， 本 季 係 屬 第 三

(111)年第一季之施工期間環境品質監測，現茲彙整臺灣港務股份有限公

司基隆港務分公司辦理之監測作業之執行成果外，並彙整投資廠商及相關

單位另案辦理之監測成果，包括：嘉新公司之「臺北港第二期工程 (臺北

港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠 )環境影響差異分析施工期間環境

品質監測季報」、台北港埠通商公司之「臺北港第二散雜貨中心爐石研磨

廠及預拌混凝土廠營運期間環境監測季報」、東和鋼鐵公司之「台北港

N9-1 廢鐵倉庫環境監測」、世紀鋼鐵公司之「台北港東 17 碼頭廠房新建

工程環境監測」、世紀風電公司之「世紀離岸風電設備南碼頭廠房及暫存

區新建工程環境監測系統報告」、中國鋼鐵公司之「臺北商港物流倉儲區

轉爐石填海造地計畫 -施工期間環境監測計畫 (海域水質、底質、地下水質

及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬 )監測報告」及公路總局西濱北

工程處之「淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季

報」等，加以整理分述如下：  

一、  臺北港 (109-111年 )施工期間環境品質監測作業  

(一 )  空氣品質：民國 111年 3月 1～ 3日。  

(二 )  噪音振動：民國 111年 2月 25日～ 26日。  

(三 )  海域水質：民國 111年 3月 1日～ 2日。  

(四 )  海域底質：民國 111年 3月 1日～ 2日。  

(五 )  陸域土壤：民國 111年 2月 25日。  

(六 )  港區放流水：民國 111年 2月 24日、 3月 9日。  

(七 )  周界空氣品質：民國 111年 1月 19日、 20日； 2月 15日、 23日； 3月

9日、 10日。  

(八 )  工區放流水：民國 111年 1月 19日、 20日； 2月 15日、 23日； 3月 9

日、 10日。  

(九 )  營建工程噪音：民國 111年 1月 19日、 20日； 2月 15日、 23日； 3月

9日、 10日。  

(十 )  陸域植物：民國 111年 2月 7日～ 10日。  

(十一 )陸域動物：民國 111年 1月 3日～ 6日、 2月 7日～ 10日。  

(十二 )海域生態：民國 111年 3月 1日～ 2日、 11日～ 12日。  



臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業 

第三(111)年度第一季環境監測季報  前  言 

 前-13 10904\監測報告\111Q1\CH0.DOCX 

(十三 )交通運輸：  

1.  交通流量：民國 111 年 2 月 25 日～ 26 日。  

2.  路段延滯：民國 111 年 2 月 24 日、 28 日。  

(十四 )地質安全：民國 111年 2月 23日。  

二、  臺北港第二期工程 (臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠 )環境

影響差異分析施工期間環境品質監測 (嘉新公司另案辦理 ) 

(一 )  海域水質：民國 111年 3月 1日。  

(二 )  海域底質：民國 111年 3月 1日。  

(三 )  海域生態：民國 111年 3月 1日。  

(四 )  周界空氣品質：民國 111年 1月 20日、 2月 15日、 3月 10日。  

(五 )  營建工程噪音振動：民國 111年 1月 20日、 2月 15日、 3月 10日。  

三、  臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠營運期間環境監測

季報 (台北港埠通商公司另案辦理 ) 

(一 )  空氣品質：民國 111年 1月 24日～ 25日。  

(二 )  噪音振動：民國 111年 2月 25日～ 26日。  

四、  台北港 N9-1 廢鐵倉庫環境監測 (東和鋼鐵公司另案辦理 ) 

(一 )  空氣品質：民國 111年 3月 17日～ 18日。  

五、  台北港東 17 碼頭廠房新建工程環境監測 (世紀鋼鐵公司另案辦理 ) 

六、  世紀離岸風電設備南碼頭廠房及暫存區新建工程環境監測系統報告

(世紀風電公司另案辦理 ) 

七、  臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫 -施工期間環境監測計畫 (海

域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬 )

監測報告 (中國鋼鐵公司另案辦理 ) 

(一 )  海域水質：民國 111年 1月 13日。  

(二 )  海域底質：民國 111年 1月 13日。  

(三 )  海域生態：民國 111年 1月 4日、 17日。  

(四 )  地下水質：民國 111年 1月 7日。  

八、  淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報 (公

路總局西濱北工程處另案辦理 ) 
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參、執行監測單位 

 

本「臺北港 (109-111 年 )施工期間環境品質監測作業」內容，係由東

達工程顧問有限公司 (以下簡稱東達公司 )負責計畫統籌、資料統計整理及

成果分析等工作，並彙整另案由嘉新公司、台北港埠通商公司、東和鋼鐵

公司、世紀鋼鐵公司、世紀風電公司、中國鋼鐵公司及公路總局西濱北工

程處等自行辦理之環境品質監測成果資料，以完成本監測報告之編寫，再

提送基隆港務分公司。  

本監測作業及彙整另案辦理之監測成果，其實際執行現地監測與採樣

工作，係由環保署認可之檢測公司、專業顧問公司及學者專家等辦理之。

有關本監測作業各項檢測執行項目與單位，茲分述如下表 2：  

 

 

表2  各環境監測項目執行分析調查單位(1/2) 

分項 監測項目 執行單位 環保署 
許可證字號 

本 
計 
畫 
辦 
理 

臺北港(109-111年)施工
期間環境品質監測作業 

空氣品質 台灣檢驗科技股份 
有限公司及高雄分公司 

環署環檢字 
第035號 
第105號 

噪音振動 
海域水質 
海域底質 
陸域土壤 
港區放流水 
周界空氣品質 
(TSP、PM10) 
工區放流水 

營建工程噪音振動 
交通運輸 
陸域植物 弘益生態有限公司 - 
陸域動物 
海域生態 中國文化大學 

陳亮憲老師 
- 

地質安全 塏固工程有限公司 - 
註：東達公司整理統計。  
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表2  各環境監測項目執行分析調查單位(2/2) 

分項 監測項目 執行單位 環保署 
許可證字號 

彙 
整 
另 
案 
監 
測 
資 
料 

臺北港第二期工程(臺北

港第一散雜貨中心設置水

淬爐石研磨廠)環境影響

差異分析施工期間環境品

質監測 

海域水質 台灣檢驗科技股份 
有限公司及高雄分公司 

環署環檢字 

第035號 

第105號 
海域底質 

海域生態 

周界空氣品質 台灣檢驗科技股份 

有限公司 

環署環檢字 

第035號 營建工程噪音振動 

臺北港第二散雜貨中心爐
石研磨廠及預拌混凝土廠
營運期間環境監測季報 

空氣品質 台灣檢驗科技股份 
有限公司 

環署環檢字 
第035號 

噪音振動 

台北港N9-1廢鐵倉庫環境
監測 

空氣品質 台灣檢驗科技股份 
有限公司及高雄分公司 

環署環檢字 
第035號 
第105號 

台北港東17碼頭廠房新建
工程環境監測 

空氣品質 日揚環境工程有限公司 環署環檢字 
第152號 噪音振動 

放流水 
地質安全 鼎真工程股份有限公司 - 

世紀離岸風電設備南碼頭
廠房及暫存區新建工程環
境監測系統報告 

地表沉陷量 塏固工程有限公司 
- 

臺北商港物流倉儲區轉爐
石填海造地計畫-施工期
間環境監測計畫(海域水
質、底質、地下水質及海
域生態之附著性生物體及
魚體重金屬)監測報告 

海域水質 台灣檢驗科技股份 
有限公司 

環署環檢字 
第035號 

 海域底質 

地下水質 

海域生態 國立中山大學 - 

淡江大橋及其連絡道路施
工前、施工中暨營運階段
環境監測季報 

陸域動物 
(鳥類) 

觀察家生態顧問 
有限公司 

- 

交通運輸 台灣檢驗科技股份 
有限公司 

環署環檢字 
第035號 

註：東達公司整理統計。 
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第一章  監測內容概述 
 

 

1.1 工程進度 

 

本 (111 年第一 )季環境品質監測作業執行期間，臺北港區內屬施工期

間之工程計畫包括： (1)臺北港第二期工程 (含第一貨櫃儲運中心、第一散

雜貨中心、通盤檢討計畫之親水遊憩區等 )、 (2)臺北商港物流倉儲區填海

造地計畫、 (3)臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫、 (4)臺北港南

外堤內側碼頭區設自由貿易港區開發計畫、 (5) 臺 北 港 物 流 倉 儲 區 第 一 、

二 -1 期開發計畫等施工作業。其中僅有部份屬臺北港第二期工程 (含通盤

檢討 )設施竣工營運啟用，包括：第一貨櫃儲運中心 (N3～ N6 碼頭 )(98 年 3

月 9 日陸續開始營運 )、東 16 碼頭工程 (98 年 8 月進入營運期間 )、 A11 道

路離港匝道 (100 年 3 月 25 日施工完成 )、南外廓防波堤工程 (100 年 7 月施

工完成 )、東碼頭區公務碼頭 (102 年 8 月施工完成 )、第二散雜貨中心 (107

年 7 月進入營運期間 )、 N9-1 後線倉儲區 (107 年 7 月進入物料堆置轉運期

間 )、 E17 後線倉儲區 (108 年 10 月進入物料暫置轉運期間 )等，就各工程區

位示意，詳圖 1.1-1 及圖 1.1-2。  

有關臺北港相關工程及附近環境現況照片，詳圖 1.1-3。其執行進度

與施作情形 (迄民國 111 年 3 月底 )，茲分述如下：  

一、  臺北港第二期工程 (含通盤檢討 ) 

(一 )  第一貨櫃儲運中心：目前 N03～ N06碼頭及後線設施已完成及營運

； N07～ N09碼頭尚未施工，其後線用地部分已進行混凝土鋪面覆

蓋作為物料暫置區，其餘未擾動區域已暫時綠化植生或臨時覆蓋

等。  

(二 )  第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠興建工程：目前僅完成爐石研磨

廠成品庫設施興建，爐石研磨廠主體工程尚未興建。  

(三 )  親水遊憩區：暫無進行相關施工作業，且尚未進行土地開發利用

。  

二、  物流倉儲區填海造地計畫  

(一 )  造地工程：第一期造地工程於民國 101年 3月 9日申報開工，目前

第一、二期收受造地土方 (含中鋼轉爐石 )約合計 3,056萬立方公

尺，填築進度約佔全區總收容量 (7,325萬立方公尺 )41.7%。  
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(二 )  圍堤工程：第一期圍堤工程於民國 99年 12月施工完成；第二期圍

堤工程於 105年 11月施工完成；第三、四期圍堤工程於民國 109年

1月申報開工。  

(三 )  公共設施工程：第一期道路公共設施工程於民國 106年 11月申報

開工，於 109年 4月 1日竣工。  

三、  南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫  

(一 )  目前於各填區已收容港區浚挖土方約 933.1萬立方公尺 (鬆方 )。  

(二 )  已收容台電公司林口電廠卸煤碼頭浚挖工程土方約 390.9萬立方

公尺 (鬆方 )。  

(三 )  目前進行 B填區填築作業 (浚泥船載運、整地及覆蓋作業 )。  

(四 )  目前 C填區已針對部分填築達設計高程且未擾動區域進行覆蓋或

植生，部分區域作為工料暫置區。  

四、  南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫  

(一 )  倉儲區用地工程：於民國 107年 11月申報開工，其中 S8-2倉儲區

部分廠房及辦公室於 109年 10月取得使用執照，其餘倉儲區 (S7-2

、 S8-2)廠房興建陸續完成，目前進行區內附屬設施施工作業。  

(二 )  公共服務區工程：公共建築 (聯合辦公室、港警及消防廳舍 )於民

國 109年 10月進場施工，目前進行主體設施興建工程；污水處理

廠於民國 108年 11月進場施工，於 110年 12月竣工，目前辦理使用

執照申請作業。  
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E.物流倉儲區二期造地工區植生覆蓋 

 
F.親水遊憩區 

 
G.E08碼頭放流口攔污柵設置 

 
H.南碼頭區公共服務區聯合辦公室 

 
I.南碼頭區道路灑水 

 
J.南碼頭區 B區 S8-1工區洗車台 

 
K.南碼頭區 S7-2廠房 

 

圖1.1-3  本計畫區及附近環境現況照片(2/2)  
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1.2 監測情形概述 

 

一、  空氣品質  

本 (111年第一 )季各測站之 PM 1 0、 PM 2 . 5、 NO 2、 SO 2、 CO、 O 3等，各監

測項目符合『空氣品質標準』，詳表 1.2-1及表 2.1.1-1。  

針對另案辦理監測結果，除義民廟測站之臭氧 (最大八小時值 )測

值未符合標準外，其餘測站測值均符合『空氣品質標準』，詳表 1.2-1

、表 2.2.2-1、表 2.2.3-1。  

二、  噪音振動  

(一 )  噪音  

本 (111 年第一 )季假日及非假日監測結果，各測站各時段均

能音量均可符合『道路交通噪音環境音量標準』，詳表 1.2-1 及表

2.1.2-1。  

(二 )  振動  

本 (111 年第一 )季假日及非假日監測結果，各測站測值均符

合『日本振動規制法施行規則』第二種區域基準值，詳表 1.2-1

及表 2.1.2-2。  

針對另案辦理監測結果，各測站噪音振動及低頻噪音測值均符合

相關環保法規標準，詳表 1.2-1、表 2.2.2-2～表 2.2.2-4。  

三、  海域水質  

本 (111年第一 )季監測結果，本 (111年第一 )季臺北港內海域水質

於測站 7之硝酸鹽、磷酸鹽及氨氮等測值較其餘測站為高，初步研判

可能受到河川水匯入影響所致；測站 3、測站 17(退 )、測站 18(退 )、

測站 P1之重金屬汞及測站 17(漲 )之重金屬鉛測值較其餘測站高，由於

上述測站附近未有臺北港相關工程進行，初步研判非臺北港開發工程

影響，惟各測站測值均可符合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保

護人體健康之海洋環境品質標準』，詳表 1.2-1及表 2.1.3-1。  

針對另案辦理監測結果，各測站測值均符合『保護人體健康之海

洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』，詳表 2.2.1-1、

表 2.2.6-1。  

四、  海域底質  

(一 )  重金屬  

本 (111 年第一 )季各測站重金屬監測結果，測站 P1 之重金屬

砷測值有略較其餘測站為高，由於該測站位於港區外八里魚礁區
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附近，附近未有臺北港相關工程進行，初步研判非臺北港開發工

程 影 響 ， 其 餘 各 測 站 測 值 無 異 常 情 形 發 生 ， 詳 表 1.2-1 及 表

2.1.4-1。  

(二 )  總有機物  

本 (111 年第一 )季各測站總有機物範圍介於 1.61%～ 3.78%，

詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。  

(三 )  多環芳香烴 (PAHs) 

本 (111 年第一 )季各測站多環芳香烴 (PAHs)監測結果，其中

菲測值介於 0.0043mg/kg～ 0.0321mg/kg；苯駢苊測值介於 0.0023 

mg/kg～ 0.0256mg/kg；芘測值介於 0.0023mg/kg～ 0.0290mg/kg；

苯 (a) 駢 蒽 測 值 介 於 ND( 小 於 偵 測 極 限 0.0026mg/kg) ～

0.0128mg/kg；䓛測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026mg/kg)～

0.0213mg/kg ； 苯 (b) 苯 駢 苊 測 值 介 於 ND( 小 於 偵 測 極 限

0.0027mg/kg)～ 0.0206mg/kg；  苯 (k)苯駢苊測值介於 ND (小於偵

測極限 0.0026mg/kg)～ 0.0128mg/kg；苯 (a)駢芘測值介於 ND(小

於偵測極限 0.0022mg/kg)～ 0.0105mg/kg；萘 測 值 介 於 ND(小 於

偵測極限 0.0023mg/kg)～ 0.0125mg/kg，其餘各測站測值均小於

或接近偵測極限，無異常情形發生，詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。  

(四 )  粒徑分析  

本 (111 年第一 )季各測站粒徑分佈介於 28.62 μ m(中粉砂 )

～ 445.6 μ m(中砂 )，以測站 4 之粒徑較小，以測站 P1 之粒徑較

大，詳表 1.2-1 及表 2.1.4-2。  

(五 )  礦物分析  

臺北港附近海域底質組成顆粒以「礦物顆粒」與「岩屑」兩

大類為主。本 (111 年第一 )季礦物以石英含量最多，佔 15.0%以上

，最高達 42.3%，詳表 1.2-1、表 2.1.4-3 及圖 2.1.4-3。  

針對另案辦理監測結果，重金屬、有機物及粒徑分析等無特殊異

常情形發生，詳表 2.2.1-2、表 2.2.6-2、表 2.2.6-3。  

五、  陸域土壤  

綜合上述統計結果，本 (111年第一 )季第二期工程及南碼頭區各

測站各測值均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』；

總石油碳氫化合物部分，第二期工程各測站均無異常情形發生，詳表

1.2-1、表 2.1.5-1。  
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六、  港區放流水  

本 (111年第一 )季 P1、 P2及 P4加壓站因生活污水長期蓄積，生物

性污染物累積時間較長導致水質不佳 (氨氮、大腸桿菌群 )，惟各生活

污水納管水質均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標

準』，詳表 1.2-1、表 2.1.6-1、表 2.1.6-2。  

七、  周界空氣品質  

本 (111年第一 )季親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區測站

之總懸浮微粒 (TSP)及懸浮微粒 (PM 1 0)測值，其中南碼頭區、南碼頭自

貿港區測站之 TSP均符合『固定污染源空氣污染物排放標準』之周界

標準。施工區附近道路偶有砂石車行駛揚塵，且倉儲設施興建及填築

整地作業等相關工程作業區域部分重疊，以致於施工作業偶有風吹揚

塵之情形，將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋，以維護港區環

境品質，詳表 1.2-1、表 2.1.7-1。  

針對另案辦理監測結果，各測值均可符合『固定污染源空氣污染

物排放標準』，詳表 2.2.1-4。  

八、  工區放流水  

本 (111年第一 )季親水遊憩區暫無進行相關施工作業，附近有港

區外民間業者土方暫存作業及整地工程；第一散雜貨中心已完成水淬

爐石研磨廠成品庫主體建築，爐石研磨廠尚未施工 (現地無放流水 )。

南碼頭區、南碼頭自貿港區各月份放流水質監測結果均符合『放流水

標準』，詳表 1.2-1、表 2.1.8-1。  

九、  營建工程噪音振動  

本 (111年第一 )季親水遊憩區暫無進行相關施工作業，附近有港

區外民間業者土方暫存作業及整地工程；一散中心成品庫已施工完成

，爐石研磨廠尚未施工，工區附近主要受到砂石裝卸運輸衍生之噪音

振動源。南碼頭區、南碼頭自貿港區等工區之營建工程噪音監測結果

均符合『噪音管制標準』，詳表 1.2-1及表 2.1.9-1。  

針對另案辦理監測結果，各測值均符合『營建工程噪音管制標準

』，詳表 2.2.1-5。  

十、  陸域植物  

本 (111年第一 )季臺北港附近 (含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘

里、下罟里及臺北港北堤濕地等 )調查結果，共計有維管束植物 95科

281屬 387種，並未發現公告之稀有植物，詳表 1.2-1及表 2.1.10-1。  
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目前受都市計畫開發影響，僅剩埤頭里及下罟里等調查區有零星

栽植經濟作物，其中埤頭里調查區尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹

，本季記錄栽植有小白菜、芥菜、芥藍菜、花椰菜、高麗菜、蘿蔔、

文旦、柑橘、金柑、辣椒、櫻桃小番茄、茄子、羅勒 (九層塔 )、到手

香、澳洲茶樹、番石榴、空心菜、番薯、龍眼、荔枝、木瓜、茼蒿、

萵苣、嫩莖萵苣、南瓜、檬果、朱槿、芫荽、胡蘿蔔、綠竹、秀貴甘

蔗 (紅甘蔗 )、玉蜀黍、蔥、韭菜、大蒜、香蕉、大薯等作物，下罟里

調查區有小面積栽植綠竹，偶可見零星栽植之果樹，如檬果、木瓜、

文旦、番石榴及香蕉等。  

而防風植物主要有黃槿、木麻黃等；定砂植物有馬鞍藤、雙花蟛

蜞菊、鹽地鼠尾粟、白茅、香附子、狗牙根、牛筋草、海埔姜及林投

等。  

目前臺北港附近因「臺北港特定區」整地完成後，區內開發坵塊

尚未有實質開發利用，生長荒地常見雜草，如田菁、牛筋草、大花咸

豐草及大黍等；區內公園栽植臺灣欒樹、欖仁、木麻黃、蒲葵、厚葉

石斑木等，而地被有自行萌發之草本植物，如白茅、龍爪茅、紫斑大

戟、香附子及毛蓮子草等。  

十一、陸域動物  

本 (111年第一 )季臺北港附近 (含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘

里、下罟里及物流倉儲區等 )調查結果。  

(一 )  哺乳類共發現 3目 4科 4種 54隻次，其中赤腹松鼠 1種特有種，其餘

均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種，以東亞家蝠記

錄物種數量最多，詳表 1.2-1及表 2.1.11-1。  

(二 )  爬蟲類共發現 2目 4科 7種 42隻次，其中記錄斯文豪氏攀蜥 1種特有

種爬蟲類，紅耳泥龜 1種外來種，未發現保育類物種，以疣尾蝎

虎記錄數量最多，詳表 1.2-1及表 2.1.11-1。  

(三 )  兩棲類共發現 1目 4科 4種 29隻次，均為一般原生物種且未發現特

有種及保育類物種，其餘均為一般原生物種且未發現特有種及保

育類物種，以小雨蛙記錄數量最多，詳表 1.2-1及表 2.1.11-1。  

(四 )  蝶類共發現 1目 3科 11種 110隻次，均為一般原生物種且未發現特

有種及保育類物種，調查物種以白粉蝶發現之數量較多。蝶類調

查數量多寡，主要受到區內環境擾動及植被提供蜜源植物情形而

有所影響，詳表 1.2-1及表 2.1.11-1。  
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(五 )  鳥類共發現 11目 31科 61種 2,058隻次，其中記錄小彎嘴及五色鳥

等 2種特有種，以及松雀鷹、鳳頭蒼鷹、金背鳩、小雨燕、大卷

尾、黑枕藍鶲、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦

鶯、山紅頭、八哥及粉紅鸚嘴等 14種特有亞種鳥類；另記錄魚鷹

、松雀鷹、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹及八哥等 5種屬珍貴稀有保育類野

生動物，紅尾伯勞 1種屬其他應予保育之野生動物。本季以麻雀

記錄數量最多，詳表 1.2-1及表 2.1.11-2。  

十二、海域生態  

(一 )  植物性浮游生物  

本 (111 年第一 )季遠岸區發現有矽藻門 (Bacillariophyta)46

種、黃金藻門 (Chrysophyta)2 種及渦鞭毛藻門 (Dinophyta)4 種，

共計三門 52 種之浮游植物，平均細胞密度約 184.18×10 2cells/L

，本季以矽藻門的旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)為優勢

物種；近岸區發現有矽藻門 42 種、黃金藻門 (Chrysophyta)2 種

及渦鞭毛藻門 (Dinophyta)4 種，共計三門 48 種之浮游植物，平

均細胞密度為 157.29×10 2cells/L，本季以矽藻門的旋鏈角刺藻

為優勢物種，詳表 1.2-1 及表 2.1.12-1。  

(二 )  動物性浮游生物  

本 (111 年第一 )季海域測站共計 19 種類別，平均個體量約為

23,458 ind./1,000m 3，以哲水蚤 (Calanoid)為優勢物種。在 21

處 測 站 中 ， 浮 游 動 物 出 現 頻 度 較 高 的 為 哲 水 蚤 及 夜 光 蟲

(Noctiluca)等，於 20 處測站均有記錄；潮間帶測站共計 18 種類

別，平均個體量約為 54,450 ind./1,000m 3，以哲水蚤為優勢物種

。在 5 處測站中，以哲水蚤及夜光蟲等出現頻度較高，各測站均

有發現，詳表 1.2-1 及表 2.1.12-2。  

(三 )  底棲生物  

本 (111 年第一 )季於亞潮帶計發現底棲動物五門 24 種底棲生

物，物種組成以軟體動物門為主。生物密度平均約 6 個 /網次，以

軟體動物門的明亮櫻蛤 (Nitidotellina nitidula)為優勢物種。

生 物 量 平 均 為 0.52 gw/ 網 次 ， 以 大 棘 穗 軟 珊 瑚 (Diogenes 

spinifrons)生物量最高；潮間帶發現有二門 16 種，生物密度平

均約 51 個 /50×50cm 2，以燒酒海蜷 (Batillaria zonalis)為優勢
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物種，各測站之生物量平均約 13.4 gw/50×50cm 2，詳表 1.2-1 及

表 2.1.12-3。  

(四 )  魚類  

本 (111 年第一 )季成魚調查結果，計有 8 科 11 種 20 尾魚，

其中捕獲個體數較多的為鮨科的橫紋九刺鮨，共捕獲 5 尾，詳表

1.2-1 及附錄四 -12。  

本 (111 年第一 )季共捕獲 1 科 1 種；魚卵個體量平均值為 37 

ind./1000 m 3，詳表 1.2-1 及附錄四 -12。  

(五 )  經濟分析量與產值  

民國 110 年 12 月～ 111 年 2 月主要漁獲包括有：烏魚、其他

魚類、白口、鱙仔、其他蟹類、其他蝦類、午仔魚等，其中產量

最高的為烏魚。  

各月份漁獲產量及產值統計結果，民國 110 年 12 月漁獲總產

量為 131,900 公斤重，漁獲總產值 39,790 仟元；民國 111 年 1 月

漁獲總產量為 29,600 公斤重，漁獲總產值 6,259 仟元；民國 111

年 2 月漁獲總產量為 14,820 公斤重，漁獲總產值 3,497 仟元，詳

表 1.2-1 及表 2.1.12-4。  

針對另案辦理監測結果，植物性浮游生物、動物性浮游生物、底

棲生物 及生物 體重 金屬 等 無特殊 異常 情形發 生，詳 表 2.2.1-3、 表

2.2.6-4。  

十三、交通運輸  

(一 )  服務水準  

1.  假日：  

(1)  成子寮： 107市道 (往五股 )為 C級； 103市道 (往來三重、八

里 )及 107市道 (離五股 )為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(2)  聖心女中：龍米路 (台 15線 )往八里及五股為 A級，詳表 1.2-

1、表 2.1.13-3。  

(3)  關渡橋：關渡橋 (往關渡 )為 D級；台 15(往五股、離八里 )為

C級；台 15線 (離五股 )及關渡橋 (離關渡 )為 B級； 103市道 (

往五股、八里 )及台 15線 (往八里 )為 A級，詳表 1.2-1、表

2.1.13-3。  

(4)  大崁腳加油站：中山路 (105市道，往來八里市區 )為 B級；

龍米路 (台 15線，往來五股 )、中華路 (台 15線，往來林口 )

為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  
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(5)  中山路與商港路口：中山路 (105市道，往來八里市區 )及往

來林口、臺北港、桃園為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(6)  瑞 平 國 小 ： 台 15線 及 台 61線 均 為 A級 ， 詳 表 1.2-1、 表

2.1.13-3。  

(7)  八 里焚 化 廠 ： 台 15線 及台 61線 均為 A級 ，詳 表 1.2-1、 表

2.1.13-3。  

2.  非假日：  

(1)  成子寮： 107市道 (往五股 )為 F級； 103市道 (往來三重、八

里 )、 107市道 (離五股 )為 B級；詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(2)  聖心女中：龍米路 (台 15線 )往八里及五股為 B級，詳表 1.2-

1、表 2.1.13-3。  

(3)  關渡橋：關渡橋 (往關渡 )為 C級；台 15線 (往來五股、離八

里 )、關渡橋 (離關渡 )為 B級； 103市道 (往五股、八里 )及台

15線 (往八里 )為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(4)  大崁腳加油站：中山路 (105市道，往來八里市區 )為 B級；

龍米路 (台 15線，往來五股 )、中華路 (台 15線，往來林口 )

為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(5)  中山路與商港路口：中山路 (105市道，往來八里市區 )為 B

級；台 15線 (往來林口 )、往來臺北港、桃園及林口為 A級，

詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(6)  瑞平國小：台 61線 (往林口 )為 B級；台 15線及台 61線 (往八

里 )為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。  

(7)  八里焚化廠：台 15線及台 61線道路均為 A級，詳表 1.2-1、

表 2.1.13-3。  

(二 )  路段延滯：  

在非假日期間， (1)中山路與商港路口 -八里焚化廠路段，往

中山路與商港路口方向以上午及下午尖峰時段受到路口號誌延滯

影響較為明顯，往八里焚化廠各時段主要受到路口號誌延滯影響

較為明顯； (2)米倉國小 -大崁腳加油站路段，雙向各時段主要受

到路口號誌延滯影響較為明顯；假日期間，於 (1)中山路與商港

路口 -八里焚化廠路段，往中山路與商港路口方向以下午尖峰時

段受到路口號誌延滯影響較為明顯，往八里焚化廠方向以上午及

離峰時段主要受到路口號誌延滯影響較為明顯； (2)米倉國小 -大

崁腳加油站路段，往米倉國小方向以離峰時段受到路口號誌及路
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段阻塞延滯影響，往大崁腳加油站方向以下午尖峰時段受到路口

號誌及路段阻塞延滯影響，詳表 2.1.13-5。  

十四、地質安全  

本 (111年第一 )季於南碼頭自貿港區進行地表沉陷量監測，本季

沉陷變量為 -0.18cm，詳表 2.1.14-1。  

十五、地下水質  

針對另案辦理監測結果，各測站測值均符合相關環保法規標準，

無特殊異常情形發生，詳表 2.2.6-5。  
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(1/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

空氣 

品質 

1.粒狀污染物 

（包括 TSP、PM10及 PM2.5） 

2.氮氧化物(NO 及 NO2) 

3.硫氧化物(SO2) 

4.一氧化碳 

5.碳氫化合物 

6.鹽分、風向、風速 

7.臭氧(O3) 

各測站各測值(PM10、PM2.5、NO2、SO2

、CO、O3 等)，各測站均符合『空氣品質

標準』，詳表 2.1.1-1。 

針對另案辦理監測結果，除義民廟

測站之臭氧 (最大八小時值 )測值未

符合標準外，其餘測站測值均符合『

空氣品質標準』，詳表 2.2.2-1、表

2.2.3-1。 

持續進行

監測 

噪音 

振動 

噪音： 

Leq、Lx、L 日、L 晚、L 夜、Ldn、

Lmax 

振動： 

Lveq、Lvmax、Lv 日、Lv 夜、Lvx 

 

1.噪音 

各測站假日及非假日，各時段均能音量

均可符合『道路交通噪音環境音量標準

』，詳表 2.1.2-1。 

2.振動 

各測站假日及非假日，各時段測值均符

合『日本振動規制法施行規則』第二種

區域基準值，詳表 2.1.2-2；針對另案

辦理監測結果，各測站噪音振動及低頻

噪音測值均符合相關環保法規標準，詳

表 1.2-1、表 2.2.2-2～表 2.2.2-4。 

將持續進

行監測 

海域 

水質 

水深、水溫、鹽度、導電度
、pH、流速、流向、溶氧量
、透明度、水中光強度、總
餘氯、生化需氧量、懸浮固
體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸
鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮
、油脂、礦物性油脂、氰化
物、酚類、葉綠素 a、重金
屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、
六價鉻、砷、汞、硒、錳、
銀) 

各測站各測值均可符合『乙類海域海

洋環境品質標準』及『保護人體健康相關

環境基準值』，詳表 2.1.3-1。測站 7之硝

酸鹽、磷酸鹽及氨氮等測值較其餘測站為

高，可能受河川水匯入影響所致；測站 3

、測站 17(退)、測站 18(退)、測站 P1 之

重金屬汞及測站 17(漲)之重金屬鉛測值

較其餘測站高，由於上述測站附近未有臺

北港相關工程進行，初步研判非臺北港開

發工程影響。 

針對另案辦理監測結果，各測站測值

均可符合『保護人體健康之海洋環境品質

標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』

，詳表 2.2.1-1、表 2.2.6-1。 

將持續進

行監測 

海域 

底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、
鎳、六價鉻、砷、汞)、總
有機物、粒徑分析、礦物質
、多環芳香烴(PAHs) 

1.重金屬 

測站 P1 之重金屬砷較其餘測站為高，

附近未有臺北港相關工程進行，初步研

判非臺北港開發工程影響，其餘各測站

測值無異常情形發生，詳表 2.1.4-1。 

2.總有機物 

1.61%～3.78%，詳表 2.1.4-1。 

持續進行

監測 
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(2/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

海域 

底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘

、鎳、六價鉻、砷、汞)

、總有機物、粒徑分析、

礦 物 質 、 多 環 芳 香 烴

(PAHs) 

3.多環芳香烴 

其中菲測值介於 0.0043 mg/kg～0.0321 

mg/kg；苯駢苊測值介於 0.0023 mg/kg～

0.0256 mg/kg ； 芘 測 值 介 於 0.0023 

mg/kg～0.0290 mg/kg；䓛測值介於 ND(

小於偵測極限 0.0026 mg/kg)～0.0213 

mg/kg ； 苯 (b) 苯 駢 苊 測 值 介 於

ND(<0.0027mg/kg)～0.0206 mg/kg；苯

(k)苯駢苊測值介於 ND(<0.0026 mg/kg)

～0.0128 mg/kg，其餘各測值均小於或

接近偵測極限，無異常情形發生，詳表

2.1.4-1。 

4.粒徑分析： 

28.62 μm(中粉砂)～445.6 μm(中砂)

，詳表 2.1.4-2。 

5.礦物分析 

以「礦物」與「岩屑」兩大類為主。礦

物以石英含量最多，佔 15.0%以上，最高

達 42.3%，詳表 2.1.4-3。 

針對另案辦理監測結果，重金屬、有

機物及粒徑分析等無特殊異常情形，詳表

2.2.1-2、詳表 2.2.6-2、表 2.2.6-3。 

持續進行

監測 

陸域

土壤 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘

、鉻、汞、砷、鎳)、pH

值、鹽度、有機化合物(

甲苯、氯乙烯、二甲苯、

總石油碳氫化合物) 

第二期工程及南碼頭區各測站各測值

均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污

染管制標準』，詳表 2.1.5-1。 

持續進行

監測 

港區

放流

水 

水溫、pH值、生化需氧量、

水量、總油脂、礦物性油脂

、大腸桿菌群、化學需氧量

、懸浮固體、氨氮、真色色

度、陰離子界面活性劑、重

金屬(銅、鋅、鉛、鎘、六

價鉻、汞、砷、鎳) 

生活污水納管水質因長期蓄積，生物

性污染物累積時間較長導致水質不佳(氨氮

、大腸桿菌群)，惟均符合『新北市公共污

水下水道可容納排入下水水質標準』；港區

地表逕流雨水箱涵排放口測站，詳表

2.1.6-1、表 2.1.6-2。 

持續進行

監測 

周界

空氣

品質 

粒狀污染物 

(TSP、PM10） 

南碼頭區、南碼頭自貿港區之 TSP測值

均符合『固定污染源空氣污染物排放標準

』，詳表 2.1.7-1。針對另案辦理監測結果

，各項測值均可符合『固定污染源空氣污

染物排放標準』，詳表 2.2.1-4。 

持續進行

監測 
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(3/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

工區

放流

水 

生化需氧量、化學需氧

量、pH、水溫、懸浮固

體、油脂、礦物性油脂 

南碼頭區、南碼頭自貿港區等測站測值

均符合『放流水標準』，詳表 2.1.8-1。 

持續進行

監測 

營建

工程

噪音 

均能音量 Leq 

最大音量 Lmax 

 

南碼頭區施、南碼頭自貿港區等工區營

建工程噪音監測結果，各測站 Leq、Lmax、Leq,LF

均符合『噪音管制標準』，詳表 2.1.9-1。 

針對另案辦理監測結果，各測值均符合

『營建工程噪音管制標準』，詳表 2.2.1-5。 

持續進行

監測 

陸域 

植物 

1.植相與植群分佈 

2.經濟作物消長 

3.耐鹽性及定砂防風原

生植物 

4.稀有植物 

1.植相與植群分布：陸域植物維管束植物 95

科 281屬 387 種，詳表 2.1.10-1。 

2.經濟作物之消長：埤頭里及下罟里調查區

尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹，偶可

見零星栽植之果樹，如檬果、木瓜、文旦

、番石榴及香蕉等。 

3.耐鹽及定砂防風植物主要有：馬鞍藤、雙

花蟛蜞菊、鹽地鼠尾粟、白茅、香附子、

狗牙根、牛筋草、海埔姜、林投、黃槿、

木麻黃等，植被型態並無明顯改變。 

4.稀有植物的保育：未發現公告稀有植物。 

持續進行

監測 

陸域 

動物 

1.種類組成 

2.分佈狀況 

3.個體量 

4.優勢種 

5.棲息地的改變 

1.哺乳類 3目 4科 4種 54隻次，其中特有種

1 種，未發現保育類物種，以東亞家蝠記

錄物種數量最多，詳表 2.1.11-1。 

2. 爬蟲類 2目 4科 7種 42隻次，其中特有種

1 種，外來種 1 種，未發現保育類物種，

以疣尾蝎虎數量最多，詳表 2.1.11-1。 

3. 兩棲類 1目 4科 4種 29隻次，均為一般原

生物種且未發現特有種及保育類物種，以

小雨蛙較為優勢，詳表 2.1.11-1。 

4.蝶類 1目 3科 11種 110隻次，均為一般原

生物種且未發現特有種及保育類物種，以

白粉蝶發現之數量較多，詳表 2.1.11-1。 

5.鳥類 11目 31科 61種 2,058隻次，其中特

有種 2種，特有亞種 14種，保育類 5種，

以麻雀記錄數量最多，詳表 2.1.11-2。 

針對另案辦理臺北港北堤濕地之鳥類調

查結果，詳表 2.2.7-1。 

持續進行

監測 
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(4/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

海域 

生態 

1.植物性浮游生物 

2.動物性浮游生物 

3.底棲生物 

4.魚類 

5.經濟分析 

1.植物性浮游生物：遠岸區三門 52種，平均細胞

密度約 184.18×102cells/L，以旋鏈角刺藻為

優勢物種；近岸區三門 48種，平均細胞密度為

157.29×102cells/L，以旋鏈角刺藻為優勢物種

，詳表 2.1.12-1。 

2.動物性浮游生物：海域測站共計 19 種類別，

平均個體量為 23,458 ind./1,000m3，以哲水

蚤為優勢物種；潮間帶測站計 18 種類別，平

均個體量為 54,450 ind./1,000m3，以哲水蚤

為優勢物種，詳表 2.1.12-2。 

3.底棲生物：亞潮帶五門 24 種，生物密度平均

約 6 個/網次，以明亮櫻蛤為優勢物種；潮間

帶二門 16種，生物密度平均 13.4個/50×50cm2

，以燒酒海蜷為優勢物種，詳表 2.1.12-3。 

4.魚類計有 8 科 11 種 20 尾魚，以鮨科的橫紋九

刺鮨捕獲數量最多，詳附錄四-12。 

5.經濟分析：民國 110年 12月～111年 2月主要

漁獲包括有：烏魚、其他魚類、白口、鱙仔、

其他蟹類、其他蝦類、午仔魚等，其中產量最

高的為烏魚。 

各月份漁獲產量及產值統計結果，民國 110 年

12月漁獲總產量為 131,900公斤重，漁獲總產

值 39,790 仟元；民國 111 年 1 月漁獲總產量

為 29,600 公斤重，漁獲總產值 6,259 仟元；

民國 111 年 2 月漁獲總產量為 14,820 公斤重

，漁獲總產值 3,497 仟元，詳表 2.1.12-4。 

針對另案辦理監測結果，植物性浮游生物、

動物性浮游生物、底棲生物及生物體重金屬等無

特殊異常情形，詳表 2.2.1-3、表 2.2.6-4。 

持續進行

監測 

交通 

運輸 

1.包括機車、小型

車、大客車、卡

車及特種車輛等

雙向流通量。 

2.道路服務水準 

3.道路現況 

4.延滯分析 

◆服務水準部分： 

一、假日： 

1.成子寮：107市道(往五股)為 C級；103 市道(

往來三重、八里)及 107市道(離五股)為 A級

，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

2. 聖心女中：龍米路(台 15線)往八里及五股為

A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

持續進行

監測 
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(5/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

交通 

運輸 

1.包括機車、小型車、

大客車、卡車及特種

車輛等雙向流通量。 

2.道路服務水準 

3.道路現況 

4.延滯分析 

3.關渡橋：關渡橋(往關渡)為 D級；台 15(往

五股、離八里)為 C級；台 15線(離五股)

及關渡橋(離關渡)為 B級；103市道(往五

股、八里)及台 15線(往八里)為 A級，詳

表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

4. 大崁腳加油站：中山路(105市道，往來八

里市區)為 B 級；龍米路(台 15線，往來五

股)、中華路(台 15線，往來林口)為 A級

，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

5. 中山路與商港路口：中山路(105市道，往

來八里市區)及往來林口、臺北港、桃園為

A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

6. 瑞平國小：台 15線及台 61線均為 A 級，

詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

7.八里焚化廠：台 15線及台 61線均為 A級

，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

二、非假日： 

1. 成子寮：107 市道(往五股)為 F級；103市

道(往來三重、八里)、107市道(離五股)為

B級；詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

2. 聖心女中：龍米路(台 15線)往八里及五股

為 B級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

3. 關渡橋：關渡橋(往關渡)為 C級；台 15線

(往來五股、離八里)、關渡橋(離關渡)為 B

級；103市道(往五股、八里)及台 15 線(往

八里)為 A級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

4.大崁腳加油站：中山路(105市道，往來八

里市區)為 B 級；龍米路(台 15線，往來五

股)、中華路(台 15線，往來林口)為 A級

，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 

5. 中山路與商港路口：中山路(105市道，往

來八里市區)為 B級；台 15線(往來林口)

、往來臺北港、桃園及林口為 A級，詳表

1.2-1、表 2.1.13-3。 

6.瑞平國小：台 61線(往林口)為 B級；台 15

線及台 61線(往八里)為 A級，詳表 1.2-1

、表 2.1.13-3。 

7.八里焚化廠：台 15線及台 61線道路均為 A

級，詳表 1.2-1、表 2.1.13-3 

持續進行

監測 
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表1.2-1  監測成果概述(111年第一季)(6/6) 

監測 

類別 
監測項目 監測結果摘要 因應對策 

交通 

運輸 

1.包括機車、小型車、

大客車、卡車及特種

車輛等雙向流通量。 

2.道路服務水準 

3.道路現況 

4.延滯分析 

◆路段延滯部分： 

非假日及假日各路段均以受到區域性交通

旅次為主，部分時段偶有受到路口號誌管

制及路段阻塞影響，詳表 2.1.13-5。 

持續進行

監測 

地質

安全 

沉陷量 公共服務區之地質安全監測，本季沉陷

變量為-0.18 cm，詳表 2.1.14-1。 

持續進行

監測 

地下

水質 

鎘、鉛、六價鉻、砷、

汞、硒、銅、鋅、錳、

銀、鎳 

針對另案辦理監測結果，無特殊異常情

形發生，詳表 2.2.6-5。 － 

註：有關上述各測站位置，詳表 1.3-1～表 1.3-10、圖 1.4-1～圖 1.4-15 及附錄四、附錄五。 
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1.3 監測計畫概述 

 

本臺北港 (109-111 年 )施工期間環境品質監測作業，係依據臺灣港務

股份有限公司基隆港務分公司辦理臺北港相關環境影響評估書件承諾之相

關監測計畫 (包括： (1)臺北港第二期工程環境影響說明書、臺北港第二期

工程相關環境影響差異分析 (包括：第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠

、第二期散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠等 )、 (2)臺北港第二

期工程通盤檢討環境影響說明書、臺北港第二期工程通盤檢討環境影響差

異分析 (土地利用變更、東碼頭區土地利用變更 )、 (3)物流倉儲區填海造

地計畫 (環境影響評估報告書、環境影響差異分析 )、 (4)南外堤內側碼頭

區填海造陸開發計畫 (環境影響說明書、環境影響差異分析、對照表 )、

(5)南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書及 (6)臺

北港物流倉儲區第一、二 -1 期開發計畫環境影響說明書等，詳前言表 1)，

執行各項環境監測及調查。有關其監測類別、項目、地點、頻率、方法、

執行單位及時間等，茲整理如表 1.3-1～表 1.3-10。  
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表1.3-1  臺北港第二期工程環境監測計畫(1/2) 

監測類別 監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

物 
 

化 
 

環 
 

境 

空氣 
品質 

1.風向、風速 
2.粒狀污染物(包括 TSP 及 PM10) 
3.氮氧化物（NO 及 NO2） 
4.硫氧化物(SO2) 
5.一氧化碳 
6.碳氫化合物（含 NMHC） 
7.鹽分 

1.聖心女中、2.北外堤口、3.港
口大門、4.義民廟、5.八里焚化
廠、6.瑞平國小，共 6 測站 

每季一次(連續
24 小時，不含
雨天及雨天後 
4 小時內) 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~3 - 

噪音 
及 

振動 

Leq、Lx、L 日、L 夜、Ldn、Lmax 

Lveq、Lvmax、Lv日、Lv夜、Lvx 
1.成子寮、2.聖心女中、3.大崁
腳加油站、4.東防波堤口、5.中
山路與商港路口(原名八里圖書
館)、6.港口大門、7.瑞平國小
、8.八里焚化廠，共 8 測站 

每季一次， 24
小時連續監測
（包括假日、
非假日） 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

- 

海域 
底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價
鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析
、礦物質、多環芳香烴(PAHs)

(註3)
 

淡水河口至林口火力發電廠間海
域共 8 個測站 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 - 

海域 
水質 

水溫、pH 值、透明度、溶氧量、鹽
度、餘氯、濁度、懸浮固體、生化
需氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽
、葉綠素、油脂、重金屬。 

北自淡水河口南岸至林口火力發
電廠間海域-10 公尺、-20 公尺
等深線處，及潮間帶之間，共設
置 16 個測站（含航道區） 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 - 

陸域 
土壤 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鉻、汞
、砷、鎳)、鹽度、pH 值、有機化
合物

(註 2)
 

港區範圍內、外(含埤頭里、下
罟尾、八里區公所)，共 7 個測
站 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 環保署環評
督導查核新
增項目 

港區 
放流水 

水溫、pH 值、生化需氧量、水量、
總油脂、礦物性油脂、大腸桿菌群
、化學需氧量、懸浮固體、氨氮、
真色色度、陰離子界面活性劑、重
金屬(銅、鋅、鉛、鎘、六價鉻、
汞、砷、鎳)。 

港區範圍內原水及放流水，共 8
個測站 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.24、3.9 

生 
態 
環 
境 

陸域 
植物 

1.植相與植群分佈 
2.經濟作物消長 
3.耐鹽性及定砂防風原生植物之培

植 
4.稀有植物的保育 

北自淡水河口南至下罟里與林口
區交界。共含埤頭里、頂罟里、
訊塘里、下罟里等地 

每季一次 按一般學理進
行調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10 - 
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表1.3-1  臺北港第二期工程環境監測計畫(2/2) 

監測類別 監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

生 
態 
環 
境 

陸域 
動物 

1.種類組成 
2.分佈狀況 
3.個體量 
4.優勢種 
5.棲息地的改變 

北自淡水河口南至下罟里與林口區交界
。共含埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟
里等地 

1.每季一次 
2.候鳥過境或繁
殖季節時，按
實際狀況增加
調查次數 

按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 111.1.3~6 
111.2.7~10 

以鳥類為
主 

海域 
生態 

1.植物性浮游生物 
2.動物性浮游生物 
3.底棲生物 
4.魚類 
5.經濟分析 

北自淡水河口南至林口火力發電廠間海
域-10公尺-20公尺等深線處及潮間帶之
間，共設置 21個海域調查測站（含航道
區） 

每季一次 
（應朝建立海域
生態系之食物網
與能量流程等方
向進行） 

環保署公告之調
查方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.1~2 

- 

交 
通 
環 
境 

交通 
運輸 

1.包括機車、小型車、大客
車、卡車及特種車輛等雙
向流通量 

2.道路服務水準 
3.道路現況 

1.中山路與商港路口(原名八里圖書館) 
2.聖心女中 
3.關渡橋 
4.成子寮 
5.大崁腳加油站 
6.瑞平國小 
7.八里焚化廠，共 7 測站 

◼ 道路服務水準 
每季一次(包括假
日及非假日，連
續監測 24 小時) 

參考「交通工程手
冊」、「台灣區公路
容量手冊」方法及
準則，以人工計數
器，配合電子攝影
方法進行交通流量
監測。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) - 

海 
岸 
地 
形 

斷面 
測量 
(註 4)

 

1.測量範圍由樁位至水深-25m。 
2.每年提出斷面變遷分析檢討報

告。 

依水利局佈設之斷面區位及測線，北自
淡水河河口北岸南至林口電廠以南 

每年 4月～5月及
9 月～10 月各測
一次 

- - - 
基隆港務
分公司另
案辦理，
並將其成
果彙整納
入年度監
測報告中
。 

平面 
測量 

1.測點密度為每格 25m～50m
至少施測一點 

2.繪製 1/5000 比例尺水深圖 
3.計算侵淤變化 

北自淡水河河口以北南至林口電廠以南 每 2 年進行一次
全面水深測量 

- - - 

輸沙 
調查 

1.含砂濃度 
2.流量 

協調水利局於關渡橋增設一測站 
- - - - 

海  象 風速、風向、波浪、海潮流
、海岸懸浮質 

於北防波堤西側偏南處設一海象觀測平
台 

永久長期測站 
- - - 

資料來源：「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」(定稿本)，民國 86 年 12月。 

註：1.各監測地點位置示意，詳表 1.4-1～表 1.4-5 及圖 1.4-1～圖 1.4-7 及圖 1.4-11～圖 1.4-13。 

    2.土壤監測項目中有關「有機化合物」，包括：甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等，係因應交通部 100 年度環評追蹤考核時，新北市政府環

保局意見建議增列，並已於 101 年第 1 季起開始執行監測。 

    3.海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」，係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列，並於 106年第 1季開始執行監測。 

    4.海岸地形斷面測量已於「臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告」取消。 
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表1.3-2  臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(1/3) 

監測類別 監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

物 
 

化 
 

環 
 

境 

空氣 
品質 

1.風向、風速 
2.粒狀污染物(TSP 及 PM10) 
3.氮氧化物(NO 及 NO2) 
4.硫氧化物(SO2) 
5.一氧化碳 
6.碳氫化合物 
7.鹽分 

1.聖心女中、2.北外堤口、
3.港口大門、4.義民廟、 
5.八里焚化廠、6.瑞平國小 

每季一次(連續 24
小時，不含雨天及
雨天後 4 小時內) 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~3 引用「台北港二
期工程」施工及
營運期間環境品
質監測成果。 

噪音 
及 

振動 

噪音： 
Leq、Lx、L 日、L 夜、Ldn、Lmax 
振動： 
Lveq、Lvmax、Lv日、Lv夜、Lvx 

1.成子寮、2.聖心女中、 
3.大崁腳加油站、4.東防波
堤口、5.中山路與商港路口
(原名八里圖書館)、6.港口
大門、7.瑞平國小、8.八里
焚化廠 

每季一次，24小時
連續監測（包括假
日、非假日） 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

海域 
底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳
、六價鉻、砷、汞)、總有機
物、粒徑分析、礦物質、多環
芳香烴(PAHs)

(註4)
 

淡水河口至林口火力發電廠
間海域；共 8 個測站。 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 

海域 
水質 

水溫、pH、透明度、溶氧量、
鹽度、餘氯、濁度、懸浮固體
、生化需氧量、硝酸鹽、磷酸
鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、油脂
、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、
鎳、六價鉻、砷、汞) 

北自淡水河口南岸至林口火
力發電廠間海域 10 公尺、
20 公尺等深線處，及潮間帶
之間；共設置 16 個測站(含
航道區)。 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 引用「台北港二
期工程」施工及
營運期間環境品
質監測成果。 

流速、流向、水溫、pH、透明
度、溶氧量、鹽度、懸浮固體
、生化需氧量、硝酸鹽、亞硝
酸鹽、氨氮、磷酸鹽、矽酸鹽
、水中光強度、葉綠素 a、礦
物性油脂、氰化物、酚類、重
金屬(銅、鋅、鉛、鎘、六價
鉻、砷、汞、硒、錳、銀) 

本計畫另增設 2 個測站 
測站 1：E121。21.39’ 
        N25。10.30’ 
測站 2：E121。20.96’ 
        N25。09.20’ 

每季一次，每次依
漲、退潮及海水分
層採樣 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.2 - 

陸域 
土壤 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鉻
、汞、砷、鎳)、鹽度、pH 值
及有機化合物

(註 3)
 

港區範圍內、外(含埤頭里
、下罟尾、八里區公所)，
共 7 個測站。 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 環保署環評督導
查核新增項目。 
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表1.3-2  臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(2/3) 

監測類別 監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

物 
 

化 
 

環 
 

境 

港區 
放流水 

水溫、pH 值、生化需氧量、
水量、總油脂、礦物性油脂、
大腸桿菌群、化學需氧量、懸
浮固體、氨氮、真色色度、陰
離子界面活性劑、重金屬(銅
、鋅、鉛、鎘、六價鉻、汞、
砷、鎳)。 

港區範圍內原水及放流水，共
8 個測站。 

每季一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.24、3.9 環保署環評督
導查核新增項
目。 

周界空
氣品質 

粒狀污染物(TSP） 各工區周界下風處各設置 1 測
點，共 3 個測點

(註 2)
。 

每月一次 環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 

各工區分別依
其個別之施工
期進行。 

工區放
流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH
、水溫、懸浮固體、油脂 

各工區設置之放流口
(註 2)

。
 

每月至少一次，含
暴雨期間之監測 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 

營建工
程噪音 

均能音量 Leq 
最大音量 Lmax 

各工區周界外 15 公尺處
(註 2)

。 
 

每月一次，配合施
工作業時間每次連
續量測八分鐘以上 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 

生 
 

態 
 

環 
 

境 

陸域 
植物 

1.植相與植群分佈 
2.經濟作物消長 
3.耐鹽性及定砂防風原生植物 
4.稀有植物 

北自淡水河口南至下罟里 
與林口區交界，共含挖子尾自
然保留區、埤頭里、頂罟里、
訊塘里、下罟里等地。 

每季一次 按一般學理進
行調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10 引用「台北港
二期工程」施
工及營運期間
環境品質監測
成果。 陸域 

動物 
以鳥類
為主 

主要以鳥類為主 
1.種類組成 
2.分佈狀況 
3.個體量 
4.優勢種 
5.棲息地的改變 

北自淡水河口南至下罟里 
與林口區交界，共含挖子尾自
然保留區、埤頭里、頂罟里、
訊塘里、下罟里等地。 

每季一次（候鳥過
境或繁殖季節，增
加調查次數） 

按一般學理進
行調查。 

弘益生態公司 111.1.3~6 
111.2.7~10 

海域 
生態 

1.植物性浮游生物 
2.動物性浮游生物 
3.底棲生物 
4.魚類 
5.經濟分析 

北自淡水河口南岸至林口火力
發電廠間海域 10 公尺、20 公
尺等深線處及潮間帶之間：外
海 16 個測站以及潮間帶 5 個
測站共計 21 個測站。 

每季一次 環保署公告之
調查方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.1~2 
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表1.3-2  臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(3/3) 

監測類別 監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

生
態
環
境 

海域 
生態 

植物性浮游生物、動物性浮游
生物、底棲生物、魚類 

本計畫增設 2 個測站 
測站 1：E121。21.39’ 

N25。10.30’ 
測站 2：E121。20.96’ 

N25。09.20’ 

每季一次，每次依
漲、退潮分別採樣 

環保署公告之
調查方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.2 - 

交
通
環
境 

交通 
運輸 

1.包括機車、小型車、大客車
、卡車及特種車輛等雙向流
通量。 

2.道路服務水準 
3.道路現況 
4.延滯分析 

◼ 道路服務水準： 
1.中山路與商港路口(原名
八里圖書館)、2.聖心女中
、3.關渡橋、4.成子寮、5.
大崁腳加油站、6.瑞平國小
、7.八里焚化廠 
◼ 路段延滯分析 
1.米倉國小至大崁腳加油站 
2.八里圖書館至八里焚化廠 

◼ 道路服務水準 
每季一次 
(包括假日及非假
日，連續監測 24
小時) 
 
◼ 路段延滯分析 
每季一次 
 (每季三趟次) 

參考「交通工
程手冊」、「台
灣區公路容量
手冊」方法及
準則，以人工
計數器，配合
電子攝影方法
進行交通流量
監測。 

台灣檢驗公司 道路服務水準: 
111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 
路段延滯分析: 
111.2.24 
(非假日) 
111.2.28 
(假日) 

引用「台北港
二期工程」施
工及營運期間
環境品質監測
成果。 

海岸 
地形 
測量 

1.測點密度為每隔 25m~50m 至
少施測一點 

2.繪製 1/5,000 比例尺水深圖 
3.計算侵淤變化 

淡水河河口以南至林口電廠 每兩年進行一次全
面水深測量 

 - - 基隆港務分公
司另案辦理，
並將其成果彙
整納入年度監
測報告中。 輸沙 

調查 
1.含沙濃度 
2.流量 

於關渡橋增設 1 個測站 永久長期測站  - - 

海象 1.風速、風向 
2.波浪 
3.海潮流 
4.海岸懸浮質 

設一長期的海象觀測樁 永久長期測站  - - 

資料來源：「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)環境影響說明書」，民國 94 年 6 月。 

註：1.各監測地點位置示意，詳表 1.4-1～表 1.4-5 及圖 1.4-1～圖 1.4-13。 

    2.本季屬臺北港第二期通盤檢討相關工程中，僅親水遊憩區仍屬施工期間，惟暫無施工行為，而南外廓防波堤、東碼頭區公務碼頭目前均已施工完成，

無需進行工區周界空氣品質、工區放流水及營建工程噪音等監測。 

    3.土壤監測項目中有關「有機化合物」，包括：甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等，係因應交通部 100 年度環評追蹤考核時，新北市政府環

保局意見建議增列，並已於 101 年第 1 季起開始執行監測。 

    4.海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」，係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列，並於 106年第 1季開始執行監測。 
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表1.3-3  臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(1/4) 

監測

類別 
監測項目 監測地點

(註 1)
 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

空氣 
品質 

1.粒狀污染物(包括 TSP、PM10及 PM2.5) 
2.氮氧化物(NO 及 NO2) 
3.硫氧化物(SO2) 
4.一氧化碳 
5.碳氫化合物 
6.鹽分、風向、風速 
7.臭氧(O3) 

1.聖心女中測站 
2.北外堤口測站 
3.港口大門測站 
4.義民廟測站 
5.八里焚化廠測站 
6.瑞平國小測站 

每季一次(連續 24 小時，
不含雨天及雨天後 4 小時
內) 

依據環保署
公告之檢測
方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~3 引用「台北
港二期工程
」施工及營
運期間環境
品質監測成
果 

噪音 
及 

振動 

Leq、Lx、L 日、L 夜、Ldn、Lmax 
Lveq、Lvmax、 Lv日、Lv夜、Lvx 

1.成子寮測站 
2.聖心女中測站 
3.大崁腳加油站測站 
4.東防波堤口 
5.中山路與商港路口 
  (原名八里圖書館) 
6.港口大門測站 
7.瑞平國小測站 
8.八里焚化廠測站 

每季一次連續 24 小時監
測(含假日、非假日) 

依據環保署
公告之檢測
方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

海域 
底質 

粒徑分析、總有機物、重金屬(銅、鋅
、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多
環芳香烴(PAHs)

(註2)
 

淡水河口至林口火力發電廠間
海域；共 8 個測站 

每季一次 依據環保署
公告之檢測
方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 

外海區設置 3測站(P1～P3站) 111.3.2 - 

粒徑分析、總有機物、重金屬 (銅、
鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞、
錳) 

轉爐石於二期填築期間 3 測站
(M1、M2、M3 站) 

轉爐石於二期填築期間每
季一次 

- - 
111.1.13 彙整中鋼公

司另案辦理
監測成果。 轉爐石於三期填築期間 3 測站

(M3、M4、M5 站) 
轉爐石於三期填築期間每
季一次 

- - - 

轉爐石於四期填築期間 3 測站
(M5、M6、M7 站) 

轉爐石於四期填築期間每
季一次 

- - - 

重金屬(錳) N4 站 轉爐石於二期填築期間至
物流倉儲區第三、四期圍
堤工程完工前每季一次 

- - 
111.1.13 

戴奧辛
(註 3)

 臺北商港南外堤內碼頭區設置
自由貿易港區開發計畫設置之
污水處理廠放流口附近 

污水廠啟用後每半年 1 
次 - - - 

污水廠尚未
啟用，尚未
辦理。 
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表1.3-3  臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(2/4) 

監測

類別 
監測項目 監測地點

(註 1)
 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

海域 
水質 

水溫、鹽度、pH、溶氧量、生
化需氧量、懸浮固體物、氰化
物、 酚類、礦物性油脂、重金
屬、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸
鹽 

北自淡水河口南岸至林口火力
發電廠間海域-10 公尺、-20 公
尺等深線處，及潮間帶之間，
共設置 18 個測站(含航道區) 

每季一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~2 引用「台北港二期
工程」施工及營運
期間環境品質監測
成果。 

外海區設置 3 測站 
(P1～P3 站) 

111.3.2 
- 

轉爐石於二期填築期間 3 測站 
(M1、M2、M3 站) 

轉爐石於二期填築
期間每季一次 

- - 
111.1.13 彙整中鋼公司另案

辦理監測成果。 

轉爐石於三期填築期間 3 測站 
(M3、M4、M5 站) 

轉爐石於三期填築
期間每季一次 

- - - 

轉爐石於四期填築期間 3 測站 
(M5、M6、M7 站) 

轉爐石於四期填築
期間每季一次 

- - - 

地下 
水質 

鎘、鉛、六價鉻、砷、汞、硒
、銅、鋅、錳、銀、鎳 

二、三、四期防風林帶用地內
各 1 測站 

轉爐石於各期防風
林帶用地填築期間
每季一次 

- - 
111.1.7 彙整中鋼公司另案

辦理監測成果。 

陸域 
植物 

1.植相與植群分佈 
2.經濟作物消長 
3.耐鹽性及定砂防風原生植物 
4.稀有植物 

北自淡水河口南至下罟里與林
口區交界。共含挖子尾保護區
、臺北港北堤濕地、埤頭里、
頂罟里、訊塘里、下罟里等地 

每季一次 
 

按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10 引用「台北港二期
工程」施工及營運
期間環境品質監測
成果。 

5.直徑 1cm 以上所有樹種之樹
幹胸高直徑與株數 

物流倉儲區防風林帶植栽樣區 
(10 m×10 m) 

每半年一次 按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 
- - 

陸域 
動物 

1.種類組成及分佈狀況 
2.個體量及優勢種 
3.棲息地的改變 

北自淡水河口南至下罟里與林
口區交界。共含挖子尾保護區
、埤頭里、頂罟里、訊塘里、
下罟里等地 

每季一次 
 

按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10 引用「台北港二期
工程」施工及營運
期間環境品質監測
成果。 

鳥類調查 北自淡水河口南至下罟里與林
口區交界。共含挖子尾保護區
、埤頭里、頂罟里、訊塘里、
下罟里、臺北港北堤濕地

(註 5)
、

物流倉儲區各期造地完成區域
等地 

每季二次(含候鳥
過境及繁殖季節 

按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司
、觀察家生態

公司 

111.1.3~6 
111.2.7~10 

臺北港北堤濕地監
測成果係彙整公路
總局另案辦理。 
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表1.3-3  臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(3/4) 

監測

類別 
監測項目 監測地點

(註 1)
 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

海域 
生態 

1.浮游生物(植物性及動物性) 
2.底棲生物 
3.魚類 
4.經濟分析 

北自淡水河口南岸至林口火力
發電廠間海域-10公尺、-20公
尺等深線處，及潮間帶之間，
共設置23個海域調查測站(外海
18個測站及潮間帶5個測站) 

每季一次 依據環保署公告
之調查方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.1~2 引用「台北港
二期工程」施
工及營運期間
環境品質監測
成果 

外海區設置 3 測站 
(P1～P3站) 

111.3.2 
- 

5.附著性生物體重金屬(砷、鎘、
銅、鉛、六價鉻及汞) 

轉爐石於二期填築期間 3 測站
(M1、M2、M3 站) 

轉爐石於二期填築
期間每季一次 

- - 
111.1.13~15 彙整中鋼公司

另案辦理監測
成果。 轉爐石於三期填築期間 3 測站

(M3、M4、M5 站) 
轉爐石於三期填築
期間每季一次 

- - - 

轉爐石於四期填築期間 3 測站
(M5、M6、M7 站) 

轉爐石於四期填築
期間每季一次 

- - - 

6.魚體重金屬(砷、鎘、銅、鉛、
六價鉻及汞) 

魚類來源以向在該海域作業漁
民直接採樣的方式進行或在當
地漁市場賣出之魚種 

轉爐石填築期間每
季二次，並於採樣
前通知淡水區漁會 

- - 
111.1.19、2.1 

交通 
運輸 

1.包括機車、小型車、大客車、卡
車及特種車輛等雙向流通量 

2.道路服務水準 

1.中山路與商港路口 
(原名八里圖書館) 

2.聖心女中 
3.關渡橋 
4.成子寮 
5.大崁腳加油站 
6.瑞平國小 
7.八里焚化廠 

每季一次連續24小
時測定(含假日及
非假日) 

參考「交通工程
手冊」、「台灣區
公路容量手冊」
方法及準則，以
人工計數器，配
合電子攝影方法
進行交通流量監
測。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 
 

- 

3.路口交通量
(註5)

 8.商港路及臨港大道 每季一次進行平、
假日各連續 24 小
時監測 

- - - 
彙整公路總局
另案辦理監測
成果。 
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表1.3-3  臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(4/4) 

監測

類別 
監測項目 監測地點

(註 1)
 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

海岸 
地形 
測量 

1.測點密度為每隔25~50m至少施測
一點 

2.繪製1/5,000比例尺水深圖 
3.計算侵淤變化 

淡水河河口至林口電廠 每兩年進行一次全
面水深測量 

- - - 

引用「台北港
二期工程」施
工及營運期間
環境品質監測
成果。 輸沙 

調查 
1.含沙濃度 
2.流量 

於關渡橋增設1個測站 永久長期測站 
- - - 

海象 

1.風速、風向 
2.波浪 
3.海潮流 
4.海岸懸浮質 

設一長期的海象觀測樁 永久長期測站 

- - - 

沉 
陷 
量 

沉陷量監測 填築區內設置8處 一、二、三、四期
各期造地填築完成
後一年每季一次 

- - - 

已完成第一期
填埋完成後1
年之沉陷監測
；第二、三、
四期尚未填築
完成，尚未執
行該項監測。 

資料來源：1.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書(定稿本)，民國 93 年 10 月。 
2.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)(定稿本)，民
國 107 年 9 月。 

3.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)(定稿本)，民國 109 年 7 月。 
4.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)(定稿本)，民國 109 年 10 月。 

註：1.有關上述監測站位置，詳見表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1～圖 1.4-5、圖 1.4-11～圖 1.4-13。 
    2.海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」，係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列，並於 106年第 1季開始執行監測。 

    3.引用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司「臺北商港南外堤內碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之環境監測資料。 
    4.引用中國鋼鐵公司另案辦理之臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫-施工期間環境監測計畫(海域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體

重金屬)監測報告之環境監測資料。 
    5.引用公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之監測成果。 



 

 

 
1-31

 
1
090

4\
監
測

報
告
\1
11Q

1\C
H1.

DOC
X 

臺
北
港
(
1
09

-1
11

年
)
施
工
期
間
環
境
品
質
監
測
作
業

 

第
三
(
1
11
)
年
度
第
一
季
環
境
監
測
季
報
 

 
第

一
章

 
 
監

測
內

容
概
述

 

表1.3-4  臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(1/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

空氣 

品質 

1. 風向、風速 

2. 粒狀污染物(TSP 及 PM10、PM2.5) 

3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 

4. 硫氧化物(SO2) 

5. 一氧化碳 

6. 碳氫化合物 

7. 鹽分 

港口大門、義民廟、八

里焚化廠、瑞平國小，

共 4 個測站 

每季一次(連續 24 小時，

不含下雨天及雨天後 4 小

時內) 

依據環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~3 環境影響
說明書、
第一次變
更內容對
照表、環
境影響差
異分析。 

噪音 

及 

振動 

噪音： 

Leq、Lx、L 日、L 夜、Ldn、Lmax 

振動： 

Lveq、Lvmax、Lv日、Lv夜、Lvx 

中山路與商港路口(原

名八里圖書館)、港口

大門、瑞平國小、八里

焚化廠，共 4 個測站 

每季一次 24 小時連續監

測(通往遊樂區之道路邊

測站包括假日、非假日) 

依據環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

 

海域 

水質 

水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度

、餘氯、濁度、懸浮固體、生化需

氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、

葉綠素 a、油脂、重金屬(銅、鋅、

鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞) 

紅水仙溪口至南外廓防

波堤間海域(含航道區)

及潮間帶，共設置 4 個

測站。 

(測站 6、7、8、9) 

每季一次 

(另公共工程土方進場期

間每月監測一次)
(註 5)

 

依據環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1  

海域 

底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六

價鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑

分析、礦物質、多環芳香烴(PAHs) 
(註6)

 

紅水仙溪口至南外廓防

波堤間海域(含航道區)

，共設置 3 個測站。 

(測站 3、4、5) 

每季一次 

 

依據環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1  

交通 

運輸 

1.包括機車、小型車、大客車、卡

車及特種車輛等雙向流通量。 

2.道路服務水準 

3.道路現況 

中山路與商港路口(原

名八里圖書館)、瑞平

國小、八里焚化廠，共

3 測站(含快速道路) 

每季一次(包括假日及非

假日，連續監測 24 小時) 

參考「交通工程手
冊」、「台灣區公路
容量手冊」方法及
準則，以人工計數
器，配合電子攝影
方法進行交通流量
監測。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 
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表1.3-4  臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(2/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

陸域 

植物 

1.植相與植群分佈 

2.經濟作物消長 

3.耐鹽性及定砂防風原生植物 

4.稀有植物 

淡水河口南至下罟里與林口

區交界，共含挖子尾、埤頭

里、頂罟里、訊塘里、下罟

里等地。 

每季一次 按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10 環境影響
說明書 

陸域 

動物 

主要以鳥類為主 

1.種類組成 

2.分佈狀況 

3.個體量 

4.優勢種 

5.棲息地的改變 

北自淡水河口南至下罟里與

林口區交界，共含挖子尾、

埤頭里、頂罟里、訊塘里、

下罟里等地。 

每季一次 按一般學理進行
調查。 

弘益生態公司 111.2.7~10  

海域 

生態 

1.植物性浮游生物 

2.動物性浮游生物 

3.底棲生物 

4.魚類 

5.經濟分析 

紅水仙溪口至南外廓防波堤

間海域(含航道區)(3 測站)

及潮間帶(2測站)，共設置 5

個測站。 

(測站 10、11、12、13、14) 

每季一次 依據環保署公告
之調查方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.2  

工區空

氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界下風處設置 1 測點

。 

施工期間每月 1 次 環保署公告之檢
測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 

 

工區 

放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水

溫、懸浮固體、油脂 

工區設置之放流口 1 處。 施工期間每月 1 次 環保署公告之調
查方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 

 

營建工

程噪音 

均能音量 Leq(含低頻 20Hz～200Hz) 

最大音量 Lmax(含低頻 20Hz～200Hz) 

工區周界。 施工期間每月 1 次 環保署公告之檢
測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.19 
111.2.23 
111.3.9 
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表1.3-4  臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(3/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

沉陷量 沉陷量監測 A 填築區內設置 10 處 林口電廠進土期間開

始監測，每季 1 次，

並於該區公共設施開

發建造即停止監測。 

- - - 

南碼頭區 A 填築
區已進行道路公
共設施施工，因
此停止監測。 

土壤 重金屬(銅、鋅、鉛、鎘

、鎳、鉻、砷、汞)、pH 

計畫基地內 4 站 施工期間每季一次 環保署公告之檢測方法。 台灣檢驗公司 111.2.25 影響差異分析(碼
頭型式變更及土
方量體與收容方
式檢討)。 

資料來源：1.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書(定稿本)，99 年 8 月。 
          2.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表(土方來源變更)(定稿本)，102 年 10 月。 
          3.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)(定稿本)，103 年 8 月。 
          4.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(土方來源檢討及護岸型式變更)(定稿本)，106 年 2 月。 
          5.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)(定稿本)，107 年 1 月。 
註：1.監測頻率除特別說明外，係包括施工前、施工期間及完工後，其中施工前至少一次；施工期間每季一次，按實際施工期程辦理；完工後每季一次，為

期一年。 
    2.有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等，得視實際施工狀況調整其位置。 
    3.各監測地點位置示意，詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1～圖 1.4-5、圖 1.4-8～圖 1.4-13。 
    4.表列各監測項目及測站位置，與目前臺北港第二期工程既有監測位置相同者，即併案辦理，不另重複進行監測。 
    5.海域水質監測，於公共工程土方進場填築前，仍依據原環說承諾監測計畫頻率(每季一次)辦理，公共工程進場填築施工期間，將調整海域水質監測頻

率為每月一次。 
    6.海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」，係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列，並於 106年第 1季開始執行監測。 
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表1.3-5  臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(1/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

地表 

沉陷量 

沉陷量監測 公共服務區及各倉儲區(

每一坵塊至少一點) 

施工及營運期間每季一

次 

按一般學理進行
調查。 

塏固工程公司 公共服務區： 
111.2.23 
倉儲區：- 

倉儲區之地表
沉陷量係彙整
世紀風電公司
另案辦理監測
成果 

空氣 

品質 

1. 風向、風速 

2. 粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5)
(註 5)

 

3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 

4. 硫氧化物(SO2) 

5. 一氧化碳 

6. 碳氫化合物 

義民廟、八里焚化廠、

瑞平國小，共 3 個測站 

施工前、施工及營運期

間每季一次(連續 24 小

時，不含下雨天及雨天

後 4 小時內) 

依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1~3 環境影響說明
書 

細懸浮微粒(PM2.5) 計畫基地 1 個測站 營運期間每季一次(連

續 24 小時，不含下雨

天及雨天後 4 小時內) 
- - - - 

噪音 

及 

振動 

噪音： 

Leq、Lx、Ldn、Lmax 

振動： 

Lveq、Lvmax、Lvx 

中山路與商港路口、瑞

平國小、八里焚化廠，

共 3 個測站 

施工前、施工及營運期

間每季一次(包括假日

、非假日，各連續監測

24 小時) 

依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

環境影響說明
書 

海域 

水質 

水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度、

餘氯、濁度、懸浮固體、生化需氧量

、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素

a、油脂、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、

鎳、六價鉻、砷、汞) 

紅水仙溪口至南外廓防

波堤間海域(含航道區)

及潮間帶，共設置 4 個

測站。 

(測站 6、7、8、9) 

施工前、施工及營運期

間每季一次 

 

依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1 

海域 

底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價

鉻、砷、汞)、總有機物 

紅水仙溪口至南外廓防

波堤間海域(含航道區)

，共設置 3 個測站。(測

站 3、4、5) 

施工前、施工及營運期

間每季一次 

 

依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.3.1 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價

鉻、砷、汞)、農藥
(註 4)

、戴奧辛、多

氯聯苯 

污水處理廠放流口附近

，1 測站(配合放流口位

置調整)
(註 3)

 

污水廠啟用後每半年 1

次 - - - - 
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表1.3-5  臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(2/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

交通 

運輸 

1.包括機車、小型車、大客車、卡

車及特種車輛等雙向流通量。 

2.道路服務水準 

3.道路現況 

中山路與商港路口、瑞平

國小、八里焚化廠，共3測

站(含快速道路) 

施工前、施工及

營運期間每季一

次(包括假日及

非假日，連續監

測 24 小時) 

參考「交通工程手冊」、
「台灣區公路容量手冊
」方法及準則，以人工
計數器，配合電子攝影
方法進行交通流量監測
。 

台灣檢驗公司 111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

環境影響
說明書 

陸域 

土壤 

重金屬 (銅、鋅、鉛、鎘、鎳、

鉻、砷、汞)、pH 

計畫基地內 4 站 施工前、施工及

營運期間每季一

次 

依據環保署公告之調查
方法。 

台灣檢驗公司 111.2.25 

陸域 

植物 

1.植相與植群分佈 

2.經濟作物消長 

3.耐鹽性及定砂防風原生植物 

4.稀有植物 

淡水河口以南至下罟里與

林口區交界，共含挖子尾

、埤頭里、頂罟里、訊塘

里、下罟里。 

施工前、施工及

營運期間每季一

次 

按一般學理進行調查。 弘益生態公司 111.2.7~10 

陸域 

動物 

1.種類組成 

2.分佈狀況 

3.個體量 

4.優勢種 

5.歧異度 

淡水河口以南至下罟里與

林口區交界，共含挖子尾

、埤頭里、頂罟里、訊塘

里、下罟里。 

施工前、施工及

營運期間每季一

次 

按一般學理進行調查。 弘益生態公司 111.2.7~10 

海域 

生態 

1.植物性浮游生物 

2.動物性浮游生物 

3.底棲生物 

紅水仙溪口至南外廓防波

堤間海域(含航道區)(3 測

站)及潮間帶(2 測站)，共

設置 5 個測站。 

(測站 10、11、12、13、

14) 

施工前、施工及

營運期間每季一

次 

依據環保署公告之調查
方法。 

中國文化大學 
陳亮憲老師 

111.3.2 
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表1.3-5  臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(3/3) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

工區空

氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界上、下風處各設置

1 測點，共計 2 測站
(註 1)

 

施工期間每

月 1 次，每

次 1 小時 

依據環保署公告之

調查方法。 

台灣檢驗公司 111.1.20 
111.2.15 
111.3.10 

依其個別

之施工期

進行。 

工區 

放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水

溫、懸浮固體、油脂 

工區設置之放流口 1 處
(註 1)

 施工期間每

月 1 次 

依據環保署公告之

調查方法。 

111.1.20 
111.2.15 
111.3.10 

營建工

程噪音 

均能音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 

最大音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 

工區周界
(註 1)

 施工期間每

月 1 次 

依據環保署公告之

調查方法。 

111.1.20 
111.2.15 
111.3.10 

污水廠

放流水 

流量、水溫、pH、溶氧量、生化需

氧量、化學需氧量、懸浮固體、餘

氯、總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮

、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、酚

類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、

鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞) 

污水處理廠放流口
(註 3)

 污水廠啟用

後每月 1 次 

- - - - 

資料來源：臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書(定稿本)，105 年 7 月。 
註：1.有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等，得視各施工區實際施工狀況調整位置及期程。 
    2.各監測地點位置示意，詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1～圖 1.4-5、圖 1.4-8～圖 1.4-14。 
    3.污水處理廠放流口採樣監測分析，於廠正式啟用後辦理之。 
    4.污水處理廠放流口附近海域底質監測，農藥項目依「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」內容辦理。 
    5.營運期間監測於倉儲區廠商全數進駐且完工後才開始進行，為期至少 3 年，如要停止監測，將依環評法申請變更。 
    6.營運期間之粒狀污染物項目為(TSP 及 PM10)。 
    7.本計畫於民國 107 年 11 月申報開工，目前進行南碼頭自貿港區公共服務區及倉儲區施工作業，其中倉儲區之地表沉陷量由世紀離岸風電設備股份有

限公司另案進行環境監測，並彙整納入本監測報告。 
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表1.3-6  臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(1/2) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

工區 

放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水

溫、懸浮固體、油脂 

工區放流口 1 處
(註 1)

 施工階段每季 1 次 
- - - 

本計畫尚未

申報開工，

尚未辦理施

工階段環境

監測作業。 

營建工

程噪音 

均能音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 

最大音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 

倉 1 或倉 2-1 施工區域南

側 1 處
(註 1)

 

施工階段每季 1 次 
- - - 

工區空

氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 計畫基地 1 處
(註 1)

 施工階段每季 1 次 

(連續監測 24 小時) 
- - - 

交通 

運輸 

 包括機車、小型車、大客車、卡

車及特種車輛等雙向流通量 

 道路服務水準、道路現況 

 路口轉向交通量與號誌時制計畫 

A1 道路/臨港大道路口 施工及營運階段每季 1 次(

包括假日及非假日，各連

續監測 24 小時) 
- - - 

路段旅行速率 臨港大道 

(台 64 線至 A1 道路) 
- - - 

路口交通量 商港路/臨港大道路口
(註 2)

 - - - 

海域 

水質 

水溫、鹽度、pH、溶氧量、生化需

氧量、懸浮固體物、氰化物、 酚類

、礦物性油脂、重金屬(銅、鋅、鉛

、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞、硒、

錳、銀)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸

鹽 

 污水處理廠放流水排入

之生態潮池 1 處 

 污水處理廠放流水排入

之生態潮池附近海域 1

處 

 污水處理廠放流水排放

至生態潮池前 1 次 

 污水處理廠放流水排放

至生態潮池後，於生態

潮池處每月 1 次、生態

潮池附近海域每季 1 次 

- - - 

海域 

底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價

鉻、砷、汞、錳)、總有機物 

污水處理廠放流水排入之

生態潮池附近海域 1 處 

 污水處理廠放流水排放

至生態潮池前 1 次 

 污水處理廠放流水排放

至生態潮池後每季 1 次 

- - - 
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表1.3-6  臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(2/2) 

監測 

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

污水廠

放流水 

流量、水溫、pH、溶氧量、生化需氧

量、化學需氧量、懸浮固體、餘氯、

總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝

酸鹽氮、油脂、氰化物、酚類、大腸

桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、

鎳、六價鉻、砷、汞、錳) 

污水處理廠放流口
(註 3)

 污水處理廠啟用後

每月 1 次 

- - - 

本計畫尚未
申報開工，
尚未辦理施
工階段環境
監測作業。 

陸域 

植物 

植栽存活率(樣區直徑 1cm以上所有

樹種之樹幹直徑與株數) 

本園區防風林區植栽樣區

(10m×10m) 

防風林區植栽種植

後每半年 1 次 
- - - 

自然度
(註 5)

 本園區及周邊 1 公里鄰近地

區 

每年 1 次 
- - - 

陸域 

動物 
(註 6)

 

鳥類調查 挖子尾、埤頭里、頂罟里、

訊塘里、下罟里、臺北港北

堤濕地及物流倉儲區各期造

地完成區域 

每季 2 次 

- - - 

資料來源：臺北港物流倉儲區第一、二-1 期開發計畫環境影響說明書(定稿本)，110 年 2 月。 
註：1.工區放流水及營建工程噪音、工區空氣品質等，得視工區實際施工狀況調整位置及期程。 
    2.引用公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之路口交通量監測成果。 
    3.污水處理廠放流口採樣監測分析，於廠正式啟用後辦理之。 
    4.廠商全數進駐且完工後為期至少 3 年，如要停止監測，將依環評法申請變更。 
    5.採用比例尺大於 1/5,000 之圖資分析、製作自然度圖。 
    6.引用交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理「淡江大橋及其連絡道路規劃」之環境監測成果及「臺北港北堤濕地水鳥長期監測及繁殖生態

研究工作」執行成果。 
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表1.3-7  臺北港第二期工程(第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析環境監測計畫 

監測 
類別 

監測項目 監測地點
(註)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

海域 
水質 

流速、流向、水溫、pH、透明度、
溶氧量、鹽度、餘氯、濁度、懸浮
固體、生化需氧量、硝酸鹽、亞硝
酸鹽、氨氮、磷酸鹽、矽酸鹽、水
中光強度、葉綠素 a、藻類、毒性藻
類、總油脂、礦物性油脂、氰化物
、酚類、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、
鎳、六價鉻、砷、汞)、導電度 

工區範圍海域設置 1 個測站(W1) 每季一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗有限
公司及高雄分

公司 

111.3.1 彙整嘉新公司
另案辦理監測
成果。 

海域 
底質 

重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價
鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析 

工區範圍海域設置 1 個測站(W1) 每季一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

111.3.1 

海域 
生態 

植物性浮游生物、動物性浮游生物
、底棲生物 

工區範圍海域設置 1 個測站(W1) 每季一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

111.3.1 

周界空 
氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界下風處設置 1 測點，共
1 個測點(A1) 

每月一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.20 
111.2.15 
111.3.10 

分別依各工區
之施工期進行
，彙整嘉新公
司另案辦理監
測成果，本季
無工區放流水
因此無進行檢
測。 

營建工程
噪音及 
振動 

均能音量 Leq 
最大音量 Lmax 
振動量 

工區周界設置 1 測點，共 1 個測
點(A1) 

每月一次 依據環保署公告
之檢測方法。 

111.1.20 
111.2.15 
111.3.10 

工區 
放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水
溫、懸浮固體、油脂 

工區設置之放流口
(註) 

每月至少一
次，含暴雨
期間之監測 

依據環保署公告
之檢測方法。 - 

資料來源：臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告(定稿本)，民國 99 年 1 月。 

註：各監測地點位置示意，詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1、圖 1.4-4、圖 1.4-5、圖 1.4-8～圖 1.4-10、圖 1.4-12。本季因該工區已完成爐石

成品庫發貨區及週邊道路施工，目前已無工區之放流水設施，因此無進行採樣分析。 



 

 

 
1-40

 
1
090

4\
監
測

報
告
\1
11Q

1\C
H1.

DOC
X 

臺
北
港
(
1
09

-1
11

年
)
施
工
期
間
環
境
品
質
監
測
作
業

 

第
三
(
1
11
)
年
度
第
一
季
環
境
監
測
季
報
 

 
第

一
章

 
 
監

測
內

容
概
述

 

表1.3-8  臺北港第二期工程(第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境監測計畫 

監測 
類別 

監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

周界空 
氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界上風處及下
風處各設置 1 測點，
共 2 個測點 

每月一次，每
次 1 小時 - 

- 

- 
完成施工期間監
測作業。 

營建工程
噪音及 
振動 

全頻均能音量 Leq(20Hz～20kHz) 
低頻均能音量 Leq,LF(20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax、Lmax,LF 
振動量 

工區周界外設置 1 測
點，共 1 個測點 

每月一次，每
次 2 分鐘以上 

- - 

工區 
放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固
體、油脂 

工區設置之放流口 每月至少一次
，含暴雨期間
之監測(每年
至少 2 次) 

- - 

空氣品質 
(註 2)(註 3)

 
1.風向、風速 

2.粒狀污染物(TSP 及 PM10) 

3.氮氧化物(NO 及 NO2) 

4.硫氧化物(SO2) 

5.一氧化碳 

6.碳氫化合物 

7.鹽分 

計畫基地上風處及下
風處各 1 測點，共計
2 測點。 
(已變更為計畫基地
內 1 測點) 

每季一次(連
續 24 小時，
不含下雨天及
雨天後 4 小時
內) 

環保署公告之
檢測方法。 

台灣檢驗公司 111.1.24~25 營運期間監測彙
整台北港埠通商
公司另案辦理監
測成果

(註 2)
。

 

噪音振動 
(註 2)(註 3)

 
全頻均能音量 Leq(20Hz～20kHz) 
低頻均能音量 Leq,LF(20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax、Lmax,LF 
振動量 

計畫基地適當地點 2
處 

每季一次，24
小時連續監測
(包括假日、
非假日) 

環保署公告之
檢測方法。 

111.2.25 
(非假日) 
111.2.26 
(假日) 

資料來源：1.臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析(定稿本)，民國 101 年 1 月。 

註：1.各監測地點位置示意，詳圖 1.4-1～圖 1.4-3。 
    2.表列「空氣品質」及「噪音振動」係屬營運期間監測項目，營運期間之界定，係為爐石研磨廠及預拌混凝土廠竣工後，開始起算 2 年，並於報核後停

止監測。 
    3.本案已按環評承諾完成施工期間及營運初期 2 年監測，後續依規定提送臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對

照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)，並於 110 年 3 月 10 日經環保署同意備查，針對營運期間空氣品質監測地點調整為計畫基地內 1 測點(
二散中心 C1 測站)，噪音振動監測地點維持不變。 
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表1.3-9  臺北港第二期工程通盤檢討(土地利用變更)環境監測計畫 

監測 
類別 

監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

工區空 
氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界上風處及下風
處各設置 1 測點，共 2
個測點 

每月一次，每
次 1 小時 - - - 

完成整地建築期
間監測作業。 

營建工程
噪音及 
振動 

均能音量 Leq(含低頻 20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax(含低頻 20Hz～200Hz) 
振動量 

工區周界外設置 1 測點
，共 1 個測點 

每月一次，配
合施工作業時
間，每次連續
2 分鐘以上 

- - - 

工區 
放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸
浮固體、油脂 

工區設置之放流口 每季一次 
- - - 

空氣品質 細懸浮微粒(PM2.5) 計畫基地旁設置 1 測點 每季一次(連
續 24 小時) 

- - - 

空氣品質 
(註 2)(註 3)

 
1.風向、風速 

2.粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5) 

3.氮氧化物(NO 及 NO2) 

4.硫氧化物(SO2) 

5.一氧化碳 

6.碳氫化合物 

7.鹽分 

計畫基地 1 測點 每季一次(連
續 24 小時) 

環保署公告之

檢測方法。 

台灣檢驗有限
公司及高雄分

公司 

111.3.17~18 物料堆置轉運期
間監測彙整東和
鋼鐵公司另案辦
理監測成果

(註 2)
 

噪音振動 
(註 2)(註 3)

 
均能音量 Leq(含低頻 20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax(含低頻 20Hz～200Hz) 
振動量 

取計畫基地適當地點 1
處 

每季一次，24
小時連續監測
(包括假日、
非假日) 

- - - 

放流水 
(註 2)(註 3)

 
生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸

浮固體、油脂 

計畫基地之放流水 1 處 每季一次 
- - - 

資料來源：「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)(土地利用變更)環境影響差異分析」(定稿

本)，民國 106 年 7 月。 

註：1.各監測地點位置示意，詳圖 1.4-1～圖 1.4-3、圖 1.4-7。 
    2.物料堆置轉運初期之時間界定，係為室內倉儲竣工啟用後開始起算，為期 2 年，依規定報准核可後始停止監測。 
    3.本案已按環評承諾完成施工期間及營運初期 2 年監測，後續依規定提送臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭

區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止 N9-1 後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)，並於 110 年 8 月 30 日經環保署同意備
查，針對營運期間空氣品質應持續監測。 
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表1.3-10  臺北港第二期工程通盤檢討(東碼頭區土地利用變更)環境影響差異分析環境監測計畫 

監測 
類別 

監測項目 監測地點
(註 1)

 監測頻率 監測方法 執行監測單位 執行監測時間 備註 

工區空 
氣品質 

粒狀污染物(TSP、PM10） 工區周界上風處及下風處各
設置 1 測點，共 2 個測點 

每月一次，每次
1 小時 

- - - 
完成整地建築期
間監測。 

營建工程
噪音及 
振動 

均能音量 Leq(含低頻 20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax(含低頻 20Hz～200Hz) 
振動量 

工區周界外設置 1 測點，共
1 個測點 

每月一次，配合
施工作業時間，
每次連續 2 分鐘
以上 

- - - 

工區 
放流水 

生化需氧量、化學需氧量、pH、水
溫、懸浮固體、油脂 

工區設置之放流口 每季一次 
- - - 

空氣品質 細懸浮微粒(PM2.5) 計畫基地旁設置 1 測點 每季一次(連續
24 小時) 

- - - 

地質安全 沉陷位移監測 
傾度監測 

計畫基地內 2 處 每周一次 
- - - 

空氣品質 1.風向、風速 

2.粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5) 

3.氮氧化物(NO 及 NO2) 

4.二氧化硫(SO2) 

5.一氧化碳 

6.碳氫化合物 

7.鹽分 

計畫基地 1 測點。 每季一次(連續
24 小時) 

- - - 

物料暫置轉運期
間監測彙整世紀
鋼鐵公司另案辦
理監測成果

(註 2) 

噪音振動 均能音量 Leq(含低頻 20Hz～200Hz) 
最大音量 Lmax(含低頻 20Hz～200Hz) 
振動量 

取計畫基地適當地點 1 處 每季一次，24 小
時連續監測(包括
假日、非假日) 

- - - 

放流水 生化需氧量、化學需氧量、pH、水

溫、懸浮固體、油脂 

計畫基地之放流水 1 處 每季一次 
- - - 

地質安全 沉陷位移監測 

傾度監測 

計畫基地內 2 處 每月一次 
- - - 

資料來源：臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析(東碼頭區土地利用變更

)(定稿本)，民國 107 年 3月。 

註：1.各監測地點位置示意，詳圖 1.4-8～圖 1.4-10。 
    2.物料堆置轉運初期之時間界定，係為室內倉儲竣工啟用後開始起算，為期 2 年，依規定報准核可後始停止監測。 
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1.4 監測位址 
 

一、  空氣品質  

有關空氣品質測站位置，係以臺北港區周圍附近之敏感受體為主

(詳圖 1.4-1、圖 1.4-2、表 1.3-1～表 1.3-5及表 1.3-8～表 1.3-10)，

進行連續 24小時監測，另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之 C1

測站、東和鋼鐵公司於 N9-1後線倉儲區、世紀鋼鐵公司於 E17後線倉

儲區附近另案辦理空氣品質監測，本計畫亦一併納入彙整統計，其位

置包括：  

(一 )聖心女中測站  (六 )瑞平國小測站  

(二 )北外堤口測站 (原名東防波堤口測站 ) (七 )二散中心 C1 

(三 )港口大門測站  (八 )N9-1後線倉儲區  

(四 )義民廟測站  (九 )E17後線倉儲區  

(五 )八里焚化廠測站   

其中，北外堤口、港口大門等測站位於港區範圍內，係代表臺北

港施工區空氣品質；其餘測站則屬距離港區位置較遠，受到港區施工

影響較為輕微，可作為附近地區空氣品質之背景值 ；二散中心 C1、

N9-1後線倉儲區、 E17後線倉儲區則代表承租廠商營運期間之空氣品

質。  

二、  噪音振動  

有關噪音振動測站，係以臺北港區周圍附近可能受到港區施工擾

動或交通運輸影響之敏感受體為主 (詳圖 1.4-1、圖 1.4-3、表 1.3-1～

表 1.3-5及表 1.3-8、表 1.3-10)，進行假日及非假日，連續 24小時監

測。另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之 C3及 C4測站、世紀鋼

鐵公司於 E17後線倉儲區附近另案辦理噪音振動 (含低頻噪音 )監測，

本計畫亦一併納入彙整統計，其測站包括：  

(一)成子寮測站 (七)瑞平國小 

(二)聖心女中 (八)八里焚化廠 

(三)大崁腳加油站測站 (九)二散中心C3 

(四)東防波堤口測站 (十)二散中心C4 

(五)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站)
(註)

 (一 )  (十一)E17後線倉儲區 

(六)港口大門測站  

[註：由於原八里圖書館已拆遷，已於「臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨儲

運中心 E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠 )環境影響差異分析」，將「八里圖書

館」測站名稱變更為「中山路與商港路口」，監測位置仍維持不變 ]  
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三、  海域水質  

本計畫係於北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域 -10公尺

、 -20公尺等深線處，及潮間帶之間，共設置 21個測站 (含航道區 )(含

物流倉儲區 P1～ P3)，進行海域水質採樣及分析等。另針對嘉新公司

於第一散雜貨中心東 16碼頭附近另案辦理之 W1測站、中鋼公司於轉爐

石填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之 M1、 M2、 M3測站

，本計畫亦一併納入彙整統計。  

有關本季各海域水質測站位置，詳表 1.3-1～表 1.3-5、表 1.3-7

、表 1.4-1及圖 1.4-1、圖 1.4-4。  

四、  海域底質  

本計畫係於淡水河口至林口火力發電廠間海域，共設置 11個測站

(含物流倉儲區 P1～ P3)，進行底質採樣及分析等。另針對嘉新公司於

第一散雜貨中心東 16碼頭附近另案辦理之 W1測站、中鋼公司於轉爐石

填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之 M1、 M2、 M3、 N4測

站，本計畫亦一併納入彙整統計。  

有關本季各海域底質測站位置詳表 1.3-1～表 1.3-5、表 1.3-7、

表 1.4-2及圖 1.4-1、圖 1.4-5。  

五、  陸域土壤  

本計畫於港區內 (包括： A2區域、 A6區域、 E1-2區域、 E2-3區域

等 4處 )及附近地區 (包括：八里區公所、埤頭里仁愛路 80號附近及下

罟里 2-3鄰交界處等 3處 )，共選定 7處進行陸域土壤監測；另針對南碼

頭區內選定 4處進行陸域土壤監測。  

有關各測站位置詳表 1.3-1、表 1.3-2、表 1.3-4、 表 1.3-5、表

1.4-3及圖 1.4-1、圖 1.4-6。  

六、  港區放流水  

臺北港區內目前已有多家廠商進駐營運，其事業廢水係排放至臺

北港區既有污水下水道系統，經收集後揚送至八里污水廠處理；另港

區部分區域由施工廠商承租作為堆置場所，因此仍有地表逕流經由既

有雨水下水道系統排放至附近水體。爰將港區放流水分為 (1)港區污

水下水道納管放流水、 (2)港區地表逕流放流水等二部分進行監測。  

本計畫於在港區內 P1加壓站、 P2加壓站、 P4加壓站、港警大樓、

東 1放流水、東 2放流水、西 1放流水、西 2放流水等 8處，進行其放流

水之採樣分析，其中針對 (1)港區污水下水道系統納管部分，包括：

P1加壓站、 P2加壓站、 P4加壓站、港警大樓等四站；而屬 (2)港區地
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表逕流放流水部分 (位於港區雨水排水箱涵排放口 )，則包括：東 1放

流水 (N01/E01碼頭間 )、東 2放流水 (E01/E02碼頭間 )、西 1放流水 (E08

碼頭 )、西 2放流水 (A6區域臨隔離水道 )等四站。另針對世紀鋼鐵公司

於 E17後線倉儲區附近另案辦理之港區放流水監測，本計畫亦一併納

入彙整統計。  

有關各測站位置詳表 1.3-1、表 1.3-2、表 1.3-10、表 1.4-4及圖

1.4-1、圖 1.4-7。  

 

表1.4-1 海域水質測站座標 

海域水質測站之經緯度座標(WGS84) 
測站編號 東經 北緯 測站編號 東經 北緯 

1 E121°24.89' N25°10.56' 14 E121°19.59' N25°08.53' 
2 E121°24.10' N25°09.66' 15 E121°19.86' N25°09.00' 
3 E121°21.59' N25°11.69' 16 E121°19.11' N25°09.18' 
4 E121°20.54' N25°09.65' 17 E121°20.96' N25°09.20' 
5 E121°22.76' N25°10.42' 18 E121°21.39' N25°10.30' 
6 E121°23.37' N25°09.53' P1 E121°21.17' N25°10.65' 
7 E121°23.29' N25°08.84' P2 E121°21.79' N25°10.29' 
8 E121°22.54' N25°08.63' P3 E121°23.25' N25°10.64' 
9 E121°22.03' N25°09.20' W1(註 3)  E121°23.17' N25°09.50' 
10 E121°21.97' N25°08.22' M1 E121°22.40' N25°10.31' 
11 E121°20.73' N25°08.54' M2 E121°22.11' N25°10.18' 
12 E121°20.42' N25°07.79' M3 E121°21.91' N25°10.09' 
13 E121°19.52' N25°07.87'    

資料來源：本計畫整理。 

註：1.測站 3、4、15、16、17、18 及 P1 等位處外海區，將分表層、中層及底層採樣。 

    2.「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由

貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域水質測站與測站6、7、8、9等位置相同，詳表1.3-4

、表1.3-5。 

    3.有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站，係由嘉新公司另案辦理，本計畫一併彙整統計。 

    4.有關物流倉儲區第一期範圍附近之 M1、M2、M3測站，係由中鋼公司另案辦理，本計畫一併彙整

統計。 
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表1.4-2  海域底質測站座標 

海域底質測站之經緯度座標(WGS84) 
測站編號 東經 北緯 測站編號 東經 北緯 

1 E121°23.95' N25°09.81' P1 E121°21.17' N25°10.65' 
2 E121°22.76' N25°10.42' P2 E121°21.79' N25°10.29' 
3 E121°23.37' N25°09.53' P3 E121°23.25' N25°10.64' 
4 E121°22.54' N25°08.63' W1(註 3)  E121°23.17' N25°09.50' 
5 E121°22.03' N25°09.20' M1 E121°22.40' N25°10.31' 
6 E121°19.52' N25°07.87' M2 E121°22.11' N25°10.18' 
7 E121°19.59' N25°08.53' M3 E121°21.91' N25°10.09' 
8 E121°19.86' N25°09.00' N4 E121°22.17' N25°09.63' 

註：1.其位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-5。 

    2.「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由

貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域底質測站與測站3、4、5等位置相同，詳表1.3-4、表

1.3-5。 

    3.有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站，係由嘉新公司另案辦理，本計畫一併彙整統計。 

    4.有關物流倉儲區第一期範圍附近之 M1、M2、M3、N4 測站，係由中鋼公司另案辦理，本計畫一併

彙整統計。 

 

表1.4-3  陸域土壤測站座標 

陸域土壤測站之經緯度座標(WGS84) 

第二期工程 南碼頭區 

測站編號 東經 北緯 測站編號 東經 北緯 

1 E121°23'27.3” N25°08'57.0” S1 E121°21'55.3” N25°08'35.8” 

2 E121°23'33.4” N25°09'02.3” S2 E121°21'59.0” N25°08'37.4” 

3 E121°23'58.3” N25°09'23.4” S3 E121°22'28.2” N25°08'41.5” 

4 E121°23'52.9” N25°09'33.2” S4 E121°22'30.5” N25°08'37.5” 

5 E121°24'01.5” N25°08'56.8”    

6 E121°24'41.8” N25°09'34.5”    

7 E121°22'47.7” N25°08'21.2”    

註：其位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-6。 

 

表1.4-4  港區放流水測站座標 

港區放流水測站之經緯度座標(WGS84) 

測站編號 東經 北緯 測站編號 東經 北緯 

1 E121°23'03.3” N25°09'14.1” 6 E121°23'16.7” N25°09'44.6” 

2 E121°23'19.5” N25°09'27.9” 7 E121°22'59.9” N25°09'18.4” 

3 E121°23'35.7” N25°09'35.8” 8 E121°22'56.1” N25°09'00.5” 

4 E121°23'01.9” N25°09'09.9” 9 E121°23'04.1” N25°09'18.8” 

5 E121°23'21.5” N25°09'48.9”    

註：1.其位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-7。 

    2.有關 E17 後線倉儲區附近測站 9，係由世紀鋼鐵公司另案辦理，本計畫一併彙整統計。 
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七、  周界空氣品質  

本計畫分別在 (1)親水遊憩區 (測站 1)、 (2)南外堤內側碼頭區 (南

碼頭區 )(測站 S1)及 (3)南碼頭自貿港區 (測站 G1)等 3處，針對其上、

下風處進行周界空氣品質監測；另第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠附

近另案辦理之周界空氣品質測站 (測站 A1)等，本計畫亦一併納入彙整

統計。  

有關本季施工期間各施工區及測站位置，詳表 1.3-2、表 1.3-4～

表 1.3-5、表 1.3-7及圖 1.4-8。  

八、  工區放流水  

本計畫針對施工期間之 (1)親水遊憩區 (測站 1)、 (2)南外堤內側

碼頭區 (南碼頭區 )(測站 S1)及 (3)南碼頭自貿港區 (測站 G1)等 3處，進

行工區放流水質監測。其中親水遊憩區僅完成部分基礎護岸設施相關

施工作業，暫無進行相關施工作業，爰於基礎護岸附近進行水質採樣

；南碼頭區於工區附近排水箱涵，南碼頭自貿港區於排水箱涵及污水

廠工區水(1月份 )進行工區放流水質監測。本季第一散雜貨中心水淬爐

石研磨廠工地無放流水設施，並未進行A1工區放流水採樣。 

有關本季施工期間各工區及測站位置，詳表 1.3-2、表 1.3-4～表

1.3-5、表 1.3-7及圖 1.4-9。  

九、  營建工程噪音振動  

本計畫分別在 (1)親水遊憩區 (測站 1)、 (2)南外堤內側碼頭區 (南

碼頭區 )(測站 S1)及 (3)南碼頭自貿港區 (測站 G1)等 3處，針對其工區 /

計畫區周界附近，進行營建工程噪音 (含低頻噪音 )監測；另第一散雜

貨中心水淬爐石研磨廠另案辦理之營建噪音振動測站 (測站 A1)，本計畫

亦一併納入彙整統計。  

有關本季施工期間各施工區及測站位置，詳表 1.3-2、表 1.3-4～

表 1.3-5、表 1.3-7及圖 1.4-10。  
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十、  陸域植物生態  

本計畫調查區域北自淡水河口，南至下罟里與林口區交界。共含

挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤

濕地等 6個調查區進行植物調查，以及針對物流倉儲區之防風林植栽

樣區調查，詳表 1.3-1～表 1.3-5及圖 1.4-1、圖 1.4-11。  

十一、陸域動物生態  

本計畫調查區域北自淡水河口，南至下罟里與林口區交界。共含

挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及物流倉儲區

第一期造地完成區域等 6個調查區進行陸域動物調查。另公路總局於

臺北港北堤濕地另案辦理之鳥類調查成果，本計畫亦一併納入彙整統

計，詳表 1.3-1～表 1.3-5及圖 1.4-1、圖 1.4-11。  

十二、海域生態  

本計畫調查範圍，北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域 -

10公尺、 -20公尺等深線處及潮間帶之間，設置 26個海域調查測站 (包

括外海 21個測站及潮間帶 5個測站 )(含物流倉儲區 P1～ P3)，進行海域

生態調查分析等。另第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之 W1測站、

中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之

M1、 M2、 M3測站，本計畫亦一併納入彙整統計。  

有關海域生態各測站位置示意，詳表 1.3-1～表 1.3-5、表 1.3-7

及表 1.4-5、圖 1.4-1、圖 1.4-12。  

十三、交通流量  

有關交通流量監測，於臺北港附近道路之敏感受體 (詳圖 1.4-1、

圖 1.4-13及表 1.3-1～表 1.3-5)，進行假日及非假日交通運輸調查及

服務水準評估。其測站位置包括：  

(一)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站)
(註) (五)大崁腳加油站測站 

(二)聖心女中測站 (六)瑞平國小 

(三)關渡橋測站 (七)八里焚化廠 

(四)成子寮測站  
[註：由於原八里圖書館已拆遷，已於「臺北港第二期工程 (臺北港第二散雜貨儲

運中心 E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠 )環境影響差異分析」，將「八里圖書

館」測站名稱變更為「中山路與商港路口」，監測位置仍維持不變 ] 

另針對中山路與商港路口至八里焚化廠及米倉國小至大崁腳加油

站等路段，分別進行其交通延滯調查。另公路總局於商港路及臨港大

道另案辦理之路口交通量調查成果，本計畫亦一併納入彙整統計。  
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表1.4-5 海域生態測站座標 

測站 

編號 

海域生態經緯度座標(WGS84) 測站 

編號 

海域生態經緯度座標(WGS84) 

東經 北緯 東經 北緯 

1 E121°24.89' N25°10.56' 16 E121°20.73' N25°08.54' 

2 E121°24.30' N25°10.03' 17 E121°20.35' N25°07.62' 

3 E121°24.08' N25°09.75' 18 E121°19.52' N25°07.87' 

4 E121°24.20' N25°10.86' 19 E121°19.59' N25°08.53' 

5 E121°23.88' N25°11.37' 20＊ E121°19.86' N25°09.00' 

6＊ E121°23.10' N25°10.80' 21＊ E121°19.11' N25°09.18' 

7＊ E121°21.39' N25°11.63' 22＊ E121°20.96' N25°09.20' 

8
＊
 E121°20.54' N25°09.65' 23

＊
 E121°21.39' N25°10.30' 

9 E121°22.76' N25°10.42' P1＊ E121°21.17' N25°10.65' 

10 E121°23.37' N25°09.53' P2＊ E121°21.79' N25°10.29' 

11 E121°23.31' N25°08.83' P3＊ E121°23.25' N25°10.64' 

12 E121°22.54' N25°08.63' W1(註 4)

 
 E121°23.17' N25°09.50' 

13 E121°22.16' N25°08.37' M1 E121°22.40' N25°10.31' 

14 E121°22.03' N25°09.20' M2 E121°22.11' N25°10.18' 

15 E121°21.37' N25°08.00' M3 E121°21.91' N25°10.09' 

註：1.各測站之位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-12。 

    2.測站 6、7、8、20、21、22、23 及 P1、P2、P3 等屬遠岸測站，以「＊」註記，其餘均屬近岸測

站。 

    3.「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由

貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域生態測站與測站10、11、12、13、14等位置相同，詳

表1.3-4、表1.3-5。 

    4.有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站，係由嘉新公司另案辦理，本計畫一併彙整統計。 

    5.有關物流倉儲區第一期範圍附近之M1、M2、M3測站，係由中鋼公司另案辦理，本計畫一併彙整統

計。 
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十四、地質安全  

本計畫在南碼頭自貿港區 (1處 )進行地表沉陷量監測；另世紀風電

公司於南碼頭區倉儲區內 (11處 )進行地表沉陷量監測，以及世紀鋼鐵

公司於 E17碼頭後線倉儲區內 (2處 )進行沉陷位移及傾度監測，本計畫

亦一併納入彙整統計，有關其測量位置詳表 1.3-5、表 1.3-10、圖 1.4-

14。  

十五、地下水質  

另中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第二期範圍防風林用

地另案辦理之地下水質測站，本計畫亦一併納入彙整統計，詳表 1.3-3

、表 1.4-6及圖 1.4-1、圖 1.4-15。  
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表1.4-6  地下水質測站座標 

地下水質測站之經緯度座標(WGS84) 

測站編號 東經 北緯 

1 E121°22'32.34” N25°10'16.86” 
註：1.其位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-15。 

    2.有關二期防風林線倉儲區附近測站 1，係由中國鋼鐵公司另案辦理，本計畫一併彙整統計。 

 

 
 

 

  

資料來源：東達公司整理。 

圖   例 

     地下水質測站(1 站) 

  1 

  1 

第一貨櫃儲運中心 

北  外  廓  防  波  堤 

物流倉儲區 

第二期 

物流倉儲區 

第一期 

圖1.4-15  地下水質測站位置示意 
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1.5 品保/品管作業措施概要 

 

一、  空氣品質現場監測品保 /品管  

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度之因素極為繁雜，必

須建立一套適當之品保 /品管作業，並確實實施，方能維持其檢測數

據品質。  

(一 )  監測前工作  

監測前之品管作業，包括：監測點的踏勘，待確認地點後開

始進行監測儀器架設、預防性維護與儀器校正等工作，另外對於

監測過程所使用的標準氣體之可追溯性，亦必須列入檢查，避免

因其標準氣體過期，造成監測數據無法使用。  

1.  監測點踏勘  

瞭解委託業者之監測需求後，必須在進行監測前至少做一

次行前踏勘，就監測點附近之相關地理位置及其實際監測點之

詳細勘察，以使監測點更具代表性，更可使監測工作更確實、

迅速、安全。以下係為針對監測點選定之注意事項：  

(1)  為求監測站之進氣角度良好，測站應選擇在空曠地點，儘

可能遠離建築物及樹木。  

(2)  遠離交通要道位置，以免受交通工具所排放的污染物直接

影響。  

(3)  電源之尋找及容量，應符合儀器需求。  

(4)  監測點附近不應有大型工作母機。  

2.  儀器架設  

於地點選定後，正式監測之前，可根據實際監測項目進行

儀器架設工作，包括空氣品質分析儀，噪音 /振動計及氣象監

測器等。有關空氣品質監測儀器架設流程如圖 1.5-1。  

3.  預防性維護  

監測儀器架設完成後，即開始進行監測儀器之預防性維護

工作。包括：  

(1)  測量電源種類（含電壓及電流）。  

(2)  更換消耗性材料。  

(3)  進行儀器動態之檢查。  

(4)  暖機。  
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(5)  校正儀器作流量檢查。  

4.  多點校正  

於預防性維護工作後，開始做多點校正，並將結果填於檢

查表上。  

(1)  儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。  

(2)  將校正值與儀器讀值及其差值，列於記錄表上。  

(3)  計算線性迴歸值，求出斜率、截距及迴歸係數。  

5.  檢查標準氣體可追溯性  

可追溯性是將一級標準品的準確度或可信度轉移到現場可

使用之標準品上的程序，用以得到 CO、 SO 2、 NO 2 等校正濃度之

氣體標準品（壓縮氣體鋼瓶），且必須是經由與國際標準及科

技學會 (National Institute of Standards and Technology「

簡稱 NIST」 )-標準參考方法 (Standard Reference Material「

簡稱 SRM」 )比較過，而得到證實之工作標準品。  

此外，必須注意標準氣體鋼瓶之使用期限與鋼瓶氣體成分

。一般使用期限為 1 年，如超過使用期限，則必須更換鋼瓶。  

(二 )  監測中工作  

進行監測工作中，必須定期巡視各監測儀器，確認是否需要

更換零件、耗材等，並設定固定時間使儀器進行每日零點 /高幅

檢查，此外必須進行監測過程中所可能發生的各種異常狀況之確

認與處理，以確保監測數據品質。  

1.  零點 /高幅檢查  

空氣分析儀器需於監測過程中進行每日零點 /高幅自動檢

查工作，並記錄於表上。若其飄移超出範圍時，則自此刻回溯

至最近有效監測時間內之所有測值，均視為 “無效 ”。  

2.  日檢  

監測人員於監測期間，需每日檢查其監測儀器與監測車等

，確認有無發生斷電、儀器故障等異常狀況或需要更換零件耗

材等，並檢查當日之監測數據有無缺失或遺漏之處。  

3.  異常狀況處理  

監測點附近若有異於平常之活動時，則其衍生結果可能影

響監測數據，故需記錄其發生始末時間及做說明。  
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(三 )  監測後工作  

監測完畢後，工作人員必須再次檢查儀器之零點 /高幅偏移

情況，然後再蒐集與彙整所有監測數據，包括原始監測數據以及

所有記錄文件等。  

1.  零點 /高幅檢查  

待監測完成後，再作一次零點 /高幅檢查之目的，確定整

個監測過程所蒐集之數據是有效的。  

2.  數據蒐集  

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙等，以取得原始數據

記錄，每日零點 /高幅校正資料，並檢閱各種相關的記錄表格

等，彙整帶回實驗室，並由主管審閱，以示負責。  

3.  移機  

監測完畢後需將氣象儀器設備之採樣管拆卸下來，固定放

置於監測車內，避免因監測車移動過程產生搖晃，而使儀器碰

撞或掉落毀損。  

4.  文件維護及管制  

於監測過程中所填寫的每一種記錄表格，均需詳細檢閱有

無遺漏之處，並彙整為同一檔案妥善保存，供必要時核對或日

後參閱使用。  
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圖1.5-1 空氣品質監測儀器架設流程 
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二、  水質現場採樣品保 /品管  

每次採樣前由實驗室計畫負責人員收集相關資料，以擬定採樣計

畫，並由品保人員準備採樣所需之容器及裝備等，其採樣器材中必須

做校正者，則應依規定校正，在取樣前，其採樣瓶要用擬採之水樣，

先行洗滌 2遍～ 3遍。  

(一 )  選擇採樣點  

確認圖說座標系統，採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座

標 (WGS84)轉換確認。  

(二 )  樣品標籤  

採樣準備時，品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤，並以油

性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱 (包括樣品編碼、容器代號 )、

儲存條件 (包括儲存條件及添加試劑 )、採樣日期 (包括日期、時

間 )及附註事項 (如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事項等 )

。  

(三 )  現場採樣記錄  

採樣人員於現場採樣時，應即刻填寫採樣監控表，詳細記錄

樣品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量

等。水溫 /氣溫及 pH 等，在採樣現場立刻量測後，亦應隨即詳實

記錄於採樣監控表上。  

(四 )  樣品輸送及管理  

採樣人員於採樣完成後，應仔細清點所採樣品及所攜設備，

並檢查樣品是否包裝妥當，再將樣品瓶保存於 4℃以下的保溫冰

箱中，整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後，

隨同樣品送回實驗室，由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至

實驗室後，即行由品保助理人員，將樣品分析項目記錄於樣品登

錄表中，分析者取樣分析時，必須於樣品登錄表中填寫分析人員

，分取量及分取時間，以便於樣品之管理及追蹤。  

(五 )  樣品處理與保存  

樣品取得後，必須採取必要措施，以確保樣品原有之物理化

學性質，通常不同的樣品及不同的分析項目，有不同之保存要求

，在本計畫工作，係參照行政院環境保護署公告之「水質監測方

法總則—保存篇 (NIEA W102.51C)」 (中華民國 94 年 3 月 2 日環署

檢字第 094001591 號 )對水質樣品採集之容器、保存方式及儲存時

間等，加以整理如表 1.5-1～表 1.5-2 所示。  
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三、  土壤 /底質現場採樣品保 /品管  

每次採樣前由實驗室計畫負責人員擬定採樣計畫，並由品保人員

準備採樣所需之容器及裝備等。  

(一 )  選擇採樣點  

確認圖說座標系統，採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座

標 (WGS84)轉換確認。  

(二 )  樣品標籤  

採樣準備時，品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤，並以油

性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱（包括樣品編碼、容器代號）

、儲存條件（包括儲存條件及添加試劑）、採樣日期（包括日期

、時間）及附註事項（如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事

項等）。  

(三 )  現場採樣記錄  

採樣人員於現場採樣時，應即刻填寫採樣監控表，詳細記錄樣

品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量等。  

(四 )  樣品輸送及管理  

採樣人員於採樣完成後，應仔細清點所採樣品及所攜設備，

並檢查樣品是否包裝妥當，必要時將樣品保存於 4℃以下的保溫

冰箱中，整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後

，隨同樣品送回實驗室，由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送

至實驗室後，即行由品保助理人員，將樣品分析項目記錄於樣品

登錄表中，分析者取樣分析時，必須於樣品登錄表中填寫分析人

員，分取量及分取時間，以便於樣品之管理及追蹤。  

(五 )  樣品處理與保存  

樣品取得後，必須採取必要措施，以確保樣品原有之物理化

學性質，通常不同的樣品及不同的分析項目，有不同之保存要求

，在本計畫工作對土壤及底質樣品採集之容器、保存方式及儲存

時間等，加以整理如表 1.5-3～表 1.5-4 所示。  
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表1.5-1  海域水質各檢測項目採樣及保存方法 

序

號 
分析項目 參考方法 分析儀器 

分析 

容量 

容器 

材質 

保存 

方法 

保存 

時間 

1 流速 - 海流儀 - - - - 

2 流向 - 海流儀 - - - - 

3 水溫 NIEA W217.51A 溫度計 - - - I 

4 pH NIEA W424.53A pH meter - - - I 

5 透明度 NIEA E220.51C 沙奇盤 - - - I 

6 溶氧量 NIEA W455.52C 溶氧計 - G-BOD I I 

7 鹽度 NIEA W447.20C 鹽度計 - - - I 

8 導電度 NIEA W203.51B 導電度計 - - - I 

9 水中光強度 NIEA W224.50C 水中光強度計 - - - - 

10 懸浮固體 NIEA W210.58A 天平 1000 ml P or G R 7D 

11 生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 1000 ml P or G R 48H 

12 硝酸鹽 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml P or G R 48H 

13 亞硝酸鹽 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml P or G R 48H 

14 磷酸鹽 NIEA W427.53B 分光光度計 100 ml G R 48H 

15 矽酸鹽 NIEA W450.50B 分光光度計 200 ml P R 28D 

16 氨氮 NIEA W437.52C 
流動式注入 

自動分析儀 
100 ml P or G R-SA 7D 

17 餘氯 NIEA W408.51A 餘氯計 500 ml P or G I I 

18 濁度 NIEA W219.52C 濁度計 100 ml - R 48H 

19 葉綠素a NIEA E508.00B 分光光度儀 100ml~4000ml P -20℃ 30D 

20 
油脂 

(含礦物性油脂) 
NIEA W506.23B 天平 1000 ml G R-SA 28D 

21 氰化物 NIEA W441.51C 分光光度計 500 ml P R-SH 7D 

22 酚類 NIEA W521.52A 分光光度計 1000 ml G R-SA 28D 

23 
重金屬 

(鋅銅鉛鎘鎳錳) 

NIEA W308.22B 

NIEA W311.54C 

感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 
1000 ml P NA 6M 

24 六價鉻 NIEA W309.22A 原子吸收光譜儀 1000 ml P NA 6M 

25 砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 100 ml P NA 6M 

26 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 200 ml P NA 35D 

27 硒 NIEA W341.51B 原子吸收光譜儀 200 ml P NA 6M 

28 銀 NIEA W311.54C 
感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 
1000 ml P NA 6M 

參考方法 容器材質 保存方法 保存時間 

代號 說明 代號 說明 代號 說明 代號 說明 

NIEA 
R.O.C EPA 公告水質

檢驗方法 

P PE 瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 

G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數 

BOD BOD 瓶 SH 加 NaOH D 保存天數 

SB 滅菌袋 SA 加 H2SO4 M 保存月數 

  NA 加 HNO3   

註：1.本表所列水樣所需要量僅足夠分析一次樣品，若欲配合執行品管要求，則應依需要酌增樣品量。 

    2.詳細之採樣保存以行政院環保署公告之檢測方法為主，若其規定與本表不盡相符時，依公告方法

之規定。 
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表1.5-2  工區放流水及港區放流水各檢測項目採樣及保存方法 

類

別 
分析項目 參考方法 分析儀器 

分析 

容量 

容器 

材質 

保存 

方法 

保存 

時間 

工

區

放 

流 

水 

水溫 NIEA W217.51A 溫度計 - - - I 

pH NIEA W424.53A pH meter 100ml - - I 

生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 1000ml P or G R 48H 

含高鹵離子 

化學需氧量 
NIEA W516.56A 加熱管/消化版塊 100ml P or G R-SA 7D 

懸浮固體 NIEA W210.58A 分析天平 1000ml P or G R 7D 

油脂 

(含礦物性油脂) 
NIEA W506.23B 分析天平 1000ml G R-SA 28D 

港

區

放

流

水 

水溫 NIEA W217.51A 溫度計 - - - I 

pH NIEA W424.53A pH meter - - - I 

生化需氧量 NIEA W510.55B - 1000ml P or G R 48H 

化學需氧量 NIEA W517.53B 加熱管/消化版塊 100ml P or G R-SA 7D 

含高鹵離子 

化學需氧量 
NIEA W516.56A 加熱管/消化版塊 100ml P or G R-SA 7D 

油脂 

(含礦物性油脂) 
NIEA W506.23B 分析天平 1000ml G R-SA 28D 

大腸桿菌群 NIEA E202.55B - 120ml SB R 24H 

懸浮固體 NIEA W210.58A 分析天平 1000ml P or G R 7D 

氨氮 NIEA W437.52C 流動注入分析系統 100ml P or G R-SA 7D 

真色色度 NIEA W223.52B 分光光度計 100ml P or G R 48H 

陰離子界面活性劑 NIEA W525.52A 分光光度計 250ml P or G R 48H 

重金屬 

(鋅銅鉛鎘鎳) 
NIEA W311.54C 

感應耦合電漿原子發

射光譜儀 
200ml P R-NA 6M 

六價鉻 NIEA W320.52A 分光光度計 300ml P R 24H 

砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 

汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 100ml P NA 6M 

水量(容器法) NIEA W020.51C 容器 - - - I 

參考方法 容器材質 保存方法 保存時間 

代號 說明 代號 說明 代號 說明 代號 說明 

NIEA 
R.O.C EPA 公告水質檢驗

方法 

P PE瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 

G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數 

BOD BOD 瓶 SH 加 NaOH D 保存天數 

SB 滅菌袋 SA 加 H2SO4 M 保存月數 

  NA 加 HNO3   

註：詳細之採樣保存以行政院環保署公告之檢測方法為主，若其規定與本表不盡相符時，依公告方法之
規定。 
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表1.5-3  陸域土壤各檢測項目採樣及保存方法 

序號 分析項目 參考方法 分析儀器 分析容量 容器材質 保存方法 保存時間 

1 
重金屬(銅鋅

鉛鎘鉻鎳) 

NIEA S321.65B 

NIEA M104.02C 

感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 
≧100 g P or G - 6M 

2 砷 NIEA S310.64B 原子吸收光譜儀 ≧100 g P or G - 6M 

3 汞 NIEA M317.04B 原子吸收光譜儀 ≧100 g P or G R 28D 

4 鹽度 TARI S101.1B 導電度計 - - - - 

5 pH NIEA S410.62C pH meter 50 g P or G - 6M 

6 甲苯 
NIEA M711.04C 

NIEA M155.02C 

氣相層析質譜儀 ≧500 g G R 14D 

7 氯乙烯 氣相層析質譜儀 ≧500 g G R 14D 

8 二甲苯 氣相層析質譜儀 ≧500 g G R 14D 

9 
總石油碳氫 

化合物 

NIEA S703.62B 

NIEA M155.02C 

NIEA M167.01C 

氣相層析儀 ≧500 g G R 14D 

參考方法   保存時間 

代號 說明 代號 說明 代號 說明 代號 說明 

NIEA R.O.C EPA 公告水

質檢驗方法 

P PE 瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 

G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數 

BOD BOD 瓶 SH 加 NaOH D 保存天數 

SB 滅菌袋 SA 加 H2SO4 M 保存月數 

  NA 加 HNO3   

註：詳細之採樣保存請參閱行政院環保署公告之檢測方法，若其規定與本表不盡相符時，依公告方法之
規定。 

 

表1.5-4  海域底質各檢測項目採樣及保存方法 

序號 分析項目 參考方法 分析儀器 
分析 

容量 

容器 

材質 

保存 

方法 

保存 

時間 

1 
重金屬 

(銅鋅鉛鎘鎳) 

NIEA M353.02C 

NIEA M104.02C 

感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 
≧100 g P or G - 6M 

2 六價鉻 NIEA T303.12C 分光光度計 ≧600 g P or G R 6M 

3 砷 NIEA S310.64B 原子吸收光譜儀 ≧100 g P or G - 6M 

4 汞 NIEA M317.04B 原子吸收光譜儀 ≧100 g P or G R 28D 

5 總有機物 NIEA R205.01C 烘箱、天平 ≧50 g P or G R 14D 

6 
多環芳香烴 

(PAHs) 

NIEA M165.01C 

NIEA M731.02C 
氣相層析質譜儀 ≧500 g G R 14D 

7 粒徑分析 - 雷射顆粒分析儀 - P R 60M 

8 礦物質 - 偏光顯微鏡 - - - - 

參考方法 容器材質 保存方法 保存時間 

代號 說明 代號 說明 代號 說明 代號 說明 

NIEA R.O.C EPA 公告水質檢

驗方法 

P PE 瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 

G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數 

BOD BOD 瓶 SH 加 NaOH D 保存天數 

SB 滅菌袋 SA 加 H2SO4 M 保存月數 

  NA 加 HNO3   

註：詳細之採樣保存請參閱行政院環保署公告之檢測方法，若其規定與本表不盡相符時，依公告方法之
規定。  
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四、  分析工作之品保 /品管  

一般影響檢驗室分析數據準確度和精密度之主要因素有：儀器設

備校正之準確度、藥品管理、人員分析之能力及分析方法之精密度等

。上述各點皆可由檢驗室分析品管措施加以控制。為獲得合理且正確

之分析數據，在檢驗室必須建立良好的品質管制系統，優良的管制系

統可維持分析數據的準確性及可追溯性，也可隨時由分析工作中得知

誤差來源，並及時加以更正。  

檢驗室之品管措施分為七大類：  

(一 )  空白分析  

1.  檢驗室空白樣  

每 10 個樣品或同一批次需作一個空白樣分析，使用檢驗室

之試劑水或吸收液，依分析步驟檢驗。此檢驗室空白樣分析值

之可接受標準，應不大於方法偵測極限之 2 倍或管制標準。若

超出標準，則立即採取必要措施，並將其分析數值視為不可靠

值。  

2.  野外空白樣  

將檢驗室之試劑水或吸收液充填於適當的採樣瓶中，旋緊

瓶蓋，攜至採樣地點，再隨樣品帶回檢驗室。此野外空白樣應  

依分析步驟檢驗，空白樣分析值之可接受標準，應不大於方法  

偵測極限之兩倍或管制標準。若超出標準，則立即採取必要措

施，並將其分析數值視為不可靠值。  

(二 )  偵測極限  

有關「偵測極限」，原則上每年重新製作 1 次；但若因實驗分

析作業需要，將重新因應校正製作之。  

1.  儀器偵測極限 (IDL): 

以儀器商建議之 IDL 值為依據。  

2.  方法偵測極限 (MDL): 

配製 7 個相同的添加標準品濃度，經過完整的分析步驟，

所得標準偏差為 Sa，再配製 7 個 3 倍 Sa 濃度的添加標準品，

經過完整的分析步驟，所得標準偏差為 Sb，若 Sa 2/Sb 2<3.05，

以 公 式 計 算 共 同 標 準 偏 差 ， 最 後 MDL 值 為 共 同 標 準 偏 差 的

2.681 倍。  
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(三 )  檢量線製備  

檢量線必須依檢驗方法所規定程序予以製備，並註明日期、

標示方式、分析對象及標準溶液濃度等，依此繪出座標曲線、直

線之最小平方式及相關係數等；其可接受之相關係數應≧ 0.995

，而儀器對樣品之反應強度，需小於最高濃度之標準溶液；又其

最低濃度之標準溶液，需接近但稍高於偵測極限值。每次配置檢

量線，至少必須為一個空白樣加上 5 個或 5 個以上不同之濃度值

。  

(四 )  重覆分析  

通常每一批次 (少於 10 個樣品 )或 10 個基質相同之樣品，至

少有一樣品執行重覆分析。  

(五 )  添加標準品分析  

將樣品等分為二，其中一部份直接依步驟分析之，而另一部

份則添加適當濃度之標準品後再行分析，除另有規定外，通常每

一批次 (少於 10 個樣品 )或 10 個基值相同之樣品，應同時分析一

添加標準品之樣品，樣品伴隨添加標準品於樣品分析時，應記錄

並報告日期、樣品批次號碼、添加濃度及回收率等。  

(六 )  查核樣品分析  

將適當濃度之標準品，添加於試劑水或其他適當之物質中配

製而成，除另有規定外，通常每一批次 (少於 10 個樣品 )或 10 個

基質相同之樣品，應同時分析一參考樣品，樣品伴隨查核樣品分

析時，應記錄並報告日期、樣品批次號碼、查核濃度及回收率等

。  

(七 )  標準添加法  

將待測樣品當作溶劑 (Solvent)，依序添加不同濃度之標準

品及一瓶未加標準品之樣品當作空白樣品 (Blank)，至少配置成 3

種以上濃度，將以上所有樣品稀釋至等體積，繪出一條檢量線，

並以外插法由檢量線圖中求得樣品濃度。檢量線之 r≧ 0.995 方可

成立，若不在此範圍內，則必須另尋它法。  

有關本計畫執行之各項監測項目之實驗室分析品管要求，詳

表 1.5-5～表 1.5-9。  
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表1.5-5  海域水質品管要求 

檢驗項目 檢測方法 方法偵測 

極限 

檢量線 

製作 

空白 

分析 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複分析

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

水溫 NIEA W217.51A － － － － － － 

pH NIEA W424.53A － － － － ○ － 

透明度 NIEA E220.51C － － － － － － 

溶氧量 NIEA W455.52C － － － － － － 

鹽度 NIEA W447.20C － － － － ○ － 

導電度 NIEA W203.51B － － － － － － 

水中光強度 NIEA W224.50C － － － － － － 

懸浮固體 NIEA W210.58A ○ － ○ － ○ － 

生化需氧量 NIEA W510.55B ○ － ○ ○ ○ － 

硝酸鹽 NIEA W436.52C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

亞硝酸鹽 NIEA W436.52C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

磷酸鹽 NIEA W427.53B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

矽酸鹽 NIEA W450.50B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

氨氮 NIEA W437.52C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

餘氯 NIEA W408.51A － ○ ○ ○ ○ － 

濁度 NIEA W219.52C ○ － ○ ○ ○ － 

葉綠素 a NIEA E508.00B ○ ○ ○ － － － 

油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

氰化物 NIEA W441.51C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

酚類 NIEA W521.52A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(銅) 

NIEA W308.22B 

NIEA W311.54C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鋅) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鉛) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎘) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎳) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(錳) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

六價鉻 NIEA W309.22A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

砷 NIEA W434.54B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

汞 NIEA W330.52A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

硒 NIEA W341.51B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

銀 NIEA W311.54C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

註：表列「○」需執行該項品管要求。 
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表1.5-6  工區放流水品管要求 

檢驗項目 檢測方法 
方法偵測 

極限 

檢量線 

製作 

空白 

分析 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複分析 

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

水溫 NIEA W217.51A － － － － － － 

pH NIEA W424.53A － － － － ○ － 

生化需氧量 NIEA W510.55B ○ － ○ ○ ○ － 

含高鹵離子化

學需氧量 
NIEA W516.56A ○ － ○ ○ ○ － 

懸浮固體 NIEA W210.58A ○ － ○ － ○ － 

油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

註：表列「○」需執行該項品管要求。 

 

表1.5-7  港區放流水品管要求 

檢驗項目 檢測方法 
方法偵測 

極限 

檢量線 

製作 

空白 

分析 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複分析 

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

水溫 NIEA W217.51A － － － － － － 

pH NIEA W424.53A － － － － ○ － 

生化需氧量 NIEA W510.55B ○ － ○ ○ ○ － 

化學需氧量 NIEA W517.53B ○ － ○ ○ ○ － 

含高鹵離子化

學需氧量 
NIEA W516.56A ○ － ○ ○ ○ － 

油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B ○ － ○ ○ － － 

大腸桿菌群 NIEA E202.55B ○ － ○ － － － 

懸浮固體 NIEA W210.58A ○ － ○ － ○ － 

氨氮 NIEA W437.52C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

真色色度 NIEA W223.52B ○ ○ － ○ ○ － 

陰離子界面活

性劑 
NIEA W525.52A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(銅) 

NIEA W311.54C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鋅) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鉛) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎘) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎳) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

六價鉻 NIEA W320.52A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

砷 NIEA W434.54B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

汞 NIEA W330.52A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

註：表列「○」需執行該項品管要求。 
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表1.5-8  海域底質品管要求 

檢驗項目 監測方法 
方法偵測 

極限 

檢量線 

製作 

空白 

分析 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複分析

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

重金屬(銅) 

NIEA M353.02C 

NIEA M104.02C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鋅) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鉛) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎘) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎳) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

六價鉻 NIEA T303.12C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

砷 NIEA S310.64B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

汞 NIEA M317.04B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

總有機物 NIEA R205.01C － － － － ○ － 

多環芳香烴 

(PAHs) 

NIEA M165.01C 

NIEA M731.02C 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

礦物質 － － － － － － － 

註：表列「○」需執行該項品管要求。 

 

 

表1.5-9  陸域土壤品管要求 

檢驗項目 監測方法 
方法偵測 

極限 

檢量線 

製作 

空白 

分析 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複分析

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

重金屬(銅) 

NIEA S321.65B 

NIEA M104.02C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鋅) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鉛) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎘) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鉻) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重金屬(鎳) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

砷 NIEA S310.64B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

汞 NIEA M317.04B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

pH NIEA S410.62C － － － － ○ － 

甲苯 
NIEA M711.04C 

NIEA M155.02C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

二甲苯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

氯乙烯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

總石油碳氫

化合物 

NIEA S703.62B 

NIEA M155.02C 

NIEA M167.01C 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

註：表列「○」需執行該項品管要求。 
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五、  儀器維修校正之項目及頻率  

在分析檢驗工作上，為使監測數據達到品質管制範圍內之精確度

及準密度，除講求分析技術精確外，更需要配合良好的儀器設備使用

、校正及維護。藉由精確的儀器及正確的方法，能獲得可信賴的數據

，因此儀器之校正程序及其校正頻率等，必須配合其採樣及分析作業

而設定。現就各現場採樣及實驗室分析儀器校正之項目及頻率等，詳

表 1.5-10～表 1.5-12。  
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表1.5-10  空氣品質監測儀器設備校正情形 

儀器名稱 
校正 

維護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄 

情形 

小孔流量計 外校 每年 流量 

至南區校正中心以羅斯

德錶(Rootsmeter)校正

流量 

R>0.999 記錄 

高量採樣器 

(浮子流量計) 

內校 

使用前後 

流量 

執行單點校正 10% 記錄 

每季 
實施多點校正 

R>0.999； 

斜率=1.0 
記錄 

更換碳刷 

維護 使用前後 清潔 
使用前後，將採樣器以

毛刷或布清除粉塵 
－ － 

零點氣體產生器 
內校 每季 效能 

利用 99.9995%高純度氮

氣確認效能 
±5 ppb － 

維護 每年 保養 送請儀器商測試 － － 

參考 O3自動 

分析儀 
內校 每年 準確度 

O3 自動分析儀每年至南

區校正中心執行比對測

試 

R>0.999 記錄 

NO×、SO2、CO、O3

自動分析儀 

內校 

使用前 

準確度 

做零點及全幅之校正 － 記錄 

每半年 

實驗室內部進行儀器多

點線性確認 
R>0.995 記錄 

流量校正 ±7% 記錄 

外校 每年 

以參考 O3 自動分析儀執

行比對測試 
R>0.999 記錄 

請儀器商測試儀器之運

轉功能 
－ 記錄 

請儀器商測試 NOx/NO轉

換率 
>96% 記錄 

空氣品質監測車 維護 

30工作日 濾紙更換 
視監測環境決定更換頻

率 
－ 記錄 

每季 清潔/保養 

保持內部及散熱風扇濾

網清潔，並注意各接頭

是否鬆脫或請儀器商執

行 

－ 記錄 

每年 
限流器、濾

紙更換 
請儀器商執行 － 記錄 

氣體稀釋校正器 

外校 每年 流量 流量校正 R>0.995 

記錄 
維護 每年 保養 

送請儀器商校正流量及

運轉測試 
－ 

外校 每年 準確度比對 
每年與標準臭氧儀作比

對 
R>0.995 

資料來源：本工作團隊整理。 
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表1.5-11  噪音振動儀器校正情形 

儀器名稱 
校正維

護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄 

情形 

音位校正器 外校 每年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

±0.3dB 記錄 

噪音計 外校 每二年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

±0.7dB 記錄 

內校 使用前後 以音位校正器校正 ±0.7dB,且兩次

呈現值差

±0.3dB 

記錄 

標準振動源 外校 每年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

±1.0dB 記錄 

振動計 外校 每二年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

±1.0dB 記錄 

內校 使用前後 以標準振動源校正 ±1.0dB 記錄 

簡易型氣象分析

儀（參考件）溫

度、溼度、風速

、風向 

外校 每二年 準確度 送氣象局校正 風速<±1.0ms； 

風向<±5.0； 

溫度<±2℃； 

濕度<±5% 

記錄 

簡易型氣象分析

儀（工作件）溫

度、溼度、風速

、風向 

內校 每半年 準確度 使用標準件執行 風速<±1.0ms； 

風向<±5.0； 

溫度<±2℃； 

濕度<±5% 

記錄 

外校 每二年 準確度 送氣象局校正 

資料來源：本工作團隊整理。 
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表1.5-12  實驗室分析儀器校正情形(1/4) 

儀器名稱 
校正 

維護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄

情形 

精密 /分析

天平 

外校 每年 重複性/線性 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

±0.01% 記錄 

內校 每半年 重複性 依據 PA108 附件電子天平

內部校正參考程序 

±0.0005 g 

每月 刻度校正 ±0.0005 g 

每次稱量前 零點檢查 － 

維護 每日 水平/清潔 水平調整/稱盤清理 － － 

每月 清潔/乾燥 稱盤內部清理/乾燥劑更

換 

參考砝碼 外校 每三年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

M1 砝碼 1g(±1.0mg) 

M1 砝碼 50g(±3.0mg) 

M1 砝碼 100g(±5mg) 

M1 砝碼 200g(±10mg) 

M1 砝碼 2000g(±100mg) 

F1 砝碼 5g(±0.15mg) 

F1 砝碼 100g(±0.5mg) 

E1 砝碼

100mg(±0.006mg) 

E1 砝碼 5g(±0.015mg) 

記錄 

工作砝碼 外校 每年 準確度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

記錄 

參考溫度計 外校 每年 溫度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

0-50℃<0.3℃ 

50-100℃<1℃ 

100-150℃<2℃ 

記錄 

內校 每半年 溫度 冰點檢查 

工作溫度計 內校 初次使用 溫度 (多點溫

度校正) 

多點溫度校正 

每半年 溫度(冰點/單

點溫度) 

以參考溫度計進行冰點及

單點檢查 

±1℃ 

電子式溫溼

度計 

外校 每年 溫度、溼度 委由 ISO17025 合格校正

實驗室執行校正 

溫度<±1℃；

濕度<±5% 

記錄 

自動滴定管 內校 初次使用 體積 檢查器示最大值與其他 2

個設定之移取體積 

0.5%~2.5% 記錄 

每半年及當內管

或外筒 (barrel 

/plunger) 換 新

時 

自動移液器 外校 每年 體積 檢查器示最大值與其他 2

個設定之移取體積 

Mettler(±0.

60%)；Brand 

(0.5%) 

記錄 

內校 初次使用 0.5~2.5% 

每季 

分液器 內校 初次使用 體積 檢查器示最大值與其他 2

個設定之移取體積 

0.5~2.5% 記錄 

註：本表之儀器廠牌型號，各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告
之相關檢測方法規定。 

資料來源：本工作團隊整理。 
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表1.5-12  實驗室分析儀器校正情形(2/4) 

儀器名稱 
校正 

維護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄

情形 

pH 計 內校 使用前後 準確度 以涵蓋待測樣品 pH 值之

兩種標準緩衝溶液進行校

正。 

±0.05 pH 記錄 

維護 使用前後 清潔 清洗玻璃電極 － － 

導電度計 內校 使用前 單點檢查 以 0.01N KCl 校正 ±10μmho/cm 記錄 

每年 全刻度檢查(0.1

、0.01、0.001N) 
ASTM D1125 0.1、0.01(±2%) 

；0.001N(±5%) 
記錄 

維護 使用前後 清潔 清洗電極 － － 

濁度計 內校 使用前 單點檢查 使用適合預估樣品濁度的

濁度標準品檢查其準確度 

QC 回 收 率

80%~120% 

記錄 

每年 全刻度 以適當的濁度標準品於各

濁度範圍進行校正 

  

 標準品檢查 每年以 Formazin 標準品

與市售標準品比對 

－  

溶氧度計 內校 使用前 單點檢查 零點校正及滿點校正 － 記錄 

每月 1.重複性測試 

2.單點檢查 

1.同一樣七次之測定結果 

2.以經碘定量法測定溶氧

之飽和曝氣水確認 

±0.05 mg/L  

維護 使用前後 清潔 清洗電極 － － 

純水製造器 維護 每日 導電度 測試導電度值 <1μmho/cm 記錄 

每月/年 清潔 依設備需求更換濾心/樹

酯 

－  

烘箱 外校 初次使用 溫度 檢查溫度變化(委認可實

驗室校正) 

±2℃ 記錄 

內校 每二年  檢查烘箱內使用位置之溫

度變化 

±5℃  

維護 每次使用  記錄溫度 －  

高溫爐 內校 每二年 溫度 檢查烘箱內使用位置之溫

度變化 

±5℃ 記錄 

維護 每次使用  記錄溫度 －  

BOD 培養箱 維護 使用期間 溫度 記錄開始測試及五天培養

期間之最高與最低溫度 

±1℃ 記錄 

微生物培養

箱 

維護 使用期間 溫度 將溫度計浸於水浴讀取溫

度 

±1℃ 記錄 

冰箱 /冷藏

庫 

維護 每日 溫度 將溫度計浸於水浴讀取溫

度 

±2℃ 記錄 

註：本表之儀器廠牌型號，各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告
之相關檢測方法規定。 

資料來源：本工作團隊整理。 
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表1.5-12  實驗室分析儀器校正情形(3/4) 

儀器名稱 
校正 

維護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄

情形 

無菌操作檯 維護 400 小時 清潔 更換預濾網 － 記錄 

4000 小時 更換 HEPA濾網 －  

每季 落菌量測試 <5菌落數  

高溫高壓滅

菌釜 

維護 每次使用 溫度 以經流點溫度計、滅菌指

示帶確認滅菌溫度 

±2℃ 記錄 

每季 滅菌功能 以孢子懸浮液確認滅菌效

果 

－  

菌落計數器 維護 使用前 效能確認 測試感應效果 － － 

不鏽鋼六孔

過濾器 

內校 初次使用 體積  以校正之量筒校正，校

正過濾漏斗之容量刻度  

±2.5% 記錄 

每年 

離子層析儀 維護 使用前 比對 記錄儀器導電度及壓力 － 記錄 

使用前後 清潔 分析三個純水樣品，清洗

內部。 

 － 

顆粒計數器 維護 使用前後 清潔 使用前後都需以純水充份

清洗管徑 

－ － 

分光光度計 內校 使用前 檢量線/查核 檢量線製備(參考標準品

測試) 

依照標準作

業程序之要

求 

記錄 

每三個月 波長準確度、

吸光度、線性

(Linearity)

、迷光(Stray 

light)、樣品

吸 光 槽 配 對

(Matching of 

cells)之校正 

以重鉻酸鉀溶液、標準濾

光片及儀器內部功能測試 

維護 使用前 清潔 清理槽內積垢 － － 

原子吸收光

譜儀 

內校 使用前 檢量線/查核/

靈敏度 

以參考標準品測試；並以

最高點標準品濃度記錄靈

敏度值 

－ 記錄 

 每月 靈敏度 分別以 5ppm Cu、2ppb Hg

及 5ppb As之標準溶液確

認靈敏度 

±2SD 記錄 

維護 經常 清潔 清洗燃燒頭 － － 

註：本表之儀器廠牌型號，各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告
之相關檢測方法規定。 

資料來源：本工作團隊整理。 
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表1.5-12  實驗室分析儀器校正情形(4/4) 

儀器名稱 
校正 

維護別 

校正維護 

週期 

校正維護 

項目 
注意事項與相關規定 容許誤差 

記錄

情形 

感應耦合電

漿原子發射

光譜儀 

內校 使用前 檢量線/查核 檢量線製備(參考標準品

測試) 

依 PA103 規

範 

記錄 

電漿最佳化 以濃度 10 ppm Cu及 Pb標

準溶液確認其訊號強度比

值 

±2SD 記錄 

每月 波長校正 依 廠 商 建 議 Tuning 

solution 調校 

－ 記錄 

電漿最佳化 重覆測定 10 mg/L銅及鉛

溶液十次，記錄訊號比值

求得標準差 

－ 記錄 

維護 經常 清潔 清洗 Torch/冷錐 － － 

流動注入分

析儀 

內校 使用前 檢量線/查核 以參考標準品測試 － － 

註：本表之儀器廠牌型號，各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告
之相關檢測方法規定。 

資料來源：本工作團隊整理。 
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六、  分析項目之檢測方法  

本計畫係進行空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域

土壤、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音、陸

域植物、陸域動物、海域生態，交通運輸及地質安全等，茲將各監測

項目分析方法分述如下：  

(一 )  空氣品質  

空氣品質各監測項目之分析方法，係依據行政院環境保護署或

美國環保署認可為主，而監測儀器及設備，則以空氣品質監測車之

自動儀器為主，有關空氣品質監測方法及品保目標，詳表 1.5-13。 

(二 )  噪音振動  

有關噪音振動係採用加權位準及動特性 (FAST)方式監測，噪  

音監測以噪音計每小時記錄一次： L e q、 L m a x、 L x(L 9 5、 L 9 0、 L 5 0、 L 1 0

、 L 5)，再將連續 24 小時之 L e q 測值，計算其 L 日、 L 晚、 L 夜等各時

段均能音量。  

振動監測以振動計連續 24 小時監測，並紀錄 L v e q、 L v m a x、

L v x(L v 9 5、 L v 9 0、 L v 5 0、 L v 1 0、 L v 5)。  

有關其噪音振動之監測方法及品保目標，詳表 1.5-14。  

(三 )  海域水質  

有關海域水質之分析方法，主要依據行政院環保署公告之檢

測方法為之，其分析方法及品保目標，詳表 1.5-15。  

(四 )  海域底質  

有關重金屬部分，係以環保署公告之土壤檢測方法，先進行

乾燥處理後，再進行消化、定量後，利用原子吸收光譜儀進行分

析，有關本計畫現場採樣分析之方法及品保目標，詳表 1.5-16。  

有關機物部分，則以環保署公告之廢棄物檢測方法進行，先

利用間接測定法 (NIEA R203.02C)進行含水分測定，乾燥後之樣

品以 800℃高溫爐法 (NIEA R205.01C)進行灰份測定，以計算總有

機物含量，詳表 1.5-16。  

有關多環芳香烴 (PAHs)部分，係以環保署公告之廢棄物土壤

共通檢測方法，先利用索氏萃取法 (NIEA M165.01C)進行乾燥、

濃 縮 、 定 量 後 ， 注 入 毛 細 管 柱 的 氣 象 層 析 質 譜 儀 中 (NIEA 

M731.02C)進行半揮發性有機物測定，詳表 1.5-16。  

粒徑分析部分，依據顆粒大小，利用雷射顆粒度分析儀測定

<0.9 mm 沉積物顆粒。對於 >0.9 mm 之顆粒，則以間隔 0.5ψ之篩
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網進行分析。有關各粒徑分析專有名詞如下：  

1.  平均粒徑 (Mean)：標本全部顆粒粒徑平均值。  

2.  中位數 (Medium)：沉積物標本有半數顆粒之粒徑大於此數，另

有一半小於此數。  

3.  眾數 (Mode)：若某標本中，該粒徑之沉積物最多，該粒徑為此

標本之眾數。  

4.  標準差 (Standard deviation)：用來表示沉積物標本顆粒度近

似之程度。標準差愈小，代表該標本沉積物顆粒度很相似，亦

即有較好之淘選度。其公式為：  

     標準差 =[Σ f(mψ - x ) 2/100] 1 / 2 

f：某粒度範圍之沉積物，佔全部沉積物重量百分比 (以小

數點表示 )。  

mψ：各粒度範圍之中值。 (例如粒徑介於 0.20 mm 和 0.50 

mm 間之顆粒，其 mψ =0.375 mm) 

x ：平均粒徑。  

5.  歪度 (Skews)：表示沉積物標本粒徑分佈與常態分佈相偏離之

程度。若歪度為 0，該沉積物標本顆粒度呈常態分佈 (鍾形 )。

若歪度 >0，標本分佈曲線向鍾形右邊偏，即沉積物中含有較多

粗粒沉積物。  

     歪度 =1/100σ - 3Σ f(mψ - x ) 3  

σ：標準差  

6.  峰度 (Kurtosis)：表示沉積物標本分佈曲線形狀尖銳或平緩之

程度。常態分佈曲線之峰度 =1。若峰度值 >1，表示顆粒分佈曲

線頂部比鍾形曲線尖；若峰度值 <1，則曲線頂部平緩。  

7.  礦物鑑定：平均粒徑大於 0.125 mm以上之粒徑，使用偏光顯微

鏡作薄片鑑定。  

(五 )  陸域土壤  

1.  有關重金屬部分，係以環保署公告之土壤檢測方法，先進行乾

燥處理後，再進行消化、定量後，利用原子吸收光譜儀進行分

析。  

2.  鹽分部分，依據環保署公告之萃取方法萃取後，以鹽度計量測

。  

3.  酸鹼度利用環保署公告之土壤酸鹼值檢測方法。  

4.  有機化合物部分，利用環保署公告採樣方式，並利用氣相層析
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質譜儀及氣相層析儀進行分析。  

有關本計畫現場採樣分析之方法及品保目標，詳表 1.5-17。  

(六 )  港區放流水  

有關港區放流水質之分析方法，主要依據行政院環保署公告

之檢測方法為之，其分析方法及品保目標，詳表 1.5-19。  

(七 )  工區放流水  

有關工區放流水質之分析方法，主要依據行政院環保署公告

之檢測方法為之，其分析方法及品保目標，詳表 1.5-18。  

(八 )  交通運輸  

交通運輸車輛調查方式，係以於各道路監測點以「電子攝影

記錄方式」，進行連續 24 小時 (含假日及非假日 )之交通流量調查

。統計各監測路段雙向各小時之車種 (機車、小型車、大型車 (大

客車、卡車 )及特種車輛 )及其數量。  

針對行車速率及延滯調查，係以樣本車往返行駛於調查路段

，並記錄其旅行速率及時間，及行駛期間造成延滯之因素及延滯

時間等。  

道路服務水準則參考 2011 年臺灣地區公路容量手冊，將各車

種之交通量換算成車道需求流率 (V,輛 /小時 /車道 )，再以各路段

之容量 (C)求得服務水準 (V/C)，依多車道或雙車道郊區公路服務

水準評值，對應其道路服務水準等級。  

(九 )  陸域植物  

1.  調查努力量  

陸域植物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟

里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等 6 處，調查範圍內並

設置植物樣區 6 處，調查努力量為 8 個工作人 (天 )。  

2.  蒐集相關資料  

蒐集沿線鄰近各地植生相關文獻、種類目錄及分布資料。  

3.  田野調查  

(1)  植物種類  

包含原生、歸化及栽植種之名錄。  

(2)  稀特有種類  

就植物種類調查所得確定稀特有種之狀況及歸納稀有

等級。並進一步調查族群大小、分布狀況、生存壓力及復

育可行性。再就每一植被類型進行調查，特別是天然植群
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，了解其組成及優勢種類。  

(十 )  陸域動物  

陸域動物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里

、訊塘里、下罟里及物流倉儲區（僅執行鳥類）等 6處，陸域動

物調查努力量為 8個工作人 (天 )，而鳥類調查努力量為 16個工作

人 (天 )。名錄依循部分，鳥類部分依循「臺灣鳥類名錄」（中華

民國野鳥學會鳥類紀錄委員會， 2020），保育類主要依循最新公

告之「陸域保育類野生動物名錄」（行政院農委會， 2019），其他

陸域動物部分主要依循「臺灣物種名錄」（鍾等， 2022），並依現

況做增減。相關物種調查，各季調查資料應有三樣品，取其數量

最高為主要分析對象。  

1.  哺乳類：  

哺乳類主要調查方式分別為沿線調查法（ Road sampling

）與誘捕法（ Trapping）。沿線調查是配合鳥類調查時段，以

緩慢步行配合望遠鏡和強力探照燈（夜間使用）目視搜尋記錄

，同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象（足印、食痕、

排遺及窩穴等）作為判斷物種出現的依據。誘捕法則沿鳥類調

查路線，選擇草生地與樹林地等較為自然之處，以薛氏捕鼠器

或臺製老鼠籠等進行小型鼠類誘捕，捕鼠籠內置沾花生醬之地

瓜為誘餌，於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠，同時進行餌

料更換的工作。本計畫在各調查區內共放置 25 個捕鼠籠，每個

鼠籠間隔 10 公尺以上，於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠。

若有捕捉到動物，予以拍照記錄並就地釋回，調查結束後，將

設置的捕鼠籠收回。持續施放時間為 4 天 3 夜，合計誘捕籠天

數為 75 捕捉夜（ Trap night）。  

蝙蝠之調查運用超音波偵測器進行。於黃昏時，以沿線調

查法及目視觀察蝙蝠出没的狀況。沿線調查法是配合鳥類調查

路線，用緩慢速度步行，以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠

出沒的情形，此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波，

並將錄音檔攜回後以電腦軟體分析音波特徵輔助判釋物種。  

2.  鳥類：  

鳥類調查方式主要是採沿線調查法及定點觀察法。沿線調

查法是沿既成道路或產業道路以緩慢步行配合雙筒望遠鏡進行

調查，記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量，密林草叢間活動
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鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。定點觀察法則

為於調查線上選取鳥類常出沒的區域，如水邊或林邊等處設立

觀測點位，每個定點進行 6 分鐘的觀察記錄。由於不同鳥類的

活動時間並不一致，為求調查資料之完整，調查分成白天與夜

間兩個時段，白天主要配合一般鳥類活動高峰，於日出後三小

時 內 （ 時 段 為 06:00~09:00 ） 進 行 ， 並 於 黃 昏 （ 時 段 為

15:00~18:00）時再進行一次，夜間調查（時段為 18:30~20:30

）則是在入夜後進行。  

生物多樣性或生物歧異度是重要的環境品質評估指標之一

，在動物之調查研究中，除以計算生物種類與數量外，同時亦

計算其歧異度，以評估一群眾結構中物種之組成或分布狀況之

變化，本計畫動物之歧異度分析公式如下：  

夏儂多樣性指數 (Shannon Index) 


=

−=
s

i

ii NnNnH
1

)/ln()/('

 

式中， n i：第 i 物種的個體數。  

      N：所有物種的個體數。  

3.  兩棲爬蟲類：  

兩棲爬蟲類是綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法，沿

線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行，記錄沿途目擊或聽

見的兩棲爬蟲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的蓄

水池、排水溝或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定的活

動時間，為避免遺漏所有可能物種，調查時間區分成白天及夜

間等兩時段進行。日間調查時間則尋找個體及活動痕跡（蛇蛻

及路死個體），同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱蔽之

掩蓋場所（石塊、倒木、石縫）。夜間則以手電筒照射之方式

進行調查。  

4.  蝶類：  

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範

圍內記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時

，則以網捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。  

(十一 )海域生態  

1.  植物性浮游生物  

參考環保署水中浮游植物採樣方法 (NIEA E505.5OC)，於
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各測站分別以採水器採取垂直分層之海水各一公升，每公升海

水中加入 10 毫升福馬林溶液固定，攜回實驗室以微孔濾紙

(0.45 μ m)過濾，鑑定種類與計算其總細胞數，並換算出每種

類之細胞密度 (細胞數 /公升 )，分析其水平、垂直分佈差異，

並進一步分析各測站之 Shannon-Wiener’s 種歧異度、 Pielou’s

均衡度、 Simpson’s 優勢度、 Margalef’s 豐度等生態指數。  

2.  動物性浮游生物  

參考環保署海洋浮游動物檢測方法 (NIEA E701.20C)，採

用北太平洋標準浮游生物網 (NORPAC Standard Plankton Net；

網口直徑 45 cm，網長 180 cm，網目 0.33 mm×0.33 mm)於各測

站進行水平採集，以時速 2 浬速度拖曳約 2 分鐘～ 5 分鐘，網

口中央繫有流速計 (GO Digital Flow Meter 2030)以估計通過

網口之水量，採獲之標本現場以 5%福馬林固定，攜回實驗室依

聯合國教科文組織 UNESCO 的黑潮探測 (CSK)所訂定之項目分類

標準 (Tham, 1973)編製分類標準鑑定種類與計量及稱重，進一

步由流量計轉換為單位個體量 (Abundance；  ind./1,000 m 3)與

單位生體量 (Biomass; gw/l,000 m 3)，分析動物性浮游生物之

水 平 分 佈 差 異 ， 並 進 一 步 分 析 比 較 各 測 站 之 Shannon-

Wiener’ s 種歧異度、 Pielou’ s 均衡度、 Simpson’ s 優勢度

、 Margalef’ s 豐度等生態指數。若測站為潮間帶無法行船拖

曳網具，則以採樣人員拖曳北太平洋標準浮游生物網 (NORPAC 

Standard Plankton Net；網口直徑 45cm，網長 180cm，網目

0.33mm×0.33mm) 過 濾 水 樣 ， 並 於 網 口 中 央 繫 有 流 速 計 (GO 

Digital Flow Meter 2030)記錄轉速以計算通過網口之水量及

分析動物性浮游生物在潮間帶分布。  

3.  底棲生物  

參考環保署海域底棲生物採樣通則 (NIEA E103.20C/NIEA 

E104.20C)， 以 網 目 為 5.0 mm × 5.0 mm/3.0 mm × 3.0 mm 之

Naturalist ’s rectangular dredge，以時速 0.5 浬～ 1 浬速度

底拖作業約 3 分鐘～ 5 分鐘，採獲之樣品以篩網濾出其中之大

型生物。於潮間帶測站，於沙泥質底質以篩網篩取三個 25×25×

15 cm 3 樣本；於岩礁底質則取三個 l m×l m 面積，進行觀察取

樣。所有採集之生物以 5%福馬林固定，所有測站採集之生物樣

品編號後冰存於冰箱中，攜回實驗室鑑定種類、統計數量及稱
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重，並進一步分析比較各測站之 Shannon-Wiener’s 種歧異度、

Pielou’s 均衡度、 Simpson’s 優勢度、 Margalef’s 豐度等生態

指數。  

4.  魚類  

參考環保署海域魚類採樣通則 (NIEA E102.20C)，依當季

之季節性適用漁法，以流刺網或延繩釣方式進行調查。流刺網

：每組網具約長度約 1500 m，深度約 30 m，網分三層每層網的

網目有 8、 12、 16、 25、 50、 60、 75 目之規格，通常內外層網

目較大，中間網目較小，每次作業時間約 3 小時～ 4 小時。延

繩釣：每次施放約 10 組延繩釣，每組延繩釣有 180 鉤，所有施

放釣組放完後，由第 1 組釣組開始回收。  

本案係設置近岸區與離岸區兩個調查區進行採樣，採獲魚

類將鑑定種類、統計數量、進行體長與體重測量。採獲魚類中

將選擇適當標本予以解剖並進行胃含物分析，分析結果將可提

供食物網與能量流程分析基礎資料。  

5.  漁業經濟  

(1)  漁會統計分析：收集淡水漁會各月份漁獲統計資料，進行

各月份漁獲種類之產量與產值之分析比較。並就淡水漁會

管轄範圍，包括所屬之淡水第一漁港、第二漁港，八里的

下罟子漁港，三芝的六塊厝漁港等處，不同漁船噸位數量

分配、漁法（魩仔漁業、流刺網漁業、季節性捕鰻苗漁業

、延繩釣漁業、箱具漁業、一支釣漁業）之漁業活動情形

進行分析。  

(2)  標本戶統計分析：本計畫設立三戶漁船標本戶〔新宏裕 (流

刺網漁法 )、勇順 (流刺網漁法 )及承邑號 (流刺網漁法 )〕，

以問卷方式調查各類漁船實際作業與漁獲紀錄分析，包括

漁獲種類、產量與價值。考慮受天候出海天數以及等量比

較因素，各季調查預計平均每一標本戶收回 30天份漁獲調

查問卷，進行單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值以及漁

獲種類及其產量與產值資料分析。  

(十二 )地質安全  

地質安全之作業方式，係由附近已知水準點引測至各坵塊沉

陷樁，以得到各坵塊之高程，透過長期調查結果掌握各坵塊之地

表沉陷差異。   
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表1.5-13  空氣品質監測檢測方法及品保目標 

分析項目 檢測方法 單位 檢測儀器 

方法 

偵測 

極限 

儀器 

偵測 

極限 

重複分析 

-精密度

(RPD%) 

完整性 

(%) 

總懸浮微粒 NIEA A102.13A μg/m3 高量採樣器 － － <7 95 

粒徑小於或等於

10 微米之懸浮微

粒 

NIEA A206.11C 

NIEA A208.13C 
μg/m

3
 

貝他射線檢測儀 

高量採樣器 
－ 1.0 <7 95 

粒徑小於或等於

2.5 微米之懸浮

微粒 

NIEA A205.11C μg/m
3
 PM2.5空氣採樣器 － 2.0 － 95 

氮氧化物 NIEA A417.12C ppb 
氮氧化物分析儀 

HORIBA-APNA-370 
－ 0.91 － 95 

二氧化硫 NIEA A416.13C ppb 
二氧化硫分析儀

HORIBA-APSA-360A 
－ 0.58 － 95 

一氧化碳 NIEA A421.13C ppm 
一氧化碳分析儀 

HORIBA-APMA-370 
－ 0.04 － 95 

碳氫化合物 NIEA A740.10C ppm 火焰離子化偵測器 － 0.01 － 95 

鹽分 NIEA A451.10C μg/m3 離子層析儀 － － － 95 

臭氧 NIEA A420.12C ppb 
臭氧分析儀 

HORIBA-APOA-370 
－ 0.86 － 95 

 

 

表1.5-14  噪音振動監測方法及品保目標 

分析項目 檢測方法 單位 檢測儀器 方法偵測極限 儀器偵測極限 完整性(%) 

噪音 
NIEA P201.96C 

NIEA P205.93C 
dB(A) 噪音計 30 30 95 

振動 NIEA P204.90C dB 振動計 30 30 95 
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表1.5-15  海域水質檢測方法及品保目標 

檢驗項目 檢測方法 檢測儀器 
方法偵

測極限 

查核樣品 

回收率(%) 

重複分析 

(%) 

添加回收率 

(%) 

流速 - 海流儀 － － － － 

流向 - 海流儀 － － － － 

水溫 NIEA W217.51A 溫度計 － － － － 

pH NIEA W424.53A pH meter － － 
±0.1 

(無單位) 
－ 

透明度 NIEA E220.51C 沙奇盤 － － － － 

溶氧量 NIEA W455.52C 溶氧計 0.1 － － － 

鹽度 NIEA W447.20C 鹽度計 － － － － 

導電度 NIEA W203.51B 導電度計 － － － － 

水中光強度 NIEA W224.50C 水中光強度計 － － － － 

懸浮固體 NIEA W210.58A 天平 <1.0 － 0~20 － 

生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 <1.0 ±30.5mg/L 0~20 － 

硝酸鹽 NIEA W436.52C 分光光度計 0.04 80~120 0~20 75~125 

硝酸鹽氮 NIEA W436.52C 分光光度計 0.01 80~120 0~20 75~125 

亞硝酸鹽 NIEA W436.52C 分光光度計 0.003 80~120 0~20 75~125 

亞硝酸鹽氮 NIEA W436.52C 分光光度計 0.001 80~120 0~20 75~125 

磷酸鹽 NIEA W427.53B 分光光度計 0.003 80~120 0~20 80~120 

矽酸鹽 NIEA W450.50B 分光光度計 0.015 85~115 0~15 80~120 

氨氮 NIEA W437.52C 
流動式注入 

自動分析儀 
0.01 85~115 0~15 85~115 

餘氯 NIEA W408.51A 餘氯計 0.02 ±15 ±20 － 

濁度 NIEA W219.52C 濁度計 <0.05 85~115 0~25 － 

葉綠素 a NIEA E508.00B 分光光度儀 <0.1 － － － 

油脂 NIEA W506.23B 天平 <1.0 78~114 － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B 天平 <1.0 64~132 － － 

氰化物 NIEA W441.51C 分光光度計 0.002 85~115 0~10 85~115 

酚類 NIEA W521.52A 分光光度計 0.0009 85~115 0~15 80~120 

重金屬(銅) 

NIEA W308.22B 

NIEA W311.54C 

感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 

0.0005 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鋅) 0.0016 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鉛) 0.0005 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鎘) 0.0002 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鎳) 0.0005 80~120 0~20 80~120 

重金屬(錳) 0.0005 80~120 0~20 80~120 

六價鉻 NIEA W309.22A 原子吸收光譜儀 0.0019 80~120 0~20 75~125 

砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 0.0003 80~120 0~20 75~125 

汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 0.00015 80~120 0~20 75~125 

硒 NIEA W341.51B 原子吸收光譜儀 0.0007 80~120 0~20 75~125 

銀 NIEA W311.54C 
感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 
0.006 80~120 0~20 80~120 

註：1.海域水質項目單位表示，水溫攝氏℃，pH 無單位，鹽度 psu，濁度 NTU，導電度為μmho/cm，水

中光強度 mE/s-m
2
，其餘均為 mg/L。 

    2.查核樣品回收率除生化需氧量為 mg/L 外，其餘均以百分比表示。 

    3.重複分析除 pH 係以二次分析差值，並以無單位表示外，其餘均以百分比表示。 
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表1.5-16  海域底質檢測方法及品保目標 

檢驗項目 監測方法 檢測儀器 

方法 

偵測 

極限 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複 

分析 

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

重金屬(銅) 

NIEA M353.02C 

NIEA M104.02C 

感應耦合電漿 

原子發射光譜儀 

1.62 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鋅) 1.59 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鉛) 1.69 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鎘) 0.18 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鎳) 1.45 80~120 0~20 75~125 

六價鉻 NIEA T303.12C 分光光度計 <0.80 80~120 0~20 75~125 

砷 NIEA S310.64B 原子吸收光譜儀 0.06 70~130 0~20 75~125 

汞 NIEA M317.04B 原子吸收光譜儀 0.05 80~120 0~20 75~125 

總有機物 NIEA R205.01C 烘箱、天平 - － 0~10 － 

苊烯 

NIEA M165.01C 

NIEA M731.02C 
氣相層析質譜儀 

0.0024 40-125 0~30 30-140 

苊 0.0023 40-125 0~30 30-140 

芴 0.0025 40-125 0~30 30-140 

菲 0.0022 40-125 0~30 30-140 

蒽 0.0022 40-125 0~30 30-140 

苯駢苊 0.0023 40-125 0~30 30-140 

芘 0.0022 40-125 0~30 30-140 

苯(a)駢蒽 0.0026 40-125 0~30 30-140 

䓛 0.0026 40-125 0~30 30-140 

苯(b)苯駢苊 0.0027 40-125 0~30 30-140 

苯(k)苯駢苊 0.0026 40-125 0~30 30-140 

苯(a)駢芘 0.0022 40-125 0~30 30-140 

茚(1,2,3-cd)芘 0.0023 40-125 0~30 30-140 

二苯(a,h)駢蒽 0.0023 40-125 0~30 30-140 

苯(g,h,i)苝 0.0024 40-125 0~30 30-140 

萘 0.0022 40-125 0~30 30-140 

礦物質 — 偏光顯微鏡 － － － － 

註：海域底質項目單位表示，總有機物為%，其餘均為 mg/kg。 
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表1.5-17  陸域土壤檢測方法及品保目標 

檢驗項目 監測方法 檢測儀器 
方法偵測 

極限 

查核樣品 

回收率(%) 

重複分析 

(%) 

添加 

回收率(%) 

重金屬(銅) 

NIEA S321.65B 

NIEA M104.02C 
原子吸收光譜儀 

2.08 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鋅) 2.23 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鉛) 0.90 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鎘) 0.08 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鉻) 1.93 80~120 0~20 75~125 

重金屬(鎳) 1.12 80~120 0~20 75~125 

砷 NIEA S310.64B 原子吸收光譜儀 0.111 70~130 0~20 75~125 

汞 NIEA M317.04B 原子吸收光譜儀 0.030 80~120 0~20 75~125 

pH NIEA S410.62C pH meter － － ±0.2 － 

鹽度 TARI S101.1B 導電度計 － － － － 

甲苯 
NIEA M711.04C 

NIEA M155.02C 

氣相層析質譜儀 0.043 70~130 0~30 50~150 

二甲苯 氣相層析質譜儀 0.127 70~130 0~30 50~150 

氯乙烯 氣相層析質譜儀 0.043 70~130 0~30 50~150 

總石油碳氫

化合物 

(C06-C40) 

NIEA S703.62B 

NIEA M155.02C 

NIEA M167.01C 

氣相層析儀 57.4 65~125 0~30 50~135 

註：1.陸域土壤項目單位表示，pH 無單位，其餘均為 mg/kg。 

    2.重複分析除 pH 係以二次分析差值，且無單位外，其餘均以百分比表示。 

 

表1.5-18  工區放流水檢測方法及品保目標 

檢驗項目 檢測方法 檢測儀器 
方法偵測 
極限 

查核樣品 
回收率 
(%) 

重複 
分析 
(%) 

添加 
回收率 
(%) 

水溫 NIEA W217.51A 溫度計 － － － － 

pH NIEA W424.53A pH meter － － ±0.1 － 

生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 <1.0 ±30.5mg/L 0~20 － 

含高鹵離子化

學需氧量 
NIEA W516.56A 加熱管/消化版塊 3.1 85~115 0~20 － 

懸浮固體 NIEA W210.58A 分析天平 <1.0 － 0~20 － 

油脂 NIEA W506.23B 分析天平 <1.0 78~114 － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B 分析天平 <1.0 64~132 － － 

註：1.一般項目以單位 mg/L 表示，溫度單位為攝氏度數(℃)，pH 值無單位。 

    2.查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外，其餘均以百分比表示；重複分析除 pH 係以二次分析差值

，並以無單位表示外，其餘均以百分比表示。 
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表1.5-19  港區放流水檢測方法及品保目標 

檢驗項目 檢測方法 檢測儀器 
方法偵測 

極限 

查核樣品 

回收率 

(%) 

重複 

分析 

(%) 

添加 

回收率 

(%) 

水溫 NIEA W217.51A 溫度計 － － － － 

pH NIEA W424.53A pH meter － － ±0.1 － 

生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 <1.0 ±30.5mg/L 0~20 － 

化學需氧量 NIEA W517.53B 加熱管/消化版塊 3.2 85~115 0~20 － 

含高鹵離子

化學需氧量 
NIEA W516.56A 加熱管/消化版塊 3.1 85~115 0~20 － 

油脂 NIEA W506.23B 分析天平 <1.0 78~114 － － 

礦物性油脂 NIEA W506.23B 分析天平 <1.0 64~132 － － 

大腸桿菌群 NIEA E202.55B － <10 － － － 

懸浮固體 NIEA W210.58A 分析天平 <1.0 － 0~20 － 

氨氮 NIEA W437.52C 流動注入分析系統 0.01 85~115 0~15 85~115 

真色色度 NIEA W223.52B 分光光度計 <25 80~120 0~20 － 

陰離子界面

活性劑 
NIEA W525.52A 分光光度計 0.03 85~115 0~20 75~125 

重金屬(銅) 

NIEA W311.54C 
感應耦合電漿原子

發射光譜儀 

0.005 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鋅) 0.006 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鉛) 0.003 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鎘) 0.001 80~120 0~20 80~120 

重金屬(鎳) 0.003 80~120 0~20 80~120 

六價鉻 NIEA W320.52A 分光光度計 0.0074 80~120 0~20 75~125 

砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 0.0003 80~120 0~20 75~125 

汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 0.00015 80~120 0~20 75~125 

註：1.工區放流水質項目單位表示，水溫攝氏℃，pH 無單位，大腸桿菌群 CFU/100mL，真色色度為色度

單位，其餘均為 mg/L。 

    2.查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外，其餘均以百分比表示；重複分析除 pH 係以二次分析差值

外，其餘均以百分比表示。 
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七、  數據處理原則  

通常監測數據之品質，可經由以下： (1)精密性 (Precision)、

(2)準確性 (Accuracy)、 (3)代表性 (Representativeness)、 (4)完整

性 (Completeness)及 (5)比較性 (Comparability)等五項參數予以表示

，整體簡稱為 PARCC。  

就本項環境監測之所有監測工作內容，都需要預先確立其 PARCC

目標，進而以實際之品保與品管 (QA/QC)工作落實之，現分述如下。  

(一 )  精密性  

1.  空氣品質  

針對自動監測儀器，主要係指氣狀污染物監測設施。以自

動監測設施之滿刻度約 20%標準品進行精密度測試，其精密度

誤差不得大於 10%。  

其次，有關人工操作監測設施，是以二個併行之採樣器進

行精密度測試，其設置距離應在 2 公尺～ 4 公尺之間，精密誤

差不得大於 10%。  

2.  噪音  

現場量測前後所進行之電子式輸入校正讀值，當外界氣壓

變化範圍在 10%之內，溫度變化在 -10℃～ +50℃，濕度在 30%

～ 90%RH 下，其誤差不可超過 0.3dB；外界氣壓變化範圍在

10%時，其誤差不可超過 0.5dB，而溫度或濕度若超過上述範

圍時，其誤差不可超過 1.0dB，否則該儀器應送原廠維修。  

3.  振動  

於現場量測前後，所進行之電子式輸入校正讀值，當外界

溫度變化在 5℃～ 35℃，濕度在 45%～ 85%RH 下，其誤差不可超

過 0.5dB；又當溫度或濕度若超過上述範圍時，其誤差不可超

1.0dB，否則該儀器應送廠維修。  

4.  水質、底質及土壤  

在每批次分析時，對其中一樣品以相同程序進行重覆分析

，以樣品重覆分析值之相對差異百分比做依據，建立管制圖作

為精確性之判斷。  

(二 )  準確性  

1.  空氣品質  

本項施工期間環境監測工作中，空氣品質監測儀器可分為

：（ 1）自動監測設施及（ 2）人工操作監測設施等兩種。  
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上述 (1)自動監測儀器，可分為氣狀及粒狀污染物監測設

施。其中氣狀污染物監測設施，含有 SO 2、 NO x、 CO、 THC 等項

目，以 3 種～ 5 種不同濃度標準品進行準確性測試，每一種濃

度之誤差值不得大於 15%。另有關粒狀污染物監測儀器，主要

係指粒狀污染物連續自動監測儀器，以標準流量校正器設定 3

種～ 5 種不同流量進行準確性測試，每一流量之誤差值不得大

於 15%。  

其次，有關（ 2）人工操作監測設施，主要指高量採樣器

，係以標準流量校正器設定 3 種～ 5 種不同流量，進行準確性

測試，每一流量之誤差值不得大於 5%。  

2.  噪音  

就 本 項 環 境 監 測 工 作 使 用 之 噪 音 計 ， 係 符 合 NIEA 

P201.96C 檢測方法及 CNS 7129 精密聲度表標準，其準確性之

建立，可分為： (1)電子式校正及 (2)音位校正等兩種。  

上述電子式校正，僅對噪音計內部電子訊號感應之校正，

在每次現場量測前後均需執行，其容許讀值應在 94±0.5 dB(A)

，否則應進行音位校正，以確定噪音計是否應送廠維修。  

其次音位校正，則包括麥克風及電子訊號傳輸總合系統之

校正，使用揚聲器方式以音位校正器進行校正，在本監測計畫

中使用之音位校正器，係依循我國家檢校體系，每年定期送至

「度量衡國家 標準 實驗室」進行 標準 追溯，容許誤 差值 為 ±

0.5dB(A)，如超出此範圍，則校正器應送原廠維修調整。  

3.  振動  

本環境監測使用之振動計，係符合 NIEA P204.90C 檢測方

法及 CNS 7144 公害用振動計標準，其準確性之建立亦可分為：

(1)電子式輸入校正及 (2)振動輸入校正等兩種。  

上述電子式輸入校正，僅係針對振動計內部電子訊號感應

之校正，在每次現場量測前後均需執行之，其容許讀值應在 80

±0.5dB，否則應進行振動輸入校正，以確定振動計是否應送廠

維修。  

其次，振動輸入校正，則包括拾振器及電子訊號傳輸總合

系統等之校正，並依循國家檢校體系，每年定期送至「度量衡

國家標準實驗室」進行標準追溯，容許誤差值為±0.7dB，如超

出此範圍，則校正器應送原廠維修調整。  
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4.  水質、底質及土壤  

於每實驗批次，同時分析經確認濃度之查核樣品，或自行

配置反應強度約為檢量線最高濃度 80%之濃度樣品，查核樣品

分析值與配置值之比較，並建立管制圖，俾作為準確性判斷。  

(三 )  代表性  

1.  空氣品質  

(1)  氣狀污染物監測設施之設置原則  

A.  空氣採樣口離地面高度 3公尺～ 15公尺之間。  

B.  支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平及垂

直距離不得小於 1公尺。  

C.  採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於 1公尺。  

D.  採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依其污染

源高度、排氣種類及燃燒性質而定。  

E.  採樣口周圍 270°之範圍內氣流應通暢，且應設在污染濃

度可能發生之區域內，若採樣口位於鄰近建築物之牆邊

，至少應保持周圍 180°之範圍內氣流通暢。  

F.  採樣口與屋簷線之距離不得小於 20公尺，採樣口與樹簷

線之距離不得小於 10公尺。  

G.  採樣口與道路間之水平距離不得小於 10公尺。  

(2)  粒狀污染物監測設施之設置原則  

A.  空氣採樣口離地面高度在 2公尺～ 15公尺之間。  

B.  支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平距離

不得小於 2公尺。  

C.  採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於 2公尺。  

D.  採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依其污染

源高度、排氣種類及燃燒性質而定。  

E.  採樣口周圍 270°之範圍內氣流應通暢，且應設在最大污

染濃度可能發生之區域內，若採樣口位於鄰近建築物之

牆邊，至少應保持周圍 180°之範圍內氣流通暢。  

F.  採樣口與屋簷線之距離不得小於 20公尺，採樣口與樹簷

線之距離不得小於 10公尺。  

G.  採樣口與道路間之水平距離不得小於 10公尺。  

H.  監測粒狀污染物之採樣口，應避免受到地表飛揚塵土之

影響。  
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2.  噪音  

道路邊之監測區為在距離寬度 8 公尺以上道路邊緣 30 公尺

以內，或距離寬度未滿 8 公尺之道路邊緣 15 公尺以內，設置地

點在距離道路邊緣 1 公尺處，若道路邊有建築物，地點應距離

最靠近之建築物牆面線之外 1 公尺以上。  

3.  振動  

(1)  水平設置。  

(2)  注意風、雨的影響。  

(3)  注意電場、磁場的影響。  

(4)  在水泥、鐵板上直接放置，若會滑動，則用雙面膠帶固定 3

腳。  

(5)  設置在瀝青上時，要用力壓下。  

(6)  最好不要在草地或菜圃上設置，若一定要在該處測定時，

需先進行除草及壓實後放置。  

(7)  最好不要在沙地上設置，若一定要在該處測定時，則在地

面上加水壓實後，再將 Pick Up用力壓下。  

4.  水質、底質及土壤  

量測值須能代表監測區域之環境情形，因此檢驗單位除提

供現場採樣、實驗分析及樣品接收記錄表外，並提供現場實際

資料與初勘資料作比較，操作條件需在 90%誤差範圍內才具代

表性。  

(四 )  完整性  

1.  空氣品質  

氣狀污染物自動監測設施，其取樣及分析應在 6 分鐘之內

完成一次循環，並計算每小時平均值，其中每小時平均值為至

少 8 個等時距數據之算數平均值 (48 分鐘 )。每日有效小時記錄

值，不得少於應測定時數之 75%(18 小時 )。粒狀污染物為 24 小

時連續採樣，開始採集至終了之小時數，每日採集有效小時記

錄值，不得少於應測定時數之 75%(18 小時 )。  

2.  噪音及振動  

噪音振動之取樣時距皆為 1 秒，每小時數據完整性必須大

於 75%(約 2700 筆數據 )，才可視為有效小時記錄值，每日有效

小時記錄值，亦不得少於應測定時數之 75%(18 小時 )，其監測

完整性計算如下：  
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完整性百分比 = ％
小時

無效小時記錄值小時
100

24

-24
  

有效小時均能音量係採小時內取樣數據之對數平均值，有

效小時最大音量係採該小時內取樣數據之最大值 (L m a x)，有效

位數至 dB 值小數點後一位，並採四捨五入進位方式。  

3.  水質、底質及土壤  

實際分析得到的檢驗數據，須與品保人員確認接受之檢驗

數據加以比較，以百分比表示，一般水質分析數據，在完整性

之要求標準在 90%以上。  

(五 )  比較性  

通常所有資料與分析報告等，必須使用相同單位，方可與其

他報告，在一致的基準下作比較，因此在本項施工期間監測工作

報告，亦依此原則辦理。有關其採用單位，茲分述如下。  

1.  空氣品質  

空氣品質中，有關粒狀污染物 (TSP、 PM 1 0、 PM 2 . 5)及鹽分之

濃度單位為μ g/m 3；而氣狀污染物 (CO、 NO、 NO 2、 SO 2、 NMHC、

THC 等 )濃度單位為 ppm，風速單位為 m/s，濕度單位以 (%)表示

。  

2.  噪音  

依據環保署噪音管制標準，噪音使用單位為 dB(A)，係在

噪音計上 A 槽位置測定，其動特性採用快 (fast)特性。參考之

管制標準為環保署公告之『環境音量標準』。  

3.  振動  

振動量測使用單位為 L V(dB)，在振動計 L V 位準測定，原則

以鉛直方向測定為主。參考之管制標準為『日本振動規制法施

行規則』基準值。  

4.  水質  

一般項目以單位 mg/L 表示，溫度單位為攝氏度數 (℃ )， pH

值無單位，鹽度為 psu，導電度為μ S/cm，濁度為 NTU，水中光

強度為 mE/s-m 2，大腸桿菌群 CFU/100mL。  

5.  海域底質及土壤  

一般項目單位為 mg/kg 表示，總有機物為 %， pH 無單位，

鹽度為 dS/m。  



第二章 監測結果數據分析 
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第二章   監測結果數據分析 
 

 

本計畫第三年度 (民國 111年 )第一季 (民國 111年 1月～ 3月 )監測作業，

係屬臺北港「施工期間」之環境品質監測，本計畫執行 (或彙整另案辦理 )

之監測項目包括：空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域土壤

、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音振動、陸域植

物、陸域動物、海域生態、交通運輸、地質安全、地下水質等，現將各監

測成果加以整理並分述如下：  

 

2.1 本計畫環境品質監測成果 

2.1.1 空氣品質 

 

本計畫空氣品質監測，係以空氣品質監測車自動監測儀器，於民國

111年 3月 1日～ 3日，在 (1)聖心女中、 (2)北外堤口、 (3)港口大門、 (4)義

民廟、 (5)八里焚化廠及 (6)瑞平國小等六處 (其位置示意詳圖 1.4-1、圖

1.4-2)，分別進行連續 24小時空氣品質監測，以瞭解臺北港區及附近地區

敏感受體之空氣品質現況，整體而言，本 (111年第一 )季各測站監測結果

，除義民廟測站之臭氧 (最大八小時值 )測值未符合標準外，其餘測站均可

符合『空氣品質標準』，詳表 2.1.1-1及圖 2.1.1-1，逐時監測數據資料詳

見附錄四 -1。  

茲將本計畫監測成果分述如下：  

一、  風向  

本 (111年第一 )季各測站最頻風向如下：  

(一 )  聖心女中測站為西南西向 (WSW)。  

(二 )  北外堤口測站為西北向 (NW)。  

(三 )  港口大門測站為西南西向 (WSW)。  

(四 )  義民廟測站為南南東向 ( SSE)。  

(五 )  八里焚化廠測站為北北西向 (NNW)。  

(六 )  瑞平國小測站為南南東向 (SSE)。  

二、  風速  

本 (111年第一 )季各測站風速日平均值介於 0.5m/s～ 1.3m/s，以

北外堤口測站及義民廟測站之測值最高，詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  
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三、  總懸浮微粒 (TSP) 

本 (111年第一 )季各測站總懸浮微粒 (TSP)24小時之測站測值介於

52μg/m 3～ 183μg/m3，以北外堤口測站之測值為最高，詳圖 2.1.1-1及

表 2.1.1-1。  

四、  懸浮微粒 (PM 1 0) 

本 (111年第一 )季各測站懸浮微粒 (PM 1 0)日平均值介於 34μ g/m 3～

83μ g/m 3，以北外堤口測站之測值為最高，各測站測值均符合空氣品

質標準【 100μ g/m 3】，詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  

五、  細懸浮微粒 (PM 2 . 5) 

本 (111年第一 )季各測站細懸浮微粒 (PM 2 . 5)24小時值介於 15μ g/m 3

～ 32μ g/m 3，以瑞平國小測站之測值為最高，各測站測值均符合空氣

品質標準【 35 μ g/m 3】，詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  

六、  一氧化氮 (NO) 

本 (111年第一 )季各測站一氧化氮 (NO)日平均值介於 0.001ppm～

0.032ppm， 以 北 外 堤 口 測 站 之 測 值 較 高 ； 最 高 小 時 平 均 測 值 介 於

0.004ppm～ 0.140ppm，以北外堤口測站之測值較高，詳圖 2.1.1-1及

表 2.1.1-1。  

七、  二氧化氮 (NO 2) 

本 (111年第一 )季各測站二氧化氮 (NO 2)日平均值介於 0.010ppm～

0.026ppm，以北外堤口測站之測值為最高；最高小時平均測值介於

0.023ppm～ 0.049ppm，以北外堤口測站及港口大門測站之測值為最高

， 各 測 站 測 值 均 符 合 空 氣 品 質 標 準 【 0.10ppm】， 詳 圖 2.1.1-1及 表

2.1.1-1。  

八、  二氧化硫 (SO 2) 

本 (111年第一 )季各測站二氧化硫 (SO 2)日平均值介於 0.001ppm～

0.002ppm，各測站測值差異不大；最高小時平均測值介於 0.002ppm～

0.003ppm，各測站測值差異不大，且各測站測值均符合空氣品質標準

【 0.075ppm】，詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  

九、  一氧化碳 (CO) 

本 (111年第 一 )季 各測 站 一氧 化 碳 (CO)最 高 八小 時 平均 值 介 於

0.3ppm～ 0.6ppm，以港口大門測站測值最高，各測站測值均符合空氣

品質標準【 9ppm】；最高小時平均測值介於 0.4ppm～ 0.8ppm，以聖心

女中測站之測值為最高，各測站測值均符合空氣品質標準【 35ppm】，

詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  
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十、  非甲烷碳氫化合物 (NMHC) 

本 (111年第一 )季各測站非甲烷碳氫化合物 (NMHC)日平均值介於

0.1ppm～ 0.2ppm， 各 測 站 測 值 差 異 不 大 ； 最 高 小 時 平 均 測 值 介 於

0.1ppm～ 0.8ppm， 以 北 外 堤 口 測 站 測 值 為 最 高 ， 詳 圖 2.1.1-1及 表

2.1.1-1。  

十一、總碳氫化合物 (THC) 

本 (111年第一 )季各測站總碳氫化合物 (THC)日平均值介於 1.9ppm

～ 2.3ppm， 以 北 外 堤 口 測 站 測 值 為 最 高 ； 最 高 小 時 平 均 測 值 介 於

2.0ppm～ 2.9ppm， 以 北 外 堤 口 測 站 測 值 為 最 高 ， 詳 圖 2.1.1-1及 表

2.1.1-1。  

十二、臭氧 (O 3) 

本 (111年第一 )季各測站臭氧 (O 3)最高八小時平均值介於 0.027pm

～ 0.060ppm，以義民廟測站測值為最高，除義民廟測站之臭氧 (最大

八小時值 )測值未符合標準外，其餘測站測值均符合空氣品質標準【

0.06ppm】；最高小時平均測值介於  0.048ppm～ 0.068ppm，以港口大

門測站測值為最高，各測站測值均符合空氣品質標準【 0.12ppm】，詳

圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  

十三、鹽分 (氯鹽 ) 

本 (111年第一 )季各測站鹽分 24小時測值介於 1.99μ g/m 3～ 9.35 

μ g/m 3，以八里焚化廠測站測值為最高，詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。  

綜合上述監測結果顯示，以北外堤口測站之粒狀污染物、氮氧化物等

測值有略較其餘測站為高，由於該測站鄰近北淤沙區、淡江大橋及臨港大

道銜接 A1道路附近等，可能受到海岸飛砂、區域性交通旅次及運輸車流擾

動等影響導致背景值有偏高情形；另本季監測期間發現八里焚化廠測站、

義民廟測站及瑞平國小測站之臭氧測值，以及瑞平國小測站之細 懸 浮 微 粒

測值有略較其餘測站為高，初步研判可能受到整體環境區域性背景值偏高

影響 (彙整臺北港附近之環保署空氣品質測站 (淡水及林口 )於民國 111年 3

月 2日～3日部分時段監測結果亦有偏高情形 )，造成部分區域臭氧及細懸浮

微粒背景值偏高，主要非港區施工擾動影響。整體而言，本 (111年第一 )

季臺北港及附近地區之空氣品質尚稱良好。  
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表2.1.1-1  本(111年第一)季空氣品質監測成果統計 

測站
(註3) 

 
 
項目

(註2)
 

1. 
聖心 
女中 

2. 
北外 
堤口 

3. 
港口 
大門 

4. 
義民廟 

 

5. 
八里 
焚化廠 

6. 
瑞平 
國小 

空氣 
品質 
標準 
(註1) 111 年 3 月 

1 日~2 日 

111 年 3 月 

1 日~2 日 

111 年 3 月 

1 日~2 日 

111 年 3 月 

2 日~3 日 

111 年 3 月 

1 日~2 日 

111 年 3 月 

2 日~3 日 

最頻風向 WSW NW WSW SSE NNW SSE - 

風速 
(m/s) 

日平均值 0.5 1.3 0.8 1.3 0.8 0.6 - 

TSP 
(μg/m3) 

24小時值 52 183 85 78 80 90 - 

PM10 
(μg/m3) 

日平均值 34 83 55 58 43 60 100 

PM2.5 
(μg/m

3
) 

24小時值 15 27 25 28 22 32 35 

NO 
(ppm) 

日平均值 0.004 0.032 0.007 0.003 0.004 0.001 - 

最高小時 
平均值 

0.022 0.140 0.046 0.006 0.017 0.004 - 

NO2 
(ppm) 

日平均值 0.010 0.026 0.022 0.015 0.012 0.012 - 

最高小時 
平均值 

0.034 0.049 0.049 0.029 0.023 0.025 0.1 

SO2 
(ppm) 

日平均值 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 - 

最高小時 
平均值 

0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.075 

CO 
(ppm) 

最高八小時
平均值 

0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 9 

最高小時 
平均值 

0.8 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 35 

NMHC 
(ppm) 

日平均值 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 - 

最高小時 
平均值 

0.2 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 - 

THC 
(ppm) 

日平均值 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 - 

最高小時 
平均值 

2.6 2.9 2.6 2.4 2.1 2.0 - 

臭氧 
(ppm) 

最高八小時
平均值 

0.027 0.041 0.043 0.060 0.059 0.059 0.06 

最高小時 
平均值 

0.048 0.061 0.053 0.063 0.068 0.063 0.12 

鹽分 
(μg/m3) 

24小時值 1.99 5.32 5.98 3.90 9.35 8.81 - 

註：1.『空氣品質標準』：依據109.9.18行政院環境保護署環署空字第1091159220號令修正發布。 

    2.表中      係表示超過上述『空氣品質標準』。 

    3.各測站之位置及其編號示意，詳圖1.4-1、圖1.4-2。  
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圖2.1.1-1  本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(1/5) 
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圖2.1.1-1  本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(2/5) 
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圖2.1.1-1  本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(3/5) 
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圖2.1.1-1  本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(4/5) 
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圖2.1.1-1  本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(5/5) 

  



臺北港(109-111 年)施工期間環境品質監測作業 

第三(111)年度第一季環境監測季報  第二章 監測結果數據分析 

 2-10 10904\監測報告\111Q1\CH2.DOCX 

2.1.2 噪音及振動監測 

 

本計畫噪音振動監測儀器，係採用日本 RION公司出產之噪音計及振動

位準處理器進行監測，符合國家標準 CNS NO.7129規定之儀器，且依環境音

量測量方法 NIEA P201.96C及環境振動測量方法 NIEA P204.90C辦理。  

一、  噪音  

本 (111年第一 )季噪音監測，係於民國 111年 2月 25日 (非假日 )及

26日 (假日 )，在 (1)成子寮、 (2)聖心女中、 (3)大崁腳加油站、 (4)東

防波堤口、 (5)中山路與商港路口、 (6)港口大門、 (7)瑞平國小及 (8)

八里焚化廠等八處 (其位置詳圖 1.4-1、圖 1.4-3)，每次連續 24小時

(00:00～ 24:00)監 測 ， 以 瞭 解 附 近 敏 感 受 體 噪 音 分 布 情 形 ， 詳 表

2.1.2-1及圖 2.1.2-1，各測站逐時監測數據詳附錄四 -2。除港口大門

為道路交通噪音第四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路，其餘各測站

均屬道路交通噪音第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路。  

茲將本計畫監測成果分述如下：  

(一 )  L日 (上午 7時至晚上 8時 ) 

各測站之 L日均能音量測值介於 60.6dB(A)～ 75.7dB(A)，以非

假日聖心女中測站之測值較高，各測站均符合『道路交通噪音環

境音量標準』【 第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路：

76dB(A)】，詳表 2.1.2-1、圖 2.1.2-1。  

上述日間噪音較高之測站，成子寮測站位於 103市道旁，聖

心女中測站位於台 15省道旁，初步研判受到區域性交通旅次行駛

影響，其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等

障礙物，地勢相對較低，車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪

音量較高，其過境車流造成噪音量較高，主要非港區施工擾動影

響，導致上述道路交通噪音測值有較高情形。  

(二 )  L晚 (晚上 8時至晚上 11時 ) 

各測站之 L晚均能音量測值介於 55.4dB(A)～ 74.5dB(A)，以假

日成子寮測站之測值較高，各測站均符合『道路交通噪音環境音

量 標 準 』  【 第 三 、 四 類 管 制 區 內 緊 鄰 八 公 尺 以 上 之 道 路 ：

75dB(A)】，詳表 2.1.2-1、圖 2.1.2-1。  

上述晚間噪音較高之測站，成子寮測站位於 103市道旁，聖

心女中測站位於台 15省道旁，初步研判受到區域性交通旅次行駛

影響，其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等
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障礙物，地勢相對較低，車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪

音量較高，主要非港區施工擾動影響，導致上述道路交通噪音測

值有較高之情形。  

(三 )  L夜 (晚上 11時至翌日上午 7時 ) 

各測站之 L夜均能音量測值介於 53.7dB(A)～ 71.8dB(A)，以假

日成子寮測站測值較高，各測站均符合『道路交通噪音環境音量

標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路： 72dB(A)】，

詳表 2.1.2-1、圖 2.1.2-1。 

上述夜間噪音較高之測站，成子寮測站位於 103市道旁，聖

心女中測站位於台 15省道旁，初步研判受到區域性交通旅次行駛

影響，其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等

障礙物，地勢相對較低，車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪

音量較高；而港口大門為往來臺北、三重、五股地區及通往林口

、桃園、觀音地區之主要交通路口，主要受到交通車輛行駛等影

響使噪音量增加，主要非港區施工擾動影響，導致上述道路交通

噪音測值有較高之情形。  

(四 )  L m a x 

各測站之 L m a x測值介於 90.9dB(A)～ 107.6dB(A)，以假日瑞平

國小測站之測值為最高，詳表 2.1.2-1。  

(五 )  L e q 

各測站之 L e q測值介於 58.7dB(A)～ 74.3dB(A)，以非假日聖心

女中測站之測值較高，詳表 2.1.2-1。  

(六 )  L d n 

各測站之 L d n測值介於 61.9dB(A)～ 79.1dB(A)，以假日成子寮

測站之測值較高，詳表 2.1.2-1。  
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表2.1.2-1  本(111年第一)季噪音監測成果統計 

時段別 測站名稱(註3) 監測時間 
各監測時段均能音量(dB(A))(註2) 風速 

(m/s) 
備註 

L日 L晚 L夜 Lmax Leq Ldn 

假日 

1.成子寮 111 年 2月 26日 75.0 74.5 71.8 100.1 74.1 79.1 0.6 

道路交通噪音第三、

四類管制區內緊鄰八

公尺以上之道路(註5) 

2.聖心女中 111 年 2月 26日 75.1 73.9 71.2 101.6 74.0 78.8 0.2 

3.大崁腳加油站 111 年 2月 26日 70.8 68.5 66.9 99.8 69.6 74.2 0.3 

4.東防波堤口 111 年 2月 26日 60.6 55.4 53.8 90.9 58.7 62.1 1.2 

5.中山路與商港路口 111 年 2月 26日 72.4 67.5 67.4 99.7 70.7 75.0 0.2 

6.港口大門 111 年 2月 26日 74.2 72.7 71.3 103.2 73.3 78.2 1.2 

7.瑞平國小 111 年 2月 26日 74.4 71.2 70.4 107.6 73.1 77.6 0.6 

8.八里焚化廠 111 年 2月 26日 74.5 70.9 69.8 93.7 73.0 77.2 0.8 

非假日 

1.成子寮 111 年 2月 27日 75.0 74.5 71.8 100.1 74.1 79.1 0.8 

2.聖心女中 111 年 2月 27日 75.1 73.9 71.2 101.6 74.0 78.8 0.2 

3.大崁腳加油站 111 年 2月 27日 70.8 68.5 66.9 99.8 69.6 74.2 0.2 

4.東防波堤口 111 年 2月 27日 60.6 55.4 53.8 90.9 58.7 62.1 1.1 

5.中山路與商港路口 111 年 2月 27日 72.4 67.5 67.4 99.7 70.7 75.0 0.2 

6.港口大門 111 年 2月 27日 74.2 72.7 71.3 103.2 73.3 78.2 1.2 

7.瑞平國小 111 年 2月 27日 74.4 71.2 70.4 107.6 73.1 77.6 0.8 

8.八里焚化廠 111 年 2月 27日 74.5 70.9 69.8 93.7 73.0 77.2 1.1 

道路交通噪音環境音量標準(註1) 76 75 72 - - - - 

註：1.『道路交通噪音環境音量標準』：依據『環境音量標準』(民國99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令、交通部交路字第

0990085001號令會銜修正發布)。 

    2.監測時段區分(第三、四類)：(1)日間：指上午七時至晚上八時；(2)晚間：指晚上八時至晚上十一時；(3)夜間：指晚上十一時至翌日上午七時。 

    3.表列各測站位置示意，詳圖1.4-1、圖1.4-3。 

    4.表中      係表示超過『環境音量標準』者。 

    5.依據民國110年4月15日新北市環空字第1100656722號公告，港口大門測站(臺北港區)於民國110年4月15日以後劃定為第四類噪音管制區。 
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圖2.1.2-1  本(111年第一)季各測站噪音均能音量示意(1/2) 
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圖2.1.2-1  本(111年第一)季各測站噪音均能音量示意(2/2) 
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二、  振動  

本 (111年第一 )季振動監測，係分別於假日期間及非假日期間，

進行連續 24小時振動監測，其監測日期及位置與噪音測站相同 (詳圖

1.4-1、圖 1.4-3)，各測站振動逐時監測數據，詳附錄四-2。各測站均

屬『日本振動規制法施行規則』第二種區域，其監測成果均符合上述

第二種區域之基準值，詳表 2.1.2-2及圖 2.1.2-2。  

茲將本計畫監測成果分述如下：  

(一 )  L v 1 0日  

各測站之 L v 1 0日測值介於 34.9dB～ 59.1dB，以非假日港口大門

測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二種區域

： 70dB】，詳表 2.1.2-2及圖 2.1.2-2。  

(二 )  L v 1 0夜  

各測站之 L v 1 0夜測值介於 30.7dB～ 51.4dB，以假日中山路與商

港路口測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二

種區域： 65dB】，詳表 2.1.2-2及圖 2.1.2-2。  

(三 )  L v 1 0 ( 2 4小 時 平 均 值 ) 

各測站之 L v 1 0 ( 2 4 小 時 平 均 值 )測值介於 33.7dB～ 57.2dB，以非假日

港口大門測站之測值為最高，詳表 2.1.2-2。  

(四 )  L v m a x 

各測站之 L v m a x測值介於 49.9dB～ 80.2dB，以非假日港口大門

測站之測值為最高，詳表 2.1.2-2。  

上述振動較高之測站，中山路與商港路口測站位於台 15省道

旁，港口大門位於往來臺北、三重、五股地區及通往林口、桃園

、觀音地區之主要交通路口，主要受到區域性交通車流衍生之交

通振動或部份環境擾動導致振動量增加，主要非港區施工擾動影

響，惟各測站測值均可符合日本振動規制法施行規則之基準值，

未來將持續進行監測。  
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表2.1.2-2  本(111年第一)季振動監測成果統計 

時段別 測站名稱(註4) 監測時間 
各時段振動值(dB)(註2) 

Lv10日 Lv10夜 Lv10(24小時) Lvmax 

假日 

1.成子寮 111年 2月 26 日 46.0 43.1 45.0 67.2 

2.聖心女中 111年 2月 26 日 34.9 30.8 33.7 49.9 

3.大崁腳加油站 111年 2月 26 日 45.6 39.4 43.9 67.5 

4.東防波堤口 111年 2月 26 日 37.1 31.8 35.6 59.0 

5.中山路與商港路口 111年 2月 26 日 56.6 51.4 55.1 79.7 

6.港口大門 111年 2月 26 日 57.3 42.8 55.0 78.9 

7.瑞平國小 111年 2月 26 日 37.5 31.2 35.8 59.5 

8.八里焚化廠 111年 2月 26 日 43.2 38.5 41.8 59.2 

非假日 

1.成子寮 111年 2月 27 日 48.5 43.9 47.1 69.6 

2.聖心女中 111年 2月 27 日 35.8 30.7 34.3 53.2 

3.大崁腳加油站 111年 2月 27 日 46.6 41.3 45.1 75.6 

4.東防波堤口 111年 2月 27 日 38.2 32.0 36.5 60.7 

5.中山路與商港路口 111年 2月 27 日 53.2 45.4 51.3 77.5 

6.港口大門 111年 2月 27 日 59.1 51.3 57.2 80.2 

7.瑞平國小 111年 2月 27 日 39.1 33.3 37.5 53.6 

8.八里焚化廠 111年 2月 27 日 44.7 39.5 43.2 57.8 

第二種區域基準值(註1) 70 65 - - 

註：1.基準值參考來源，係依據『日本振動規制法施行規則』。 

2.日間為早上5時至晚上7時前，夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。 

3.所謂第一種區域，約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區；第二種區域，約相當於我

國噪音管制區之第三類及第四類管制區。 

4.測站名稱及編號，詳圖1.4-1、圖1.4-3。 

5.     表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。 
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圖2.1.2-2  本(111年第一)季各測站環境振動值示意 
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2.1.3 海域水質 

 

本計畫於民國 111年 3月 1日～ 2日進行本 (111年第一 )季海域水質監測 (

編號 01～ 18、 P1～ P3)(原始檢測資料，詳附錄四 -3)，其中針對測站 3、 4

、 15、 16、 17、 18、 P1等，考量其環境特性水深較深，進行上、中、下三

層水樣之採樣分析；另針對測站 17、 18等，再分別進行漲、退潮分層採樣

分析 (其測站位置示意，詳圖 1.4-1、圖 1.4-4及表 1.4-1)，有關海域水質

監測成果整理詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

依據行政院環保署 107.2.13環署水字第 1070012375號公告之『海域環

境分類及海洋環境品質標準』中，又本計畫區位於「王功漁港向西延伸線

至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域」，屬「乙類水體」，詳圖 2.1.3-2。另參

考交通部中央氣象局潮汐表，臺北港測站於本計畫採樣期間之潮汐如下：  

日期  乾潮  滿潮  乾潮  滿潮  

111年 3月 1日  03:35 10:11 16:20 22:05 

111年 3月 2日  04:26 10:54 17:02 22:51 

茲將本計畫監測成果與該水體標準比較，並分述如下：  

一、  水深  

臺北港區附近各測站水深測值介於 1.0 m～ 31.6 m，以港區北側外

海測站 3下層之測值較深，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

二、  水溫  

臺北港區附近各測站水溫測值介於 19.8℃～ 20.5℃，各測站測值

差異不大，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

三、  鹽度  

臺北港附近海域各測站鹽度測值介於 29.0 psu～ 34.1 psu，以南

外廓防堤南側近岸海域測站 10中層及港區外淺礁區南側近岸海域測站

13中層之測值較高，以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 2

中層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

四、  導電度  

臺北港附近海域各測站導電度測值介於 45,100 μ S/cm～ 52,600 

μ S/cm，以港區範圍內遠岸海域測站 18(漲潮 )中層之測值較高，以淡

水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 2中層之測值較低，詳表

2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

五、  pH 

臺北港附近海域各測站 pH之測值介於 8.1～ 8.3，各測站測值差異
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不大，且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【 7.5～ 8.5】，詳表

2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

六、  流速  

臺北港附近海域各測站流速之測值介於 0.14 m/s～ 2.11 m/s，以

紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值較高，以港區外航道附近測站

15下層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

七、  流向  

流向之去向以正北為 0度，臺北港附近海域各測站流向介於 18度

～ 312度，各測站主要受到潮汐、海流變化及河流匯入等影響，詳表

2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

八、  溶氧量  

臺北港附近海域各測站溶氧量之測值介於 6.2mg/L～ 8.0mg/L，各

測站測值差異不大，且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【≧

5.0mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

九、  透明度  

臺北港附近海域各測站透明度之測值介於 0.8m～ 2.0m，以港區範

圍內遠岸海域測站 18(退潮、漲潮 )上層之測值較高，以測站 6中層、

測站 9中層及測站 11中層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十、  水中光強度  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 水 中 光 強 度 之 測 值 介 於 7.3mE/s-m 2 ～

143.0mE/s-m 2，以南外廓防波堤外側迴船池測站 17(漲潮 )上層之測值

較高，以測站 3下層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十一、餘氯  

臺北港附近海域各測站餘氯之測值介於0.02 mg/L～0.05 mg/L，各測

站之測值差異不大，詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。 

十二、懸浮固體  

臺北港附近海域各測站懸浮固體測值介於 4.2mg/L～ 17.4mg/L，

以港區範圍內遠岸海域測站 18(退潮 )下層之測值較高，以港區範圍內

遠岸海域測站 18(漲潮 )下層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十三、生化需氧量  

臺北港附近海域各測站生化需氧量之測值均小於定量極限 (<1.0 

mg/L)，各測站均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【≦ 3.0 mg/L】

，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十四、濁度  
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臺北港附近海域各測站濁度之測值介於 1.6 NTU～ 5.9 NTU，以測

站 2中層之測值較高，以南外廓防波堤外側迴船池測站 17(漲潮 )上層

之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十五、硝酸鹽  

臺北港附近海域各測站硝酸鹽之測值介於 0.24 mg/L～ 1.51 mg/L

，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值較高，以港區範圍內遠岸

海域測站 4下層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十六、亞硝酸鹽  

臺北港附近海 域各 測站亞硝酸鹽 之測 值介於 0.02 mg/L～ 0.14 

mg/L，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值為高，以港區範圍內

遠岸海域測站 4下層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十七、磷酸鹽  

臺北港附近海域各測站磷酸鹽之測值介於 0.051mg/L～ 0.345mg/L

，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值較高，以港區範圍外淺礁

區北側附近測站 16上層之測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十八、矽酸鹽  

臺北港附近海域各測站矽酸鹽之測值介於 0.725mg/L～ 2.120mg/L

，以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 2中層測值較高，以

港區北側外海測站 3上層測值較低，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

十九、氨氮  

臺北 港 附近 海 域各 測站 氨 氮之 測 值介 於 ND(小 於 偵測 極 限 0.01 

mg/L)～ 0.45 mg/L，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值較高，

詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

二十、總油脂  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 總 油 脂 之 測 值 均 小 於 定 量 極 限 (<1.0 

mg/L)，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

二十一、礦物性油脂  

臺北港附近海域各測站礦物性油脂之測值均小於定量極限 (<1.0 

mg/L)，且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【 2.0 mg/L】，詳表

2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

二十二、氰化物  

臺北港附近海域各測站氰化物之測值均為 ND(小於偵測極限 0.002 

mg/L)， 各 測 站 測 值 均 符 合 『 乙 類 海 域 海 洋 環 境 品 質 標 準 』【 0.01 

mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  
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二十三、酚類  

臺北港附近海域各測站酚類之測值均為 ND(小於偵測極限 0.0009 

mg/L)，各 測站測 值均符 合『乙 類海 域海洋 環境品 質標 準』【 0.005 

mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

二十四、葉綠素 a 

臺北港附近海域各測站葉綠素 a之測值介於 0.3μ g/L～ 5.3μ g/L

，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層之測值較高，詳表 2.1.3-1及圖

2.1.3-1。  

二十五、重金屬  

(一 )  銅  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 銅 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0005 mg/L)～ 0.0008 mg/L，各測站測值小於或接近偵測極限，

且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【 0.03 mg/L】，

詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(二 )  鋅  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 鋅 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0018 mg/L)～ 0.0198 mg/L，以港區外航道附近測站 15中層之測

值較高，各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準

』【 0.5 mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(三 )  鉛  

臺北港附近海域各測站鉛測值介於 ND(小於偵測極限 0.0005 

mg/L)～ 0.0075 mg/L，以南外廓防波堤外側迴船池測站 17(漲潮 )

下層之測值較高，各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境

品質標準』【 0.01 mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(四 )  鎘  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 鎘 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0002 mg/L)～ 0.0003 mg/L，各測站測值小於或接近偵測極限，

且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【 0.005 mg/L】，

詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(五 )  鎳  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 鎳 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0005 mg/L)～ 0.0007 mg/L，各測站測值小於或接近偵測極限，

且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【 0.1 mg/L】，詳

表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  
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(六 )  六價鉻  

臺北港附近海域各測站六價鉻之測值均為 ND(小於偵測極限

0.0019 mg/L)，且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』

【 0.05 mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(七 )  砷  

臺北港附近海域各測海洋環境品質站砷之測值介於 0.0008 

mg/L～ 0.0012 mg/L，各測站測值差異不大，且均符合『保護人

體健康之海洋環境品質標準』【 0.05 mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖

2.1.3-1。  

(八 )  汞  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 汞 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.00015 mg/L)～ 0.0005 mg/L，各測站測值差異不大，且均符合

『 保 護 人 體 健 康 之 海 洋 環 境 品 質 標 準 』【 0.001 mg/L】， 詳 表

2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(九 )  硒  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 硒 之 測 值 均 為 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0007 mg/L)，且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』

【 0.01 mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(十 )  錳  

臺 北 港 附 近 海 域 各 測 站 錳 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限

0.0005 mg/L)～ 0.0024 mg/L，以紅水仙溪口附近海岸測站 7中層

之測值較高，各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質

標準』【 0.05mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

(十一 )銀  

臺北港附近海域各測站銀之測值均為 ND(小於偵測極限 0.006 

mg/L)，且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【 0.05 

mg/L】，詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。  

整體而言，本 (111年第一 )季臺北港附近海域水質各測站測值均可符

合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保護人體健康之海洋環境品質標準

』，本季監測期間發現紅水仙溪口附近 (測站 7)之硝酸鹽、磷酸鹽及氨氮等

測值較其餘測站為高，初步研判可能受到河川水匯入影響所致；另發現測

站 3、測站 17(退 )、測站 18(退 )、測站 P1之重金屬汞及測站 17(漲 )之重金

屬鉛測值較其餘測站高，由於上述測站附近未有臺北港相關工程進行，初

步研判非臺北港開發工程影響。   
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表2.1.3-1  本(111年第一)季海域水質分析成果統計(1/4) 

項目 
測站編號 

水深 
(m) 

水溫 
(℃) 

鹽度 
(psu) 

導電度 
(μS/cm) 

pH 
流速 
(m/s) 

流向 
(度) 

溶氧量 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

水中光強度 
(mE/s-m2) 

總餘氯 
(mg/L) 

懸浮固體 
(mg/L) 

生化需氧量 
(mg/L) 

濁度 
(NTU) 

硝酸鹽 
(mg/L) 

亞硝酸鹽 
(mg/L) 

磷酸鹽
(mg/L) 

矽酸鹽 
(mg/L) 

1中 3.5 19.8 32.7 50300 8.1 0.72 101 6.3 1.4 74.1 0.05 10.2 <1.0 4.0 0.71 0.04 0.070 1.38 

2中 2.0 19.8 29.0 45100 8.1 0.15 285 6.2 1.5 92.3 0.04 11.9 <1.0 5.9 0.88 0.05 0.132 2.12 

3上 1.0 19.8 32.4 51800 8.1 1.29 216 6.4 1.8 134.0 0.03 7.6 <1.0 3.0 0.66 0.04 0.057 0.725 

3中 16.3 19.8 32.8 52000 8.2 1.34 209 6.4 - 38.4 0.04 8.0 <1.0 2.7 0.58 0.04 0.053 0.760 

3下 31.6 19.8 32.8 52100 8.1 1.35 215 6.3 - 7.3 0.04 7.8 <1.0 3.2 0.75 0.04 0.065 0.951 

4上 1.0 20.3 33.7 52000 8.2 1.19 312 8.0 1.2 126.0 0.03 8.0 <1.0 2.4 0.69 0.04 0.099 0.941 

4中 11.5 20.2 33.7 52100 8.2 1.20 311 8.0 - 53.2 0.03 6.9 <1.0 1.9 0.62 0.03 0.081 0.886 

4下 22.0 20.2 33.8 52100 8.2 1.32 305 8.0 - 8.3 0.04 7.3 <1.0 2.3 0.24 0.02 0.066 0.838 

5中 6.5 19.8 32.8 52100 8.1 0.87 297 6.3 1.8 62.4 0.03 8.8 <1.0 2.9 0.80 0.04 0.094 1.43 

6中 9.0 20.4 32.8 50800 8.1 0.21 18 7.9 0.8 46.3 0.03 7.2 <1.0 3.2 0.90 0.07 0.105 1.21 

7中 2.0 20.3 33.0 51000 8.2 2.11 53 7.8 0.9 106.0 0.02 10.9 <1.0 3.6 1.51 0.14 0.345 1.98 

8中 2.5 20.2 33.2 51300 8.2 1.03 265 7.8 1.0 94.0 0.02 14.7 <1.0 5.6 0.68 0.03 0.090 1.06 

9中 8.5 20.2 33.1 51200 8.2 0.58 36 7.8 0.8 51.2 0.02 7.4 <1.0 2.5 0.68 0.04 0.080 0.909 

10中 2.0 20.4 34.1 52300 8.2 1.08 59 7.9 1.0 123.0 0.02 8.4 <1.0 2.6 0.53 0.02 0.066 0.793 

11中 6.5 20.4 33.6 51900 8.2 0.31 78 7.9 0.8 61.2 0.03 8.7 <1.0 3.3 0.46 0.02 0.065 0.799 

12中 3.5 20.5 33.9 52100 8.3 1.08 81 8.0 1.0 84.3 0.04 9.0 <1.0 3.6 0.51 0.02 0.070 0.838 

13中 5.2 20.4 34.1 52400 8.2 0.36 204 7.9 1.2 51.2 0.03 9.2 <1.0 2.8 0.50 0.02 0.064 0.764 

14中 7.8 20.3 34.0 52200 8.1 0.46 184 8.0 1.1 46.1 0.04 11.6 <1.0 2.3 0.52 0.02 0.067 0.799 

15上 1.0 20.4 33.0 51200 8.1 0.19 311 7.9 1.2 134.0 0.02 6.4 <1.0 2.2 0.50 0.02 0.059 0.767 

15中 10.1 20.4 33.0 51300 8.1 0.16 309 7.9 - 45.1 0.02 10.4 <1.0 2.2 0.52 0.02 0.059 0.780 

15下 19.2 20.4 33.1 51400 8.1 0.14 301 7.9 - 11.3 0.02 5.0 <1.0 1.7 0.50 0.02 0.055 0.851 

16上 1.0 20.1 33.4 51600 8.2 0.27 261 8.0 1.3 126.0 0.03 4.6 <1.0 2.2 0.51 0.02 0.051 0.796 

16中 11.6 20.1 33.5 51700 8.2 0.33 254 7.9 - 42.3 0.03 10.6 <1.0 2.8 0.50 0.02 0.059 0.770 

16下 22.2 20.1 33.5 51700 8.2 0.37 266 7.9 - 9.6 0.03 8.4 <1.0 2.1 0.48 0.02 0.062 0.783 

17(退)上 1.0 20.1 33.0 52400 8.1 0.63 74 6.4 1.9 142.0 0.04 5.9 <1.0 2.3 0.49 0.02 0.068 0.770 

17(退)中 9.2 20.4 33.0 52500 8.1 0.62 68 6.4 - 50.3 0.04 9.8 <1.0 2.6 0.69 0.03 0.064 0.906 

17(退)下 17.4 20.4 32.8 52000 8.1 0.66 78 6.4 - 10.2 0.03 6.0 <1.0 2.0 0.62 0.03 0.054 0.751 

17(漲)上 1.0 19.8 33.0 52300 8.1 0.21 102 6.4 1.8 143.0 0.03 4.8 <1.0 1.6 0.54 0.03 0.055 0.741 

17(漲)中 10.0 19.8 33.0 52400 8.1 0.22 123 6.4 - 53.4 0.03 7.0 <1.0 1.8 0.69 0.03 0.057 0.773 

17(漲)下 19.0 19.8 33.0 52400 8.1 0.20 124 6.4 - 12.4 0.03 5.0 <1.0 2.1 0.56 0.03 0.055 0.777 

偵測極限 - - - - - - - - - - 0.02 <1.0 <1.0 <0.05 0.01 0.001 0.003 0.015 

乙類海洋環境
品質標準 

- - - - 
7.5～
8.5 

- - ≧5.0 - - - - ≦3.0 - - - - - 

註：1.表列『乙類海洋環境品質標準』，係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 
    2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日～2日，各測站位置示意，詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 

    3.表中    係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。 
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表2.1.3-1  本(111年第一)季海域水質分析成果統計(2/4) 

項目 
測站編號 

水深 
(m) 

水溫 
(℃) 

鹽度 
(psu) 

導電度 
(μS/cm) 

pH 
流速 
(m/s) 

流向 
(度) 

溶氧量 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

水中光強度 
(mE/s-m2) 

總餘氯 
(mg/L) 

懸浮固體 
(mg/L) 

生化需氧量 
(mg/L) 

濁度 
(NTU) 

硝酸鹽 
(mg/L) 

亞硝酸鹽 
(mg/L) 

磷酸鹽
(mg/L) 

矽酸鹽 
(mg/L) 

18(退)上 1.0 20.0 33.0 52500 8.1 0.43 115 6.4 2.0 121.0 0.03 8.0 <1.0 4.2 0.50 0.03 0.058 0.732 

18(退)中 11.9 20.0 33.0 52500 8.2 0.38 108 6.5 - 52.1 0.05 10.2 <1.0 3.0 0.58 0.03 0.059 0.770 

18(退)下 22.8 20.1 33.0 52400 8.2 0.50 116 6.5 - 9.3 0.05 17.4 <1.0 5.4 0.53 0.03 0.074 0.751 

18(漲)上 1.0 19.9 33.0 52500 8.1 0.52 264 6.5 2.0 118.0 0.03 4.2 <1.0 1.7 0.54 0.02 0.053 0.777 

18(漲)中 13.0 19.9 33.0 52600 8.1 0.50 261 6.4 - 43.1 0.03 8.4 <1.0 2.8 0.72 0.04 0.062 0.773 

18(漲)下 25.0 19.9 33.0 52500 8.1 0.58 267 6.4 - 8.1 0.04 8.9 <1.0 3.0 0.61 0.03 0.058 0.773 

P1上 1.0 20.0 32.8 52300 8.1 1.29 228 6.3 1.8 134.0 0.03 9.4 <1.0 3.2 0.62 0.03 0.057 0.802 

P1中 14.1 20.0 32.8 52300 8.2 1.27 234 6.3 - 46.2 0.04 10.8 <1.0 3.1 0.65 0.04 0.058 0.790 

P1下 27.2 19.9 33.0 52300 8.2 1.30 239 6.4 - 9.3 0.04 8.2 <1.0 2.9 0.58 0.04 0.056 0.738 

P2中 11.0 19.8 32.8 52400 8.1 0.87 259 6.3 1.9 48.3 0.03 6.2 <1.0 2.3 0.60 0.04 0.061 0.793 

P3中 6.1 19.8 32.3 51900 8.2 0.52 238 6.6 1.7 68.3 0.04 6.6 <1.0 2.0 0.63 0.03 0.056 1.14 

偵測極限 - - - - - - - - - - 0.02 <1.0 <1.0 <0.05 0.01 0.001 0.003 0.015 
乙類海洋環境
品質標準 

- - - - 
7.5～
8.5 

- - ≧5.0 - - - - ≦3.0 - - - - - 

註：1.表列『乙類海洋環境品質標準』，係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 
    2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日～2日，各測站位置示意，詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 
    3.表中    係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。 
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表2.1.3-1  本(111年第一)季海域水質分析成果統計(3/4) 

項目 
測站編號 

氨氮 
(mg/L) 

總油脂 
(mg/L) 

礦物性油脂 
(mg/L) 

氰化物 
(mg/L) 

酚類 
(mg/L) 

葉綠素a 
(μg/L) 

銅 
(mg/L) 

鋅 
(mg/L) 

鉛 
(mg/L) 

鎘 
(mg/L) 

鎳 
(mg/L) 

六價鉻 
(mg/L) 

砷 
(mg/L) 

汞 
(mg/L) 

硒 
(mg/L) 

錳 
(mg/L) 

銀 
(mg/L) 

1中 0.04 <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0029 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0007 ND 

2中 0.08 <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0033 ND ND 0.0007 ND 0.0012 ND ND 0.0015 ND 

3上 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0021 ND ND ND ND 0.0010 ND ND ND ND 

3中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0037 ND ND ND ND 0.0010 0.0002 ND ND ND 

3下 0.01 <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0018 ND ND ND ND 0.0010 0.0003 ND 0.0009 ND 

4上 0.06 <1.0 <1.0 ND ND 0.9 0.0005 0.0067 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0006 ND 

4中 0.02 <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0053 ND ND ND ND 0.0011 ND ND 0.0008 ND 

4下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0066 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0007 ND 

5中 0.05 <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0041 ND ND 0.0007 ND 0.0009 ND ND 0.0020 ND 

6中 0.12 <1.0 <1.0 ND ND 1.8 0.0008 0.0069 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0008 ND 

7中 0.45 <1.0 <1.0 ND ND 5.3 0.0006 0.0068 ND ND ND ND 0.0010 ND ND 0.0024 ND 

8中 0.03 <1.0 <1.0 ND ND 1.5 0.0005 0.0045 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0022 ND 

9中 0.03 <1.0 <1.0 ND ND 0.6 0.0005 0.0055 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0006 ND 

10中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0053 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0013 ND 

11中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0062 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0009 ND 

12中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0039 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0011 ND 

13中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0063 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0011 ND 

14中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0077 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0009 ND 

15上 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0079 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0008 ND 

15中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0198 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0008 ND 

15下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0082 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0009 ND 

16上 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0114 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0010 ND 

16中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.3 0.0006 0.0099 ND ND ND ND 0.0010 ND ND 0.0010 ND 

16下 0.01 <1.0 <1.0 ND ND 0.3 ND 0.0061 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0012 ND 

17(退)上 ND <1.0 <1.0 ND ND 1.8 ND 0.0043 ND ND ND ND 0.0010 0.0003 ND 0.0008 ND 

17(退)中 0.02 <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0031 ND ND ND ND 0.0009 0.0003 ND 0.0013 ND 

17(退)下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0037 0.0017 ND ND ND 0.0012 0.0003 ND ND ND 

17(漲)上 ND <1.0 <1.0 ND ND 1.2 ND 0.0026 ND ND ND ND 0.0012 ND ND 0.0006 ND 

17(漲)中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0026 0.0007 ND ND ND 0.0009 ND ND ND ND 

17(漲)下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 0.0006 0.0039 0.0075 0.0003 ND ND 0.0009 ND ND 0.0009 ND 

偵測極限 0.01 <1.0 <1.0 0.002 0.0009 <0.1 0.0005 0.0016 0.0005 0.0002 0.0005 0.0019 0.0003 0.00015 0.0007 0.0005 0.006 

乙類海洋環境
品質標準 

- - 2.0 0.01 0.005 - 0.03 0.5 0.01 0.005 0.1 0.05 0.05 0.001 0.01 0.05 0.05 

註：1.表列『乙類海洋環境品質標準』，係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 
    2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日～2日，各測站位置示意，詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 

    3.表中    係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。 
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表2.1.3-1  本(111年第一)季海域水質分析成果統計(4/4) 

項目 
測站編號 

氨氮 
(mg/L) 

總油脂 
(mg/L) 

礦物性油脂 
(mg/L) 

氰化物 
(mg/L) 

酚類 
(mg/L) 

葉綠素a 
(μg/L) 

銅 
(mg/L) 

鋅 
(mg/L) 

鉛 
(mg/L) 

鎘 
(mg/L) 

鎳 
(mg/L) 

六價鉻 
(mg/L) 

砷 
(mg/L) 

汞 
(mg/L) 

硒 
(mg/L) 

錳 
(mg/L) 

銀 
(mg/L) 

18(退)上 ND <1.0 <1.0 ND ND 1.2 ND 0.0026 ND ND ND ND 0.0011 0.0005 ND ND ND 

18(退)中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0031 ND ND ND ND 0.0009 0.0005 ND ND ND 

18(退)下 ND <1.0 <1.0 ND ND 1.2 ND 0.0028 ND ND ND ND 0.0010 0.0004 ND ND ND 

18(漲)上 ND <1.0 <1.0 ND ND 1.2 ND 0.0027 ND ND ND ND 0.0010 ND ND 0.0006 ND 

18(漲)中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0019 ND ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND 

18(漲)下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0032 0.0009 ND ND ND 0.0009 ND ND ND ND 

P1上 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0036 ND ND ND ND 0.0012 0.0003 ND ND ND 

P1中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.9 ND 0.0049 ND ND ND ND 0.0012 0.0003 ND ND ND 

P1下 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0038 ND ND ND ND 0.0010 0.0003 ND ND ND 

P2中 ND <1.0 <1.0 ND ND 0.6 ND 0.0031 ND ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0005 ND 

P3中 0.01 <1.0 <1.0 ND ND 0.9 0.0007 0.0051 0.0013 0.0003 ND ND 0.0010 ND ND 0.0019 ND 

偵測極限 0.01 <1.0 <1.0 0.002 0.0009 <0.1 0.0005 0.0016 0.0005 0.0002 0.0005 0.0019 0.0003 0.00015 0.0007 0.0005 0.006 

乙類海洋環境
品質標準 

- - 2.0 0.01 0.005 - 0.03 0.5 0.01 0.005 0.1 0.05 0.05 0.001 0.01 0.05 0.05 

註：1.表列『乙類海洋環境品質標準』，係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 
    2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日～2日，各測站位置示意，詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 

    3.表中    係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。 
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資料來源：『海域環境分類及海洋環境品質標準』，107.2.13環保署環署水字第1070012375號。 
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2.1.4 海域底質 

 

本計畫於民國 111年 3月 1日～ 2日，在港區內及附近海域 (編號 1～ 8及

P1～ P3)進行本 (111年第一 )季施工期間海域底質之重金屬、總有機物、多

環芳香烴 (PAHs)、粒徑分析及礦物質等調查分析 (其測站位置示意，詳圖

1.4-1、圖 1.4-5及表 1.4-2)，有關海域底質監測成果整理，詳表 2.1.4-1

及圖 2.1.4-1，原始檢測資料詳附錄四 -4。  

茲將本計畫監測成果分述如下：  

一、  重金屬  

(一 )  銅：各測站之測值介於 8.20 mg/kg～ 42.6 mg/kg，以測站 4之測值

較高。  

(二 )  鋅：各測站之測值介於 73.1 mg/kg～ 140 mg/kg，以測站 4之測值

較高。  

(三 )  鉛：各測站之測值介於 12.2 mg/kg～ 26.5 mg/kg，以測站 4之測值

較高。  

(四 )  鎘：各測站之測值均為 ND(小於偵測極限 0.18 mg/kg)。  

(五 )  鎳：各測站之測值介於 19.3 mg/kg～ 33.9 mg/kg，以測站 P1之測

值較高。  

(六 )  六價鉻：各測站測值均小於 0.80 mg/kg。  

(七 )  砷：各測站之測值介於 6.42 mg/kg～ 27.7 mg/kg，以測站 P1之測

值較高。  

(八 )  汞：各測站之測值介於 0.077 mg/kg～ 0.395 mg/kg，以測站 P2之

測值較高。  

整體而言，本 (111年第一 )季臺北港附近海域底質重金屬，其中

測站 P1之重金屬砷測值有略較其餘測站為高，由於該測站位於港區外

八里魚礁區附近，附近未有臺北港相關工程進行，初步研判非臺北港

開發工程影響，其餘各測站測值無異常情形發生。  

二、  總有機物  

各測站總有機物測值介於 1.61%～ 3.78%，以測站 5之測值較高，

詳表 2.1.4-1及圖 2.1.4-1。  

三、  多環芳香烴 (PAHs) 

(一 )  苊烯：各測站之測值均為 ND(小於偵測極限 0.0024 mg/kg)。  

(二 )  苊：各測站之測值均為 ND(小於偵測極限 0.0023 mg/kg)。  

(三 )  芴 ： 各 測 站 之 測 值 介 於 ND( 小 於 偵 測 極 限 0.0025mg/kg) ～
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0.0061mg/kg，以測站 4測值較高。  

(四 )  菲：各測站之測值介於 0.0043 mg/kg～ 0.0321 mg/kg，以測站 4測

值較高。  

(五 )  蒽 ： 各 測 站 之 測 值 介 於 ND( 小 於 偵 測 極 限 0.0022mg/kg) ～

0.0074mg/kg，以測站 4測值較高。  

(六 )  苯駢苊：各測站之測值介於 0.0023 mg/kg～ 0.0256 mg/kg，以測

站 4測值較高。  

(七 )  芘：各測站之測值介於 0.0023 mg/kg～ 0.0290 mg/kg，以測站 4測

值較高。  

(八 )  苯 (a)駢蒽：各測站測值介於 ND(小於偵測極限 0.0026 mg/kg)～

0.0128 mg/kg，以測站 4測值較高。  

(九 )  䓛：各測站之測值介於 ND(小於偵測極限 0.0026 mg/kg)～ 0.0213 

mg/kg，以測站 4測值較高。  

(十 )  苯 (b)苯駢苊：各測站測值介於 ND(小於偵測極限 0.0027mg/kg)～

0.0206 mg/kg，以測站 4測值較高。  

(十一 )苯 (k)苯 駢 苊 ： 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026 

mg/kg)～ 0.0128 mg/kg，以測站 4測值較高。  

(十二 )苯 (a)駢芘：各測站測值介於 ND(小於偵測極限 0.0022mg/kg)～

0.0105 mg/kg，以測站 4測值較高。  

(十三 )茚 (1,2,3-cd)芘：各測站之測值介於 ND(小於偵測極限 0.0023 

mg/kg)～ 0.0056 mg/kg，以測站 4測值較高。  

(十四 )二 苯 (a,h) 駢 蒽 ： 各 測 站 之 測 值 均 為 ND( 小 於 偵 測 極 限

0.00233mg/kg)。  

(十五 )苯 (g,h,i)苝 ： 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0024 

mg/kg)～ 0.0072mg/kg，以測站 5測值較高。  

(十六 )萘 ： 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0023 mg/kg)～

0.0125 mg/kg，以測站 4測值較高。  
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表2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質分析成果統計(1/2) 

項目(註1) 

 

測站編號(註2) 

銅 鋅 鉛 鎘 鎳 六價鉻 砷 汞 

總有 

機物 

(%) 

苊烯 苊 芴 菲 蒽 

測站1 8.59 83.3 12.3 ND 24.1 <0.80 6.42 0.134 2.53 ND ND 0.0043 0.0160 0.0057 

測站2 8.48 81.5 12.2 ND 23.3 <0.80 8.15 0.115 2.22 ND ND ND 0.0076 0.0027 

測站3 31.9 113 19.5 ND 23.4 <0.80 11.9 0.137 2.98 ND ND 0.0040 0.0171 0.0043 

測站4 42.6 140 26.5 ND 32.8 <0.80 14.0 0.171 3.03 ND ND 0.0061 0.0321 0.0074 

測站5 33.6 118 20.9 ND 24.4 <0.80 12.3 0.125 3.78 ND ND 0.0053 0.0224 0.0053 

測站6 8.65 81.8 14.9 ND 22.3 <0.80 9.71 0.087 2.07 ND ND ND 0.0046 ND 

測站7 8.54 80.1 13.9 ND 22.4 <0.80 8.51 0.083 1.61 ND ND ND 0.0043 ND 

測站8 9.24 73.1 12.3 ND 19.3 <0.80 8.87 0.105 2.83 ND ND 0.0044 0.0243 0.0054 

測站P1 16.9 102 22.5 ND 33.9 <0.80 27.7 0.077 3.09 ND ND ND 0.0060 ND 

測站P2 8.98 80.6 12.4 ND 23.2 <0.80 8.12 0.395 2.07 ND ND ND 0.0069 0.0029 

測站P3 8.20 83.9 12.2 ND 24.2 <0.80 7.04 0.095 2.32 ND ND 0.0053 0.0195 0.0069 

偵測極限 1.62 1.59 1.69 0.18 1.45 0.80 0.06 0.05 - 0.0024 0.0023 0.0025 0.0022 0.0022 

註：1.重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg，總有機物以百分比(%)表示。 

2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日～2日，表列各測站之位置示意，詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。 
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表2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質分析成果統計(2/2) 

項目(註1) 

 

測站編號(註2) 

苯駢苊 芘 苯(a)駢蒽 䓛 
苯(b)苯駢

苊 

苯(k)苯駢

苊 
苯(a)駢芘 

茚(1,2,3-

cd)芘 

二苯(a,h)

駢蒽 

苯(g,h,i)

苝 
萘 

測站1 0.0150 0.0130 0.0043 0.0060 0.0050 0.0033 0.0030 0.0023 ND 0.0033 0.0080 

測站2 0.0083 0.0070 0.0027 0.0037 0.0033 ND ND ND ND ND 0.0033 

測站3 0.0132 0.0148 0.0072 0.0112 0.0119 0.0063 0.0063 0.0036 ND 0.0049 0.0066 

測站4 0.0256 0.0290 0.0128 0.0213 0.0206 0.0128 0.0105 0.0051 ND 0.0061 0.0125 

測站5 0.0181 0.0194 0.0095 0.0155 0.0151 0.0092 0.0092 0.0056 ND 0.0072 0.0079 

測站6 0.0026 0.0023 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0036 

測站7 0.0023 0.0023 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0023 

測站8 0.0142 0.0135 0.0068 0.0098 0.0068 0.0047 0.0054 0.0034 ND 0.0047 0.0098 

測站P1 0.0060 0.0050 0.0047 0.0063 0.0077 0.0057 0.0047 0.0033 ND 0.0040 ND 

測站P2 0.0065 0.0059 ND 0.0029 ND ND ND ND ND ND 0.0042 

測站P3 0.0149 0.0125 0.0036 0.0056 0.0036 ND ND ND ND ND 0.0096 

偵測極限 0.0023 0.0022 0.0026 0.0026 0.0027 0.0026 0.0022 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 

註：1.多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg。 

2.本計畫監測採樣日期為111年3月1日～2日，表列各測站之位置示意，詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。 
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圖2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(1/7) 
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圖2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(2/7) 
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圖2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(3/7) 
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圖2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(4/7) 
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圖2.1.4-1  本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(5/7) 
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四、  粒徑分析  

本計畫海域底質利用雷射顆粒分析儀分析後，計算其平均粒徑，

並依據其平均粒徑大小不同，區分為極細粉砂 (<7.8 μ m)、細粉砂

(7.8 μ m～ 15.63 μ m之間 )、中粉砂 (15.63 μ m～ 31.25 μ m之間 )、

粗粉砂 (31.25 μ m～ 62.5 μ m之間 )、極細砂 (62.5 μ m～ 125 μ m之

間 )、細砂 (125 μ m～ 250 μ m之間 )、中砂 (250 μ m～ 500 μ m之間 )

及粗砂 (500 μ m～ 1,000 μ m之間 )等，有關各測站粒徑分析成果詳表

2.1.4-2，其粒徑分佈詳圖 2.1.4-2。  

茲將本計畫監測成果分述如下：  

(一 )  粒徑與採樣位置  

本 (111年第一 )季海域底質平均粒徑，以測站 4之中粉砂較細

；測站 3、測站 5和測站 8增為極細砂；測站 1、測站 2、測站 6、測

站 7、測站 P2、測站 P3增為細砂；測站 P1則為中砂。若比較全體

標本，平均粒徑最細的標本位於測站 4(28.62μ m，中粉砂 )；最

粗的在測站 P1(445.6μ m，中砂 )。  

整體來看，標本的粒徑與測站位置似乎關係密切：較細的顆

粒 (測站 4屬中粉砂，測站 3及測站 5屬極細砂 )位於臺北港區內，

主要因港區內受到南、北外廓防波堤遮蔽，波浪及海流能量較弱

，而使較細顆粒沉降；測站 6、測站 7及測站 8位於近岸淺礁區及

外航道附近，距離淡水河口較遠，整體沉積物較河口區粒徑為細

(顆粒越細，隨海流挾帶距離越遠 )，惟其平均粒徑仍較港區內為

大 (極細砂、細砂 )；測站 1、測站 2、測站 P1、測站 P2和測站 P3位

於淡水河口及河口外海區附近，受到河川水流沖刷沉積及地形變

化影響，相較於港區內及港區南側有較大的粒徑 (細砂、中砂 )。  

(二 )  含泥量與採樣位置  

測站 3、測站 4及測站 5含相當高比例泥質，即其粒徑分佈圖

除了有砂 (圖右邊粒徑≧ 62.5 μ m的部份 )以外，各圖的左邊有大

量泥質 (左側粒徑 <62.5 μ m的突起部份 )，詳圖 2.1.4-2。此現象

大概因上述測站位於港內，環境能量低，導致有較多泥質沉降。  

相反地，測站 1、測站 2、測站 P1、測站 P2及測站 P3較接近淡

水河口及河口外海區，測站 6及測站 8位於近岸淺礁區及外航道附

近，皆位於外海開放海域，可能受到近岸海流或波浪水流能量擾

動，使泥質不易沉降，導致含泥量低。  

測站 7位於近岸淺礁區之開放環境，惟本季調查含泥量較多
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，可能受到季節性海流搬運所致。  

(三 )  淘選度 (標準差 )與採樣位置  

依表 2.1.4-2顯示，測站 1、測站 6、測站 7、測站 8、測站 P1

和測站 P2等測站粒徑標準差都小於其粒徑平均值，表示其淘選度

較佳；但測站 2、測站 3、測站 4、測站 5和測站 P3等，其標準差均

大於其平均粒徑值，代表其淘選度相對不良。  

淘選度值之高低，主要由以下三項因素控制：  

1.  原始沉積物粒徑之淘選度：如果原本供應之沉積物淘選度很好

（標準差很小），所堆積之沉積物就有很好之淘選度。  

2.  沉積環境內能量高低及能量持續性：通常在中等能量及持續之

作用下 (例如海灘上的砂 )，會有較佳之淘選度；但在港灣內和

潟湖區，若砂質沉積物內混有大量泥質，而該處浪潮能量低，

又無法移除泥質沉積物，其淘選度多半不好。  

3.  是否有不同來源沉積物混合：若來自不同環境之沉積物混合 (

例如海灘砂和底泥 )，會使淘選度較差，且出現雙峰甚至多峰

分佈。  

綜合言之，測站 3、測站 4及測站 5位於港區內，海域能量較

低，混雜粗細不等的沉積物，其淘選度較低；測站 1、測站 P1及

測站 P2位於淡水河口及河口外海區，測站 6、測站 7及測站 8位於

近岸淺礁區及外航道附近等開放環境，受到近岸海流或波浪水流

能量擾動，得以移除泥質沉積物，使沉積物有較好的淘選度。另

測站 2及測站 P3位於淡水河口外側海域附近，可能受到河水挾帶

陸源沉積物混合，本季採樣期間發現此處測站標本均含有較粗顆

粒，使粒徑分布範圍較寬所致，使其淘選度較差。  
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表2.1.4-2  本(111年第一)季海域底質粒徑分析統計 

項目 

 

測站編號(註1) 

平均 

粒徑 

(μm) 

粒度 

中值 

Mediam 

(μm) 

眾數 

Mode 

(μm) 

標準差 

Std.Dev 

(μm) 

歪度 

Skewness 

峰度 

Kurtosis 

測站1 217.6 細砂 159.3 140.1 187.4 2.463 7.282 

測站2 184.4 細砂 144.4 140.1 189.8 5.328 37.32 

測站3 74.71 極細砂 52.58 116.3 86.53 2.694 11.68 

測站4 28.62 中粉砂 14.10 12.40 36.39 2.495 7.529 

測站5 69.60 極細砂 43.32 116.3 83.27 2.69 11.78 

測站6 134.9 細砂 132.2 140.1 52.9 0.172 0.361 

測站7 130.9 細砂 129.1 140.1 54.89 0.132 0.385 

測站8 97.55 極細砂 100.3 140.1 58.69 0.17 -0.789 

測站P1 445.6 中砂 432.3 471.1 198.3 0.378 0.184 

測站P2 233.9 細砂 161.0 140.1 197.4 2.084 4.627 

測站P3 187.1 細砂 143.8 140.1 231.1 5.629 35.71 

註：1.各測站位置示意，詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。 

    2.本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國111年3月1日～2日進行採樣，複委託國立成功

大學地球科學系進行粒徑分析。 
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〔此標本粒徑平均值為217.6μm，屬細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站1標本粒徑分布圖 
 

 
〔此標本粒徑平均值184.4μm，屬細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站2標本粒徑分布圖 
 

 
〔此標本粒徑平均值為74.71μm，屬極細砂，粒徑<62.5μm區域含大量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站3標本粒徑分布圖 

 

圖2.1.4-2  海域底質標本粒徑分析(1/4) 
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〔此標本粒徑平均值為28.62μm，屬中粉砂，粒徑<62.5μm區域含大量泥質沉積物，且有多峰分佈。〕 

測站4標本粒徑分布圖 

 

 
〔此標本粒徑平均值為69.60μm屬極細砂，粒徑<62.5μm區域含少量至大量泥質沉積物，且有多峰分佈。〕 

測站5標本粒徑分布圖 

 

 
〔此標本粒徑平均值為134.9μm，屬細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站6標本粒徑分布圖 

 

圖2.1.4-2  海域底質標本粒徑分析(2/4) 
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〔此標本粒徑平均值為130.9μm，屬細砂，粒徑<62.5μm區域含大量泥質沉積物，且有多峰分佈。〕 

測站7標本粒徑分布圖 
 

 
〔此標本粒徑平均值為97.55μm，屬極細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈。〕 

測站8標本粒徑分布圖 
 

 
〔此標本粒徑平均值為445.6m，屬中砂，粒徑<62.5μm區域含微量泥質沉積物，且有單峰分佈現象。〕 

測站P1標本粒徑分布圖 

 

圖2.1.4-2  海域底質標本粒徑分析(3/4) 



臺北港(109-111 年)施工期間環境品質監測作業  

第三(111)年度第一季環境監測季報  第二章 監測結果數據分析 

 2-54 10904\監測報告\111Q1\CH2.DOCX 

 
〔此標本粒徑平均值為233.9μm，細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站P2標本粒徑分布圖 
 

 
〔此標本粒徑平均值為187.1μm，屬細砂，粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物，且有多峰分佈現象。〕 

測站P3標本粒徑分布圖 

 

圖2.1.4-2  海域底質標本粒徑分析(4/4) 
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五、  礦物質  

本 (111年第一 )季海域底質礦物鑑定，係以偏光顯微鏡進行分析

鑑定，其分析鑑定成果，彙整詳表 2.1.4-3。本區海域底質組成顆粒

為「礦物」與「岩屑」等兩大類。礦物以石英 (圖 2.1.4-3鑑定照片一

)含量最多，佔 15.0%以上，最高達 42.3%。其他礦物由多至少，依序

為斜長石、正長石 (圖 2.1.4-3鑑定照片二～照片三 )；岩屑又以沉積

岩屑項目之下的粉砂岩屑 (圖 2.1.4-3鑑定照片四 )佔多數，其他沉積

岩屑包括黏土岩屑 (圖 2.1.4-3鑑定照片五 )；其次是變質岩屑，包括

硬頁岩屑和板岩屑 (圖 2.1.4-3鑑定照片六～照片七 )。  

本區域底質標本所含的礦物種類、變質岩屑和沉積岩屑的特徵與

台灣其他地區海域相似，但標本最大特徵為出現少量火山岩屑 (圖

2.1.4-3鑑定照片八 )，主要為淡水河流域之七星山、大屯山等火山，

其岩屑被淡水河攜至海域沉積所致，該項岩屑在台灣西部及南部海域

較少見。  

薄片中其他次要成份尚有孔蟲 (圖 2.1.4-3鑑定照片九 )、不透光

礦物、或因蝕變而無法鑑定的礦物。  

 

 

表2.1.4-3 本(111年第一)季海域底質礦物鑑定分析成果表 

註：1.本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國111年3月1日～2日進行採樣，複委託國立成功

大學地球科學系進行礦物鑑定。各測站位置示意，詳圖1.4-1、圖1.4-5。 

    2.『其他』包括CaCO3質生物碎屑、不透光礦物及因蝕變而無法鑑定之礦物。本次礦物鑑定因測站3

、測站4、測站5及測站8標本的「中砂」含量不足，故以細砂(125μm~250μm之間)計點；其餘均

以中砂(250μm~500μm之間)計點。 

標本編號
(註1)  

成份(%) 
測站 
1 

測站 
2 

測站 
3 

測站 
4 

測站 
5 

測站 
6 

測站 
7 

測站 
8 

測站 
P1 

測站 
P2 

測站 
P3 

礦 
物 

石英 25.7 18.0 42.3 33.7 30.7 15.7 15.0 31.7 20.7 19.3 16.3 
斜長石 0.3 0.0 1.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 

正長石 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

岩  
屑 

沉積
岩屑 

粉砂岩屑 32.7 41.0 10.7 10.7 10.3 34.7 25.0 30.3 41.7 34.7 35.0 

黏土岩屑 23.0 19.7 29.0 40.0 37.3 24.3 34.3 22.7 20.3 25.7 22.3 

變質
岩屑 

硬頁岩屑 4.0 12.3 8.3 9.3 13.0 11.7 13.7 6.0 9.7 13.0 14.0 
板岩屑 8.3 5.3 1.0 1.3 2.7 6.0 5.3 0.7 3.0 6.0 3.7 

火山岩屑 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
其他(註2) 5.3 3.3 6.7 4.7 5.0 7.3 6.3 7.7 4.7 1.3 8.7 
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鑑定照片一。圖中央灰白色礦物是石英，也

是含量最多的礦物。照片寬度約為實際之

0.625 mm，測站2標本 

 
鑑定照片二。圖中央具灰白色條紋構造的礦

物為斜長石。照片寬度約為實際之0.625mm，

測站3標本。 

 
鑑定照片三。圖中央具格狀構造的灰白色礦

物為正長石。照片寬度約為實際之0.625mm，

測站5標本。 

 
鑑定照片四。圖中央是粉砂岩屑，大部份是

<63μm的石英顆粒，孔隙間由黏土(棕色)充

填。此類岩屑是含量最多的岩屑。照片寬度

約為實際之0.625mm，測站2標本。 

 
鑑定照片五。圖中央是黏土岩屑。照片寬度

約為實際之0.625mm，測站2標本。 

 
鑑定照片六。圖中央深褐色的顆粒為硬頁岩

屑，稍具葉理，但葉理的連續性不佳。照片

寬度約為實際之0.625mm，測站P2標本。 

圖2.1.4-3  海域底質礦物鑑定照片(1/2)  
















































































































































































































































































